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Hinsichtlich der Gelenkver-
bindungen wird unterschieden:

Angeschmiedete Gelenkachse:
Der Niet ist Teil des Zangen-
schenkels (aus einem Stück 
geschmiedet)
- hohe Stabilität für höchste

Belastung
- lange Lebensdauer

Eingesteckter Niet:
Eine bewährte, stabile und 
präzise Nietverbindung für alle
gängigen Zangen

Geschraubtes Gelenk:
für besonders hohe Anforde-
rungen an Präzision und
Gängigkeit z. B. bei Sicherungs-
ringzangen und Kabelscheren
(auch feinste Litzendrähte müs-
sen sauber geschnitten werden)

flache Backen

flach-runde
Backen

runde Backen

TIPP: Seite 2 
mit Symbolen und Schneid-
werten zum Ausklappen bei
Gebrauch des KatalogsTechnische Grundlagen

Zangen-ABC

Schneidende Zangen
zum Trennen oder Abkneifen
(Seiten- Mitten- u. Vorn-
schneider, Kneifzangen usw.) 

Greifzangen
(Flach-, Langbeck- und
Wasserpumpenzangen usw.)

Kombinierte Zangen
die sowohl zum Trennen als
auch zum Greifen dienen
(Kombi-, Storchschnabel- und
Radiozangen usw.)

Spitze

Backe

Greiffläche

Aussparung
(Brennerloch)

Rücken

Zusatzschneide

Spezialzangen
für besondere Anwendungen z. B.
zum Ausklinken oder Ausstanzen
unterschiedlicher Materialien
(Blechknabber, Fliesenlochzange
usw.)

GelenkverbindungenZangenkopf (DIN ISO 5742)

Grundformen der
Backen

Gelenkarten

Hinsichtlich der Gelenkkon-
struktion wird unterschieden:

Aufgelegtes Gelenk:
Beide Zangenhälften liegen
ohne Ausarbeitung aufeinander.

Eingelegtes Gelenk:
Jeder Zangenschenkel ist im
Gelenkbereich bis zur Hälfte 
ausgearbeitet, so dass beide
Schenkel ineinander gelegt 
werden können.

Durchgestecktes Gelenk:
Ein Zangenschenkel ist geschlitzt.
Durch diesen Schlitz wird der
andere Schenkel durchgescho-
ben. Diese Gelenkverbindung 
hält hohen Belastungen stand, 
da der Gelenkbolzen beidseitig
gelagert ist und der Innen-
schenkel doppelt geführt wird.



Schneidwerte
Bestell.- Nr. 9 9 9 9 Seite

Länge 9 Ø mm 9 Ø mm 9 Ø mm 9 Ø mm
75 02 125 0,2 - 1,3 1,0 0,6 0,4 63
75 12 125 0,2 - 1,3 1,0 0,6 0,4 63
75 22 125 0,2 - 1,3 1,0 0,6 0,4 63
75 32 125 0,2 - 1,3 1,0 0,4 0,4 63
75 52 125 0,2 - 1,3 0,6 0,5 0,3 63
76 01 125 0,4 - 2,5 1,0 0,6 0,4 63
76 11 125 0,4 - 2,5 1,0 0,6 0,4 63
76 21 125 0,4 - 2,5 1,0 0,6 63
76 81 125 0,4 - 1,3 1,0 0,6 63
77 01 115 0,3 - 1,6 1,2 0,5 64

130 0,3 - 2,0 1,5 0,8 64
77 11 125 0,2 - 1,3 1,0 0,6 64
77 21 115 0,3 - 1,3 1,0 64

130 0,4 - 1,6 1,3 64 
77 22 115 1,5 64

130 2,0 64
77 32 115 1,5 0,5 64

130 1,5 0,5 64
77 42 115 1,3 0,5 64

130 1,5 0,5 64
77 52 115 1,5 0,5 64
77 72 115 0,8 64
78 03 125 0,2 - 1,6 1,0 66
78 13 125 0,2 - 1,6 1,0 66
78 23 125 0,2 - 1,0 0,6 66
78 31 125 0,2 - 1,0 66
78 41 125 0,2 - 1,0 66
78 61 125 0,2 - 1,6 1,2 0,6 66
78 71 125 0,2 - 1,6 1,2 0,6 66

Schneidwerte
Bestell.- Nr. 9 9 9 9 Seite

Länge 9 Ø mm 9 Ø mm 9 Ø mm 9 Ø mm
61 01 200 1,0 - 6,0 4,0 3,5 3,0 55
62 12 120 0,3 - 1,0 0,7 55
64 0. 115 2,0 1,0 0,6 56
64 11 115 0,3 - 1,4 0,8 – 56
64 12 115 2,0 0,8 0,5 56
64 22 115 0,8 56
64 32 120 1,5 1,0 0,5 56
64 42 115 1,5 1,0 0,5 56
64 52 115 1,3 56
64 62 120 0,6 56
64 72 120 1,5 56
67 0. 140 4,0 3,1 2,0 1,5 57

160 4,0 3,4 2,5 2,0 57
200 4,0 4,2 3,0 2,5 57

68 01 160 4,0 2,8 2,3 58
180 4,0 3,2 2,5 58
200 4,0 3,5 2,8 58

69 0. 130 0,4 - 2,0 1,3 1,0 0,75 58
70 . . 110 3,0 2,0 1,2 59

125 3,5 2,3 1,5 59
140 4,0 2,5 1,8 59
160 4,0 2,8 2,0 59
180 4,0 3,0 2,5 59

71 . . 200 6,0 5,2 4,0 3,6 60
74 0. 140 4,0 3,1 2,0 1,5 62

160 4,0 3,4 2,5 2,0 62
180 4,0 3,8 2,7 2,2 62
200 4,0 4,2 3,0 2,5 62
250 4,0 4,6 3,5 3,0 62

74 91 250 5,0 5,0 3,8 3,5 61

Cu-Kabel
Einleiter
feindrähtig

Cu- + Al-Kabel
Einleiter massiv

Flachbandkabel

ESD
elektrisch ab-
leitend, dissipativ

Elektronik

Backen gewinkelt

durchgestecktes
Gelenk

Mittenschneider

Schneide
mit Facette

Schneide
mit kleiner Facette

Schneide
ohne Facette

Drahtklemme

Greifflächen
glatt

Greifflächen
gezahnt

Greifflächen
kreuzgezahnt

Öffnungsfeder Cu- + Al-Kabel
Mehrleiter ein- und
mehrdrähtig

Drahtseil

EisenKNIPEX Kraft-
Werkzeuge

flache Backen

flach-runde
Backen

runde Backen

Pianodraht

weicher Draht

harter Draht

mittelharter Draht

Schneidwerttabelle

Symbole

Die angegebenen Maximalwerte geben immer
die Leistungsgrenze unter günstigsten Schneid-
bedingungen an, wenn der Draht so nah wie
möglich am Gelenk eingelegt wird.

ESD

Fe



Material- Drahtart Zugfestigkeit
beispiele N/mm2 kp/mm2

Kupfer, weich 220 22
Kunststoff

Nagel, mittelhart 750 75
Drahtstift

Drahtseilfaser, hart 1800 180
Stahldraht

Federstahldraht Pianodraht 2300 230

Schneiden

Drahtklassen

Richtung und Lage der Schneiden

Vornschneider

Schrägschneider

Seitenschneider

Mittenschneider

Schneidenformen
nach DIN ISO 5742

mit Facette
(Außenfase)

mit kleiner Facette
(Außenfase)

ohne Facette
(Außenfase)

Technische Grundlagen

�
Sicherheitshinweis
• Werkzeuge nur für den angegebenen Verwendungszweck benutzen.
• Bei schneidenden Zangen: Vorsicht vor wegspringenden Drahtenden

- Schutzbrille und gegebenenfalls Handschuhe tragen. 
• Griffhüllen sind nur dann isolierend, wenn sie das Symbol 

tragen.
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Zange verchromt

Griffe mit Kunststoff 
überzogen

ZangenausführungenAufbau der Bestell-Nummer

03 0 0 180

Pflegetipp

Kopf/GriffeBestell-Nr.

Grundmodell
z. B.:
Kombizange

Form
z. B.:
gerade

Ausführung
z. B.:
Kopf poliert,
Griffe
schwarz
atramentiert

Länge
z. B.:
180 mm

Kopf poliert

Griffe schwarz atramentiert

Kopf poliert

Griffe mit Kunststoff 
überzogen

Kopf poliert

Griffe mit zweifarbigen 
Mehrkomponenten-Griffhüllen

Zange verchromt

Zange verchromt

Griffe mit zweifarbigen 
Mehrkomponenten-Griffhüllen

Zange verchromt

Griffe isoliert mit zwei-
farbigen Mehrkomponenten- 
Griffhüllen
VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Zange verchromt

Griffe mit Kunststoff-
Tauchisolierung

VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Ein Tropfen Öl auf die polierten
Flächen und in das Gelenk erhält die 
Gebrauchsfähigkeit und verlängert 
die Lebensdauer Ihrer Zange!
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Die volle Sortimentsbreite
Inhalt

Kombizangen Greifzangen

Gripzangen

Sicherungsringzangen

Kneifzangen

Monierzangen

Schneidende Zangen

Rohrzangen

Nr. Artikel Seite
01 Kombizangen 13
08 Klein-Kombizangen 13
02 Kraft-Kombizangen 14
03 Kombizangen 15

Nr. Artikel Seite
11 Abisolierzangen 17
11 92 Elektronik-Abisolierzange 18
12 Automatik-Abisolierzangen 18
1212 Universal-Abisolierzangen 19
1240 Selbsteinstellende 20

Abisolierzangen
1242 „Multistrip 10“ 21
1260 Selbsteinstellende 20

Abisolierzange
1262 Selbsteinstellende 21

Abisolierzange
1280 Mini-Abisolierer 22
1282 LWL-Coating- 22

Abisolierzange
1285 Abisolierer für 22

Lichtwellenleiter
13 Verdrahtungszangen 23
1372 Universalzange 23

für Datenkabel
14 Abisolier-Seitenschneider 24
15 11 Lackabzieh-Pinzette 24
15 Abisolierzangen 24
1620 Kabelmesser 25
1630 Abmantelungswerkzeug 25
1660 Koax-Abisolierwerkzeug 26
1660 Koax-Abisolierer 27
1665 Abmanteler für Datenkabel 27
1680 Universal-Abmanteler 27
1685 Universal-Abmanteler 27

Nr. Artikel Seite
19 Schmuckbiegezangen 31
20 Flachzangen 29
22 Rundzangen 30
23 Flachzange mit Schneide 31
25 Flachrundzangen  32

mit Schneide 
26 Flachrundzangen 33

mit Schneide
27 Telefonzange 34
28 Montierzangen 34
29 Telefonzangen 35
31 Greifzangen 35
30 Langbeckzangen 36
32 Justierzangen 37
33 Weberzangen 37
35 Elektronik-Greifzangen 38
35 Elektronik-Greifzangen ESD 39
36 Elektronik- 41

Bestückungszangen
37 Greifzangen 42
38 Mechanikerzangen 43

Nr. Artikel Seite
40 Universal-Gripzangen 44
41 Gripzangen 44
42 Schweiß-Gripzangen 45

Nr. Artikel Seite
45 Montagezangen 47

für Sprengringe
46 Sicherungsringzangen 47

für Greifringe
44 Sicherungsringzangen 48

für Innenringe
46 Sicherungsringzangen 49

für Außenringe
48 Präzisions-Sicherungs- 50

ringzangen f. Innenringe
49 Präzisions-Sicherungs- 51

ringzangen f. Außenringe

Nr. Artikel Seite
50 Kneifzangen 52
51 Hammerzange 52
55 Hufbeschlagzange 53
56 Hufzange 53
57 Abreißzange 53
58 Töpferzangen 53

Nr. Artikel Seite
99 0 Monierzangen 55
99 1 Kraft-Monierzangen 55

Nr. Artikel Seite
61 Hebel-Vornschneider 57
62 Elektronik-Schrägschneider 57
64 Elektronik-Vornschneider 58
64 Elektronik-Vornschneider ESD 59
67 Kraft-Vornschneider 59
68 Vornschneider 60
69 Mechaniker-Vornschneider 60
70 Seitenschneider 61
71 KNIPEX-”CoBolt”
72 51 Seitenschneider für LWL 62
72 11 Kunststoff-Seitenschneider 63
74 91 Mittenschneider 63
74 Kraft-Seitenschneider 64
75 Elektronik-Seitenschneider 65
76 Elektromechaniker- 65

Seitenschneider
77 Elektronik-Seitenschneider 66
77 Elektronik-Seitenschn. ESD 67
78 Electronic Super-Knips 68
78 Electronic Super-Knips ESD 69

Nr. Artikel Seite
81 Rohr-Greifzangen 71
82 Schrägmaulzange 71
84 Fahrzeug-Konuszangen 71
83 Rohrzangen 72
87 KNIPEX-”Cobra XL / XXL” 73

Abisolierzangen und
Abmantelungswerkzeuge
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Wasserpumpenzangen

Spezialzangen
und -werkzeuge

Pinzetten

Kabel- und
Drahtseilscheren

Crimpzangen und
Kabelverbinder

Isolierte Werkzeuge
DIN EN/IEC 60900

Verkaufshilfen

Werkzeugsortimente

Elektronikzangen

Nr. Artikel Seite
86 0 Zangenschlüssel 74
87 0 KNIPEX-”Cobra” 75
87 1 KNIPEX-”Cobra...matic” 76
87 41 Schraubzange 76
88 0 ”Alligator” 77
89 0 Wasserpumpenzangen 78
90 0 Klein-Wapu 78

Nr. Artikel Seite
90 25 Rohrschneider 79
90 4 Profil-Verbundzangen 80
90 55 Blechknabber 80
90 61 Ausklinkzangen 81
9071 Revolverlochzange 81
9100 Fliesenlochzange 82
91 11 Fliesenbrechzange 82
9130 Glasbrechzange 82
91 5 Glaskröselzangen 83
91 6 Glasflachzange 83

Nr. Artikel Seite
92 Präzisions-Pinzetten 84
92 Präzisions-Pinzetten ESD 86
92 Präzisions-Pinzetten VDE 86
92 Kreuz-Pinzetten 87
92 Kunststoff-Pinzetten 87

Nr. Artikel Seite
9410 Schneider für 89

Kunststoffrohre
9415 Schneider für 89

Flachbandkabel
9435 Gehrungsschere 90
9502 Schere für Kunststoffe 90
9503 Schere für KEVLAR®-Fasern 91
9505 Kombischeren 91
95 Kabelschneren 92-94
95 3 Kabelschneider 95-96
95 61 Drahtseilschere 96
95 Drahtseil- u. Kabelscheren 97

Nr. Artikel Seite
9700 Crimp-Gripzangen 99
9740 Anlegewerkzeug für 100

LSA-Plus und baugleich
9743 Crimp-Hebelzangen 101

für Westernstecker
9743 Crimp-Systemzangen 102
9749 Crimpprofile 103
9750 Crimpzange für 104

Scotchlokverbinder
97 51 Crimpzangen für 104-105

Westernstecker
9752 Vierdornpresszangen für 105

gedrehte Kontakte
9752 Crimp-Hebelzangen 106
9752 Crimpzangen ”PreciForce“ 107
97 53 Selbsteinstellende 108-109

Crimpzangen für Aderendhülsen
9754 Crimpzange 110
9790 Kabelverbinder- 111-112

sortimente mit Zange
9799 Kabelverbinder 113

Nr. Artikel Seite
01 Kombizangen 116-117
11 Abisolierzangen 117
22 Rundzangen 118
70 Seitenschneider 121
88 KNIPEX-“Alligator“ 122
92 Präzisions-Pinzetten 122
95 Kabelscheren 123-125
98 Schraubenschlüssel 126
98 Steckschlüssel 127
98 Schraubendreher 127-128
98 Umschaltknarren 129
98 Steckschlüsseleinsätze 130
98 Drehmomentschlüssel 131
98 Kabelmesser 131-132
98 Spannungsprüfer 133
98 Aufsteck-Tüllen 134
98 Elektriker-Handschuhe 134
98 Abdecktücher aus Gummi 135
98 Puk-Säge 135
98 Werkzeug-Sortimente 135-137

Nr. Artikel Seite
0019 Verkaufstafel 139
0019 Verkaufsständer 140
0019 Testständer 140
0019 Verkaufsdisplays 141-143
0019 Verkaufs-Drehständer 142
0019 Lochplättenwande 144
0019 Vitrinen für 145

Produktpräsentation
0019 Lochplattenhaken 146
0019 Prospekthalter 146
0019 Zangenhalter 147

Nr. Artikel Seite
0019 Werkzeug-Rolltasche 148
0019 Werkzeug-Gürteltasche 148
0019 Sicherungsringzangen-Sets 148
0020 Zangen-Sets 149-150
0020 Werkzeug-Sätze 151
00 21 Werkzeug-Koffer 152-155

Nr. Artikel Seite
11 92 Elektronik-Abisolierzange 18
1260 Selbsteinstellende 20

Abisolierzange
35 Elektronik-Greifzangen 38
35 Elektronik-Greifzangen ESD 39
36 Elektronik- 41

Bestückungszangen
62 Elektronik-Schrägschneider 57
64 Elektronik-Vornschneider 58
64 Elektronik-Vornschneider ESD 59
75 Elektronik-Seitenschneider 65
76 Elektromechaniker- 65

Seitenschneider
77 Elektronik-Seitenschneider 66
77 Elektronik-Seitenschneider 67

ESD
78 Electronic Super-Knips 68
78 Electronic Super-Knips ESD 69
92 0 Präzisions-Pinzetten 84-87
94 1 Schneider für 89

Flachbandkabel
0020 Werkzeug-Sätze 150
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Erfahrung
KNIPEX hat sich auf die Entwicklung und
Fertigung von hochwertigen Zangen spezia-
lisiert und ist auf diesem Gebiet der führende
Hersteller in Europa.
Unsere Anfänge gehen auf das Jahr 1882
zurück, als sich C. Gustav Putsch in Cronen-
berg (heute ein Stadtteil von Wuppertal) als
Zangenschmied selbstständig machte. Wir
sind ein unabhängiges Familienunternehmen
– heute in der vierten Generation.

Die Spezialisten
Wir konzentrieren unser Wissen und Können
auf das Thema "Zangen". Nur so können wir
unseren Anspruch erfüllen, in Qualität,
Innovation und Leistungsfähigkeit der beste
Anbieter zu sein.
Hinter unserem Erfolg stehen 650 qualifizierte
Mitarbeiter, deren Aus- und Weiterbildung für
uns einen hohen Stellenwert hat.

KNIPEX – das Unternehmen

Das komplette Programm
Mit über 1.000 verschiedenen Artikeln bietet
KNIPEX ein umfassendes Programm für die
unterschiedlichsten Einsatzzwecke in Hand-
werk und Industrie. Durch unsere Sorti-
mentsbreite und -tiefe steht immer das
bestgeeignete Werkzeug für die jeweilige
Anwendung zur Verfügung.

Qualität für Profis
KNIPEX-Zangen entsprechen höchsten
Anforderungen an Leistung, Ergonomie und
Lebensdauer. Wir orientieren uns an den
Ansprüchen beruflicher Anwender, die sich
auf ihr Werkzeug im täglichen Einsatz ver-
lassen können müssen. 

Alles unter einem Dach
Auf 45.000 m2 Produktionsfläche führen 
wir alle Arbeitsgänge vom Schmieden (mit
Gesenkebau) bis zum Verpacken im eigenen
Werk durch. So können wir alle Qualitäts-
faktoren unmittelbar beeinflussen und die
Fertigungsschritte optimal aufeinander
abstimmen.
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Spitzentechnik
Nicht nur bei unseren Produkten, auch in 
der Fertigungstechnik setzen wir auf ständige
Verbesserung. Ein moderner und effizienter
Maschinenpark sorgt dafür, dass wir gleich-
mäßig hohe Präzision wirtschaftlich fertigen
können.

Innovationen
Bei Zangen ist KNIPEX der Ideen-Pionier.
Unsere Innovationen bieten immer wieder
zukunftsweisende Lösungen für leichtes,
effektives und sicheres Arbeiten. Für unsere
Entwicklungsarbeit nutzen wir den intensiven
Erfahrungsaustausch mit Anwendern, mo-
derne Konstruktionstechnik sowie leistungs-
fähige Versuchs- und Prüfeinrichtungen.

Partner des Handels
Unsere Zangen erreichen den Endverbraucher
ausschließlich über Wiederverkäufer.
Wir bieten unseren Partnern im Handel eine
hohe Lieferbereitschaft, ein umfassendes
Beratungs- und Schulungsangebot sowie viel-
fältige Unterstützung beim Abverkauf.

Material und Härtung
Im harten Alltagseinsatz schneiden KNIPEX-
Zangen bestens ab. Sie sind in Material und
Bauart auf hohe Beanspruchung ausgelegt.
Die von uns verwendeten Stähle haben einen
deutlich höheren Anteil an Legierungs-
elementen als bei Zangen im Allgemeinen
üblich. In Verbindung mit einer sorgfältigen
Härtung erzielen wir damit ein Optimum an
Belastbarkeit und Standzeit.

KNIPEX weltweit
KNIPEX-Zangen sind weltweit gefragt
- unser Exportanteil liegt bei über 60%.
Wir erreichen unsere Kunden in mehr 
als 100 Ländern durch ein internationales
Netzwerk von Vertriebsniederlassungen,
Vertretungen und Importeuren.
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l2 = 21 mm

l1 = 250 mm

Anwendungsvorteile in der Praxis
KNIPEX – Ergonomie 

Um mit einer Kraft-Monierzange
einen Bindedraht Ø 3,0 mm zu schnei-
den, braucht man lediglich die Kraft
von 300 N (30,0 kp) im Gegensatz zu 
412 N (41,2 kp) mit einer normalen
Monierzange gleicher Länge.

Weniger Kraftaufwand durch Selbstklemm-Funktion der Wasserpumpenzangen
"Cobra” und "Alligator”. Da sich die Greifbacken selbsttätig am Werkstück
”festbeißen”, ist ein Zusammenpressen der Griffe überflüssig. Die Handmuskulatur
wird entlastet.

Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Technik an
den Menschen zwecks Erleichterung der Arbeit.
Wie andere Handwerkzeuge auch sollen Zangen das menschliche
Hand-Arm-System möglichst effektiv unterstützen und dabei gleich-
zeitig so gering wie möglich belasten.

Bei der Gestaltung von KNIPEX-Zangen werden ergonomische
Kriterien umfassend berücksichtigt. Ziel ist, dass bei der Anwendung:

– möglichst wenig Kraft aufgewendet wird
– eine belastungsarme und für die Kraftaufbringung günstige 

Stellung der Hand- und Fingergelenke gewährleistet ist
– ein guter Kontakt zwischen Hand und Griff besteht

F2 = 3971 N
l

l1 = 250 mm

F1 = 300 N

Kraft-
Monierzange:
27%
Kraftersparnis

Kompakt-
Bolzenschneider:
61%
Kraftersparnis

Um mit dem KNIPEX-"CoBolt” einen
Pianodraht Ø 2,0 mm durchzuschnei-
den, braucht man lediglich die Kraft
von 192 N (19,2 kp) im Gegensatz 
zu 499 N (49,9 kp) mit einem Kraft-
Seitenschneider gleicher Länge.

ER
GO

N
O

M
IE

Kraftersparnis
Vor allem das Schneiden von harten Materialien erfordert in der Regel
große Handkräfte. KNIPEX-Zangen bieten hier eine deutliche Entlast-
ung durch besonders günstige Übersetzungsverhältnisse, die zum Teil
durch einzigartige Hebelkonstruktionen erreicht werden. Hierdurch
wird der Kraftaufwand für den Anwender spürbar verringert. Besonders
hoch übersetzte Zangenmodelle sind in diesem Katalog mit dem Kraft-
symbol gekennzeichnet. 
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Eine besonders vorteilhafte Lösung für eine günstige Handstellung bietet der
Ratschen-Kabelschneider Art-Nr. 95 31 mit zwei "Gängen”. Hier kann je 
nach benötigter Handkraft ein kleinerer (Ein-Gang-Betrieb) oder größerer 
(Zwei-Gang-Betrieb) Griffabstand gewählt werden.

Schonende Stellung der 
Finger- und Handgelenke
Viele KNIPEX-Modelle sind in verschiedensten Varianten bei der Form 
und der Stellung des Zangenkopfes erhältlich. So passt sich die Zange der
Einsatzsituation an, und die Hand kann in einer natürlichen und damit
entlasteten Stellung verbleiben. Darüber hinaus ist der Griffabstand 
so gewählt, dass eine möglichst gute Kraftentfaltung gewährleistet ist
(zu große oder zu kleine Griffabstände erschweren die Kraftaufbringung).

Beispiele für besonders geformte
Zangenköpfe für Arbeiten in schwer
zugänglichen Arbeitsbereichen

Handgerechte
Griffgestaltung
Formgebung und Materialgestaltung der Mehrkomponenten-Griff-
hüllen von KNIPEX sind das Ergebnis umfangreicher Studien über 
das Greifverhalten und den Bewegungsablauf bei Arbeiten mit
Zangen. Die Handkraft wird auf eine möglichst große Kontaktfläche
verteilt; hierdurch wird eine günstige Kraftübertragung erreicht und
Druckstellen in der Hand vermieden. Die Griffhüllen verfügen über
unterschiedliche Zonen, die dem Zusammenspiel von Hand und Griff
in seinen verschiedenen Aspekten: Haften – Gleiten – Führen
Rechnung tragen. 

Fixier- und Führungszone
Der ausgeformte obere Griffteil 
bietet Halt vor allem bei Kräften, 
die in Längsrichtung wirken.

Griffzone
Einsatz von weicherem Material 
mit besserer Haftung da, 
wo Kraft aufgebracht wird und 
ein Gleiten der Hand eingeschränkt
werden soll.

Bewegungszone
Einsatz von härterem Material 
mit geringerer Reibung da, 
wo die Griffe in der Hand gleiten 
sollen.

Die Kontaktflächen bei Zangen mit Mehrkomponenten-Griffhüllen sind mehr
als doppelt so groß wie bei Zangen mit getauchten Griffen. Die Kraft wird auf
eine größere Fläche verteilt – der Druck entsprechend verringert.

Kontaktfläche Mehrkomponenten-Griffhüllen

kleinere Kontaktfläche bei getauchten Griffen

Die Kabelschere 95 11 200 mit Doppelschneide ermöglicht ein Trennen von
Kabeln bis Ø 20 mm. Durch Vor- und Nachschnitt bleiben die Schenkel auch bei
großen Querschnitten immer in einer für die  Kraftaufbringung günstigen
Stellung.

Vorschnitt
Nachschnitt

Kraft-Seitenschneider Art.-Nr. 74
mit abgewinkeltem Kopf
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08

1313

01 06 190

08 05 110

DIN ISO 5746

08 Klein-Kombizangen

01 Kombizangen. Chrom-Vanadin

08 Klein-Kombizangen
Modell 08 15 110:
� mit passender Ledertasche, ein

besonderes Geschenk

� kompakte Kombizange 
für Handwerk und Hobby

� mit Greifzonen für Flach- und
Rundmaterial für vielseitigen
Einsatz

� mit Schneiden für harten 
und weichen Draht

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 60 HRC

� Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet
und angelassen

01 Kombizangen, Chrom-Vanadin

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ømm ømm ømm mm2 g

01 06 160 040729 verchromt isoliert mit zweifarbigen 2,0 1,5 10,0 16,0 210
Mehrkomponenten-Griffhüllen

190 040415 verchromt VDE-geprüft 2,5 2,0 13,0 25,0 300

� für härteste Beanspruchung
� mit Greifzonen für Flach- und

Rundmaterial für vielseitigen
Einsatz

� mit Schneiden für weichen,
harten und Pianodraht

� lange Schneiden für dickere
Kabel

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 64 HRC

� besonders verschleißfeste
Greifbacken durch zusätzliche
Härtung, Härte der Greifbacken
ca. 53 HRC 

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ømm ømm ømm mm2 g

08 05 110 034957 verchromt mit zweifarbigen 2,5 1,6 9,0 10,0 90
Mehrkomponenten-Griffhüllen

08 15 110 015390 verchromt mit zweifarbigen 2,5 1,6 9,0 10,0 100
Mehrkomponenten-Griffhüllen / mit passender  Ledertasche
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02 01 180

02 02 180

02 05 180

02 06 200

02 DIN ISO 5746

02 07 225

02 Kraft-Kombizangen
� für härteste Beanspruchung
� 35% Kraftersparnis durch

neue, verbesserte Hebelver-
hältnisse

� mit Greifzonen für Flach- und
Rundmaterial für vielseitigen
Einsatz

� mit Schneiden für weichen,
harten und Pianodraht

� lange Schneiden für dickere
Kabel

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 64 HRC

� Spezial-Werkzeugstahl in
Sondergüte, in Öl gehärtet 
und angelassen 

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ømm ømm ømm mm2 g

02 01 180 013174 poliert mit Kunststoff überzogen 2,5 2,0 11,5 16,0 205
200 013181 2,8 2,2 13,0 25,0 280
225 013198 3,0 2,5 14,0 25,0 360

02 02 180 034896 poliert mit zweifarbigen 2,5 2,0 11,5 16,0 235
200 034902 Mehrkomponenten- 2,8 2,2 13,0 25,0 330
225 043379 Griffhüllen 3,0 2,5 14,0 25,0 400

02 05 180 043072 verchromt mit zweifarbigen 2,5 2,0 11,5 16,0 235
200 043089 Mehrkomponenten- 2,8 2,2 13,0 25,0 330
225 010005 Griffhüllen 3,0 2,5 14,0 25,0 400

02 06 180 010012 verchromt isoliert mit zweifarbigen 2,5 2,0 11,5 16,0 240
200 010029 Mehrkomponenten-Griffhüllen 2,8 2,2 13,0 25,0 335
225 010036 VDE-geprüft 3,0 2,5 14,0 25,0 405

02 07 200 022299 verchromt tauchisoliert 2,8 2,2 13,0 25,0 385
225 022305 VDE-geprüft 3,0 2,5 14,0 25,0 490

KNIPEX Kraft-Kombizangen
mit konstruktiv optimal
angeordnetem Gelenk
ermöglichen leichteres
Schneiden sowie kraftvolles
Greifen, Biegen und Ziehen.

Um mit einer Kraft-Kombi-
zange (Länge 180 mm) einen
harten Draht Ø 2,0 mm zu
schneiden, braucht man
lediglich die Kraft von 318 N
(31,8 kp) im Gegensatz zu
486 N (48,6 kp) mit einer
normalen Kombizange
gleicher Länge.

35% Kraftersparnis

Induktiv gehärtete Schneiden, 
auch für Pianodraht

Kraftvolles Greifen, Ziehen und Biegen
durch hohe Übersetzung

Greifzone für Rundmaterial
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03
03 01 180

03 02 180

03 05 180

03 06 180

DIN ISO 5746

Greifzone für  Rundmaterial

03 Kombizangen

Greifzone für Flachmaterial

Schneiden für Draht und Kabel

� mit Greifzonen für Flach- und
Rundmaterial für vielseitigen
Einsatz

� mit Schneiden für weichen und
harten Draht

� lange Schneiden für dickere
Kabel

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 60 HRC

� Spezial-Werkzeugstahl, in Öl
gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ømm ømm ømm mm2 g

03 00 180 015161 poliert schwarz atramentiert 3,4 2,2 12,0 16,0 210
200 015178 3,8 2,5 13,0 16,0 260
250 015185 3,8 2,5 15,0 25,0 440

03 01 140 015192 poliert mit Kunststoff überzogen 2,8 1,8 9,0 10,0 110
160 013235 3,1 2,0 10,0 16,0 180
180 013242 3,4 2,2 12,0 16,0 220
200 013259 3,8 2,5 13,0 16,0 280
250 015222 3,8 2,5 15,0 25,0 480

03 02 160 023203 poliert mit zweifarbigen 3,1 2,0 10,0 16,0 215
180 023197 Mehrkomponenten-Griffhüllen 3,4 2,2 12,0 16,0 260
200 034940 3,8 2,5 13,0 16,0 330

03 05 140 039730 verchromt mit zweifarbigen 2,8 1,8 9,0 10,0 135
160 039518 Mehrkomponenten-Griffhüllen 3,1 2,0 10,0 16,0 215
180 034933 3,4 2,2 12,0 16,0 260
200 041146 3,8 2,5 13,0 16,0 330

03 06 160 021902 verchromt isoliert mit zweifarbigen 3,1 2,0 10,0 16,0 220
180 021926 Mehrkomponenten-Griffhüllen 3,4 2,2 12,0 16,0 265
200 033776 VDE-geprüft 3,8 2,5 13,0 16,0 335

03 07 160 015307 verchromt tauchisoliert 3,1 2,0 10,0 16,0 265
180 015314 VDE-geprüft 3,4 2,2 12,0 16,0 305
200 015321 3,8 2,5 13,0 16,0 380
250 015345 3,8 2,5 15,0 25,0 610
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11
11 01 160

11 02 160

11 05 160

11 06 160

11 Abisolierzangen 
� für ein-, mehr- und feindrähtige

Leiter mit Kunststoff- oder
Gummiisolation max. Ø 5,0 mm
bzw. 10,0 mm2 Leiterquerschnitt

� einfache Verstellung auf den
gewünschten Draht- oder 
Litzendurchmesser durch Rän-
delschraube und Kontermutter

� mit Öffnungsfeder
� Spezial-Werkzeugstahl, 

in Öl gehärtet und angelassen

Form 0:
� mit Öffnungsfeder

Form 1:
� ohne Öffnungsfeder

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9Kopf 9 Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

11 01 160 013556 0 poliert mit Kunststoff überzogen 5,0 10,0 7 135
11 02 160 023180 poliert mit zweifarbigen 160

Mehrkomponenten-Griffhüllen
11 05 160 039570 verchromt mit zweifarbigen 160

Mehrkomponenten-Griffhüllen
11 06 160 021933 verchromt isoliert mit zweifarbigen 165

Mehrkomponenten-Griffhüllen,
VDE-geprüft

11 07 160 015499 1 verchromt tauchisoliert, 195
VDE-geprüft

11 12 160 034964 poliert mit zweifarbigen 160
Mehrkomponenten-Griffhüllen

11 15 160 042471 verchromt mit zweifarbigen 160
Mehrkomponenten-Griffhüllen

11 17 160 015505 verchromt tauchisoliert, 195
VDE-geprüft

0

1



18

11

12
12 11 180

11 92 140

12 11 180 12 21 180

11 Elektronik-Abisolierzange
� für ein-, mehr- und feindrähti-

ge Leiter mit Kunststoff- oder
Gummiisolation Ø 0,1bis 0,8 mm
Leiterquerschnitt

� einfache Verstellung auf den
gewünschten Draht- oder 
Litzendurchmesser durch Rän-
delschraube und Kontermutter

� mit auswechselbaren Messern
aus Spezialstahl für 4 bzw. 6 
verschiedene Kabelquerschnitte

� kein Beschädigen des Leiters;
auch feindrähtige Litzen werden
schonend abisoliert

� Klemmbacken halten den Draht
beim Abisolieren fest

� mit Längenanschlag für gleiche
Abisolierlängen bei Serienarbeit

� eine Druckfeder bringt die
Zange in Ausgangsstellung
zurück

� kräftiger Leichtmetallkörper

12 Automatik-Abisolierzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm g

11 92 140 016908 poliert mit zweifarbigen Mehr- 0,1 - 0,8 100
komponenten-Griffhüllen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

12 11 180 000792 vernickelt mit Kunststoff-Griffhüllen 0,5/1,2/ 400
1,6/2,0

12 21 180 000815 vernickelt mit Kunststoff-Griffhüllen 0,5-0,75/1,0/ 20-18/17/ 400
1,5/2,5/4,0/6,0 15/13/11/9

12 19 180 022145 1 Paar Ersatzmesser für 12 11 180
12 29 180 022152 1 Paar Ersatzmesser für 12 21 180

� mit Öffnungsfeder
� die Spiegelpolitur bietet in Ver-

bindung mit einem feinen Öl-
film einen guten Rostschutz -
keine Störungen im Schaltkreis
durch abblätternde Chromteile

� Spezial-Werkzeugstahl, 
in Öl gehärtet und angelassen
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12
12 12 02

12 12 06

12 12 02 12 12 06 12 12 10

12 12 02 mit Kabelführung
und Längenanschlag

Formschlüssiges Abisolieren durch
präzise Messerprofile

Sauberes Einschneiden der Isolation
auf dem gesamten Umfang

Zwei Messerpaare (1) 
schneiden die Isolation auf
dem gesamten Umfang ein.
Anschließend werden die
Messerpaare auseinander
bewegt, so dass die Isolation
formschlüssig abgezogen
wird (2). Die Zange öffnet 
nach dem Abisoliervorgang 
automatisch.

12 Universal-Abisolierzangen, besonders für Teflon® geeignet

� mit neuem Abisoliermechanismus 
� präzise Messerformen verhin-

dern ein Beschädigen des Leiters
und ermöglichen ein problemlo-
ses Abisolieren von schwer zu
bearbeitenden Isolierwerkstoffen
wie Teflon®, Silikon und Gummi 

� kein Beschädigen des Leiters;
auch feindrähtige Litzen werden
schonend abisoliert 

� mit einstellbarem Längenan-
schlag für gleiche Abisolierlängen
bei Serienarbeit 

� 4 auswechselbare Messer 
� leichtgängige Mechanik 
� kompakte Bauform und leichte

Bauweise
� hoher Bedienungskomfort durch

handliche Bauform

Modell 12 12 02: 
� mit zusätzlicher Kabelführung

für eine genaue Positionierung
des Leiters an den Abisolier-
Stellen der Messer

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe 9 Abisolierwerte �

Code Länge
4003773- mm2 AWG mm g

12 12 02 048077 vernickelt mit zweifarbigen Mehr- 0,03 - 2,08 32 - 14 195 430
komponenten-Griffhüllen mit Anschlag und Kabelführung

12 12 06 049005 vernickelt mit zweifarbigen Mehr- 0,14 - 6,00 26 - 10 195 430
12 12 10 049012 vernickelt komponenten-Griffhüllen 2,50 - 10,00 13 - 7 195 430
12 19 02 049036 Ersatzmesser für 12 12 02
12 19 06 049043 Ersatzmesser für 12 12 06
12 19 10 049050 Ersatzmesser für 12 12 10

Teflon® ist ein eingetragenes 
Warenzeichen der E. I. du Pont
de Nemours and Company

Cu-Kabel

Isolation
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12
12 40 200

12
12 60 135

0,03 - 10,0 mm2

12 Selbsteinstellende Abisolierzange

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte 9 Längenanschlag �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG mm g

12 60 135 022169 0,08-1,0 28 - 17 2,5-7,0 90
12 69 135 022176 Ersatzmesser für 12 60 135

� für ein-, mehr- und feindrähtige
Leiter mit Kunststoff- oder
Gummiisolation 0,08 - 1,0 mm2

Leiterquerschnitt
� passt sich selbsttätig den ver-

schiedenen Leiterquerschnitten
an –  dadurch keine Beschädi-
gung der Leiter

� für dünne Flachbandleiter in 
einem Arbeitsgang

� mit Drahtschneider für Cu- und
Al-Leiter mehrdrähtig bis 1,0 mm2

� mit Längenanschlag: 
einstellbar von 2,5 bis 7,0 mm

� auswechselbare Messer
� leichtgängige Mechanik
� geringes Gewicht
� Gehäuse aus zähem, glasfaser-

verstärktem Kunststoff

Die KNIPEX selbsteinstellen-
den Abisolierzangen sind un-
entbehrlich in der Elektro-
installation für schnelles
und sicheres Arbeiten in
einem breiten Anwendungs-
bereich.

� für ein-, mehr- und feindrähtige
Leiter mit Kunststoff- oder
Gummiisolation

� passt sich selbsttätig den ver-
schiedenen Leiterquerschnitten
an – dadurch keine Beschädi-
gung der Leiter

� Schneidtiefe nachstellbar bei
unterschiedlichen Isolations-
materialien

� mit Drahtschneider für Cu- 
und Al-Leiter mehrdrähtig bis
10,0 mm2 und eindrähtig bis 
6,0 mm2

� leichtgängige Mechanik
� leicht auswechselbare Messer

und Kunststoff-Klemmbacken 
� geringes Gewicht
� Gehäuse aus zähem, glasfaser-

verstärktem Kunststoff

12 Selbsteinstellende Abisolierzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte 9 Längenanschlag �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG mm g

12 40 200 026662 0,03-10,0 32 - 7 3,0-18,0 200
12 49 01 026679 Ersatzmesser für 12 40 200
12 49 02 026686 Ersatzklemmbacken für 12 40 200
12 49 03 026693 Ersatzlängenanschlag für 12 40 200
12 50 200 034407 2,5-16,0 13 - 5 200
12 59 01 034414 Ersatzmesser für 12 50 200
12 59 02 034421 Ersatzklemmbacken für 12 50 200

Modell 12 40 200:
� Anwendungsbereich:

Leiter von 0,03 - 10,0 mm2

� für dünne Flachbandleiter 
bis 10,0 mm Breite in einem 
Arbeitsgang

� Längenanschlag: einstellbar
von 3,0 bis 18,0 mm und leicht
auswechselbar

Modell 12 50 200:
� Anwendungsbereich:

Leiter von 2,5 - 16,0 mm2

patentiert

Einstellbarer
Längenanschlag

Präzises Abisolieren ohne 
Beschädigung des Leiters

Drahtschneider bis 10 mm2

mehrdrähtig

Selbsttätiges Anpassen auf
Leiterquerschnitte von 0,08-1,0 mm2



12

21

12
12 42 195

12 62 180

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm mm2 AWG g

12 42 195 054580 0,03-10,0 32-7 300
12 49 21 057581 Ersatzmesser
12 49 22 057598 Ersatzschneidklemmbacken
12 49 23 057604 Längenanschlag

� Vollautomatische Einstellung
auf die verschiedenen quer-
schnittsabhängigen Isolations-
dicken im Kapazitätsbereich
von 0,03 bis 10,0 mm2

� die bisher übliche Feineinstel-
lung der Werkzeuge entfällt
durch einzigartige selbsttätige
Zustellung der Einschnittiefe –
dadurch keine Beschädigung
der  Leiter

� die Klemmbacken aus Stahl mit
integrierter Schneidkante
ermöglichen professionelles
abisolieren häufig auch bei
Kabeln mit schwierig zu entfer-
nenden Isolationsmaterialien
wie z. B. Teflon® und Radox® 

� mit Drahtschneider für Cu- 
und Al-Leiter mehrdrähtig 
bis 10 mm2 und eindrähtig 
bis 6,0 mm2

� leichtgängige Mechanik
� die geschraubten Messer, 

der Längenanschlag und die
Schneid-Klemmbacken sind
leicht auswechselbar

� Gehäuse aus zähem, glasfaser-
verstärktem Kunststoff 

� Griff mit ergonomischer 
Weichkunststoffzone

”Multistrip 10“, selbstanpassende Universal-Abisolierzange

Drahtschneider
bis 10 mm2 max.

Präzises Abisolieren von
0,03-10,0 mm2

Automatisches Öffnen
nach Abschluß des
Abisoliervorgangs

Klemmbacken aus Stahl
mit Schneidkanten verhin-
dern ein Durchrutschen
des Leiters

Die Schneidkanten an den
Klemmbacken (1) halten den
abzuisolierenden Leiter
zuverlässig fest, so dass ein
Durchrutschen verhindert
wird. Das Abisoliermesserpaar
(2) schneidet ohne manuelle
Einstellung die richtige
Schnitttiefe und zieht die
Isolierung sauber ab.

Teflon® ist ein eingetragenes 
Warenzeichen der E. I. du Pont
de Nemours and Company

Radox® ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der Huber & Suhner AG

0,03 - 10,0 mm2

1

1

2

2

Abisolieren unter beengten Platzver-
hältnissen

0,2 - 6,0 mm2

� kompaktes Standard-Werkzeug
zum günstigen Preis für alle 
gängigen Kabelquerschnitte und
Isoliermaterialien

� für ein-, mehr- und feindrähtige
Leiter von 0,2 bis 6,0 mm2 mit
Standard-Isolation

� passt sich selbsttätig den ver-
schiedenen Leiterquerschnitten
an - dadurch keine Beschädigung
der Leiter 

� hoher Bedienungskomfort durch
handliche Bauform und geringes
Gewicht

� schlanke Kopfform für Einsatz in
schwer zugänglichen Arbeitsbe-
reichen

� mit Drahtschneider für Cu- und
Al-Leiter bis max. 2,5 mm2

� mit einstellbarem Längenan-
schlag von 6,0 - 18,0 mm für
gleiche Abisolierlängen bei
Serienarbeit

� leicht auswechselbare Messer 
� Gehäuse aus zähem, glasfaser-

verstärktem Kunststoff mit ergo-
nomischer Weichkunststoffzone
im Griff

Selbsteinstellende Abisolierzange

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm mm2 AWG g

12 62 180 054573 0,2-6,0 24-10 180
12 69 21 060093 Ersatzmesser

Präzises Abisolieren
von 0,2-6,0 mm2

Drahtschneider
bis 2,5 mm2 max.

patentiert
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12

12

12 80 100 SB

12 82 130 SB

12
12 85 100 SB

Primär-Coating

Sekundär-Coating
(Leiterisolierung)

Fasern aus 
KEVLAR®

Außenisolierung

KEVLAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company

� für dünne Cu-Leiter
Ø 0,25 bis 0,8 mm

� präzises Abisolieren durch 
stufenweise Einstellung des
Werkzeuges auf den Leiter-
durchmesser

� mit Drahtabschneider
� Längenanschlag: einstellbar 

von 4,0 bis 15,0 mm

12 Mini-Abisolierer

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm AWG g

12 80 100 SB 043119 0,25 - 0,8 30 - 20 50

� mit Sperrklinke
� schlagfestes Kunststoffgehäuse

� zum Entfernen von Primär-
und Sekundär-Coating bei
Glasfaserkabeln

12 LWL-Coating-Abisolierzange

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm g

12 82 130 SB 050094 brüniert mit Kunststoff- Primär-Coating 0,125, 55
Griffhüllen Sekundär-Coating 0,25

Glasfaser

Präzises Entfernen von Primär-Coating
an einem Glasfaserkabel

� zum Entfernen von Primär-
Coating bei Glasfaserkabeln
Ø 0,125 mm

� Messerdurchmesser
Ø 0,18 mm, Bohrung für Kabel-
zuführung Ø 0,30 mm

� verstellbarer Längenanschlag
� schlagfestes Kunststoffgehäuse

12 Abisolierer für Lichtwellenleiter

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm g

12 85 100 SB 043126 zum Entfernen von Primär-Coating 40
bei Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm
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13
13 01 160

13 02 160

13 72 160 SB

13

Greifen Schneiden Abisolieren Crimpen

� die ideale Zange bei Verkabe-
lungsarbeiten

� zum Greifen und Biegen von
Drähten

� zum Schneiden von weichem,
mittelhartem und hartem
Draht

� Präzisions-Schneiden
zusätzlich induktiv gehärtet, 
Schneidenhärte ca. 60 HRC

� mit Präzisions-Abisolierlöchern
� zum Crimpen von Aderendhülsen
� Spezial-Werkzeugstahl in

Sondergüte, in Öl gehärtet und
angelassen

13 Verdrahtungszangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm/Zoll 4003773- mm2 AWG g

13 01 160 010210 poliert mit Kunststoff überzogen 0,5-0,75/1,5/2,5 110
13 01 614 040231 poliert mit Kunststoff überzogen 10/12/14 110
13 02 160 010470 poliert mit zweifarbigen Mehr- 0,5-0,75/1,5/2,5 150

komponenten-Griffhüllen

Modell 13 01 614: 
� für AWG-Querschnitte

10/12/14

� zum Schneiden des Kabels, des
Einzelleiters, des Schirmes und
der Kunststoffseele

� zum Längsritzen der Schirmfolie
mit der Stahlspitze am Gelenk 

� zum Abmanteln des Kabels mit
den Prismenmessern unterhalb
des Gelenkes

� Spezial-Werkzeugstahl, 
ölgehärtet

13 Universalzange für Datenkabel, STP

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

13 72 160SB 052319 brüniert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 80 Sauberes Abmanteln von Datenkabeln
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15 61 160

15
15 11 120

14
14 22 160

14 26 160

24

15 Abisolierzangen 
� zum Abisolieren dünner Drähte
� auf einen Drahtdurchmesser

abgestimmtes, präzises Abiso-
lierprisma, nicht verstellbar

� mit Öffnungsfeder
� Spezial-Werkzeugstahl, in Öl

gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9Kopf 9 Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm g

15 51 160 015567 poliert mit Kunststoff überzogen 0,5 110
15 61 160 014843 poliert mit Kunststoff überzogen 0,6 110
15 81 160 015574 poliert mit Kunststoff überzogen 0,8 110

Mehrfachfunktion:
Schneiden und Abisolieren

Präzise gefräste Messer 
für saubere Abisolierung

15 Lackabzieh-Pinzette
� zum Entfernen von 

Lackisolation an Cu-Drähten
� Messer für andere Drahtdurch-

messer als Ersatzteil lieferbar
� Pinzettenkörper aus Federstahl
� Griffschalen aus Kunststoff

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm g

15 11 120 015550 0,6 35
Ersatzmesser für Drähte
15 19 005 021551 0,5

006 021568 0,6
008 021575 0,8
010 021582 1,0

� die unentbehrliche Zange für
die Elektroinstallation

� Präzisions-Abisolierlöcher für
eindrähtige (massive) Leiter
1,5 und 2,5 mm2

� induktiv gehärtete Präzisions-
Schneiden für weichen Draht
bis Ø 4,0 mm, Schneidenhärte
ca. 60 HRC

� Vanadin-Elektrostahl, in Öl
gehärtet und angelassen

14 Abisolier-Seitenschneider

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG g

14 22 160 034988 poliert mit zweifarbigen 1,5 + 2,5 15 +13 205
Mehrkomponenten-Griffhüllen

14 26 160 040279 verchromt isoliert mit zweifarbigen 1,5 + 2,5 15 + 13 210
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft
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16

16
16 20 16 SB

16 30 135 SB

16 20 165 SB

Komfortables Abmanteln durch 
selbstdrehende Schleppklinge

Präzises Abmanteln durch
einstellbare Schnitttiefe

Kabel- und Abmantelungsmesser
siehe auch Seiten 131 - 133

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Griff 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm g

16 30 135 SB 026907 schlagfestes Kunststoffgehäuse 6,0 - 29,0 115
16 39 135 027317 Ersatzmesser

� zum Abmanteln von Rundkabeln
aus PVC, Gummi, Silikon, PTFE
Ø 6,0 - 29,0 mm

� selbstspannender Festhaltebügel
� mit Schnitttiefeneinstellung

per Rändelmutter
� drehbarer Griffkörper für

Umfangs- und Längsschnitt
� Wendelschnitt für längere

Abmantelungen
� schlagfestes Kunststoffgehäuse
� auswechselbares Messer

16 Abmantelungswerkzeug

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Griff 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm g

16 20 16 SB 043133 schlagfestes Kunststoffgehäuse 4,0 - 16,0 80
16 20 165 SB 043133 schlagfestes Kunststoffgehäuse 8,0 - 28,0 100
16 20 28 SB 060468 schlagfestes Kunststoffgehäuse 8,0 - 28,0 80
16 29 165 043140 Ersatzklinge

Modell 16 20 16 SB: 
� für Kabel Ø 4,0 bis 16,0 mm

Modell 16 20 165 SB: 
� für Kabel Ø 8,0 bis 28,0 mm
� mit Messer und Hakenklinge

incl. Schutzkappe 

Modell 16 20 28 SB:
� für Kabel Ø 8,0 bis 28,0 mm

� zum Abmanteln aller gängigen
Rundkabel

� selbstspannender Festhaltebügel 
� mit Schnittiefeneinstellung per

Einstellschraube
� selbstdrehende Schleppklinge

für Umfangs- und Längsschnitt 
� Reserveklinge im Werkzeug-

körper
� schlagfestes Kunststoffgehäuse

aus verschleißfestem Polyamid 
� Griffsicherheit durch Weich-

komponenten-Einlage als
Abrutschschutz an Griff und
Festhaltebügel

16 Kabelmesser 
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16
16 40 150

16
16 60 05 SB

Einstellbare Schnitttiefe

Ansetzen des Werkzeugs für
Längsschnitt

Längsschnitt Verdrehen des Werkzeugs für
Umfangsschnitt

Umfangsschnitt

Dreistufiger Schnitt in einem
Arbeitsgang

Dreistufige Abisolierung eines 
Koax-Kabels

16 Abmantelungswerkzeug
� zum Abmanteln von Rundkabeln

ab Ø 25,0 mm 
� entfernt sämtliche Isolations-

schichten
� geeignet für Umfangs- und

Längsschnitt
� Schnitttiefe einstellbar 

bis 5,0 mm

� auswechselbare Klinge 
(beidseitig verwendbar)

� Werkzeugkörper aus glas-
faserverstärktem Polyamid

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm g

16 40 150 026709 glasfaserverstärktes Polyamid Rundkabel ab 25,0 210
16 49 150 026716 Ersatzmesser

16 Koax-Abisolierwerkzeug
� zum Abisolieren von Koax-

Kabeln (RG 58, RG 59 und RG 62)
� für die Abisolierung von

Außenmantel, Abschirmung
und Dielektrikum in einem
Arbeitsgang

� mit drei eingebauten Messern
� die Schnitttiefe kann für jedes

Messer individuell per Sechs-
kantschlüssel korrigiert werden

� der Messerabstand bleibt 
konstant

� Werkzeugkörper aus Kunststoff

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte �

Code Länge
4003773- Kabel mm g

16 60 05 SB 044888 RG 58, RG 59 105 65
und RG 62
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16
16 60 100 SB

16
16 65 125 SB

16
16 80 125 SB

16 85 125 SB

16 Koax-Abisolierer � zum Abmanteln und Abisolie-
ren  aller gängigen Koax-Kabel
Ø 4,8 - 7,5 mm (z. B.: für TV-
und Satellitenempfang), auch
für PVC-Flex
3 x 0,75 mm2 geeignet

� mit Längenskala 5,0 - 20,0 mm
� zweischaliges. aufklappbares

Abisolierwerkzeug
� mit Öffnungsfeder und

Sperrklinke
� Werkzeugkörper aus glasfaser-

verstärktem Polyamid

� zum Abmanteln von UTP + STP
Datenkabeln Ø 5,0 - 15,0 mm

� zweischaliges. aufklappbares
Abisolierwerkzeug

� mit Öffnungsfeder und 
Sperrklinke

� Werkzeugkörper aus glas-
faserverstärktem Polyamid

� Befestigungsclip zur sicheren
Aufbewahrung an der Arbeits-
kleidung

Abmantelung bei UTP/STP-Datenkabel
Ø 5,0-15,0 mm

Abisolierung des Leiters bei Koax-Kabel

Abmantelung bei Koax-Kabel
Ø 4,8-7,5 mm

16 Koax-Abisolierer

16 Abmanteler für Datenkabel

16 Universal-Abmanteler � zum Abmanteln und Abisolieren
aller gängigen Rund- und Feucht-
raum-Kabel Ø 8,0 bis 13,0 mm
(z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm2 bis
5 x 2,5 mm2) geeignet 

� auch zum Einsatz in Abzweig-
oder Verteilerdosen 

� zweischaliges, aufklappbares
Abisolierwerkzeug

� mit Öffnungsfeder und Sperr-
klinke

� Befestigungsclip zur sicheren
Aufbewahrung an der Arbeits-
kleidung

� Werkzeugkörper aus glasfaser-
verstärktem Polyamid

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- Ø mm Ø mm g

16 80 125 SB 040828 Rundkabel 8,0 - 13,0 65
3 x 1,5 mm2

16 85 125 SB 060444 bis 5 x 2,5 mm2 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4,0 65

Modell 16 85 125 SB:
� mit Längsschneider
� innenliegendes, herausschieb-

bares Messer
� Abisoliervorrichtung für 

die Querschnitte: 
0,2/0,3/0,8/1,5/ 2,5/4,0

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- Ø mm g

16 60 100 SB 040811 4,8 - 7,5 35
Rundkabel 3 x 0,75 mm2

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- Ø mm g

16 65 125 SB 043157 5,0 - 15,0 UTP + STP 65

Abmantelung bei UTP/STP-Datenkabel
Ø 5,0-15,0 mm
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20
20 01 160

DIN ISO 5745

20 02 160

T1

L3

W3

20 05 160

20 06 160

Article-No. 9 EAN- 9 Head 9Handles 9 Dimensions �

Length Code L3 W3 T1

mm 4003773- mm mm mm g
20 01 125 014447 polished plastic coated 27.0 14.5 8.0 80

140 014454 28.0 15.5 9.5 110
160 015017 30.0 17.0 9.5 140
180 015666 35.0 19.0 10.0 190
200 015673 38.0 21.0 12.0 275

20 02 140 043386 polished two-colour 28.0 15.5 9.5 145
160 035008 dual component 30.0 17.0 9.5 170

20 05 140 042464 chrome two-colour 28.0 15.5 9.5 145
160 042457 dual component 30.0 17.0 9.5 170

20 06 160 033783 chrome isoliert two-colour 30.0 17.0 9.5 175
dual component

VDE-tested
20 07 160 015772 chrome plastic-dipped. 30.0 17.0 9.5 200

VDE-tested

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1

mm 4003773- mm mm mm g
20 01 125 014447 poliert mit Kunststoff überzogen 27,0 14,5 8,0 80

140 014454 28,0 15,5 9,5 110
160 015017 30,0 17,0 9,5 140
180 015666 35,0 19,0 10,0 190
200 015673 38,0 21,0 12,0 275

20 02 140 043386 poliert mit zweifarbigen 28,0 15,5 9,5 145
160 035008 Mehrkomponenten-Griffhüllen 30,0 17,0 9,5 170

20 05 140 042464 verchromt mit zweifarbigen 28,0 15,5 9,5 145
160 042457 Mehrkomponenten-Griffhüllen 30,0 17,0 9,5 170

20 06 160 033783 verchromt isoliert mit zweifarbigen 30,0 17,0 9,5 175
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft
20 07 160 015772 verchromt tauchisoliert, 30,0 17,0 9,5 200

VDE-geprüft

20 Flachzangen
� kurze, flache Backen
� Greifflächen gezahnt
� Spezial-Werkzeugstahl, in 

Öl gehärtet und angelassen
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22 DIN ISO 5745

22 02 160

22 01 160

Ø D1

L3

W3

22 05 160

22 06 160

T1

22 Rundzangen
� zum Anbiegen von Drahtösen
� kurze, runde Backen, 

präzisionsgeschliffen
� glatte Spitzen
� Spezial-Werkzeugstahl, in 

Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 D1 T1
mm 4003773- mm mm ø mm mm g

22 01 125 014461 poliert mit Kunststoff überzogen 27,0 14,5 2,0 8,0 70
140 013013 28,0 16,5 2,5 9,5 100
160 015024 30,0 18,0 3,0 9,5 140
180 015819 35,0 21,0 3,5 10,5 180

22 02 140 043430 poliert mit zweifarbigen 28,0 16,5 2,5 9,5 135
160 023173 Mehrkomponenten-Griffhüllen 30,0 18,0 3,0 9,5 165

22 05 125 043423 verchromt mit zweifarbigen 27,0 14,5 2,0 8,0 90
140 042891 Mehrkomponenten-Griffhüllen 28,0 16,5 2,5 9,5 135
160 042907 30,0 18,0 3,0 9,5 165

22 06 160 033790 verchromt isoliert mit zweifarbigen 30,0 18,0 3,0 9,5 170
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft
22 07 160 015901 verchromt tauchisoliert, 30,0 18,0 3,0 9,5 205

VDE-geprüft
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23
23 01 140

4,0 3,0

35

12,5
7,0

19
19 01 130

Ø 1,0 2,0

32

13,5
8,0

23 Flachzange mit Schneide, Feinmechanikerzange

� geeignet für Greif- und
Schneidarbeiten in der 
Feinmechanik

� lange, dünn zulaufende Backen
� Greifflächen gezahnt
� mit Schneiden für weichen

Draht Ø 2,5 mm und mittel-
harten Draht Ø 1,6 mm

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet,
Schneidenhärte ca. 60 HRC

� Spezial-Werkzeugstahl in
Sondergüte, in Öl gehärtet und
angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

23 01 140 015918 poliert mit Kunststoff überzogen 65

19 Schmuckbiegezangen. Rundzangen

� für feine Draht- und Silber-
schmuckarbeiten

� geeignet für Biege- und
Schneidarbeiten z. B. im
Elektronik-Bereich

� zum Anbiegen von Drahtösen 
� feine, spitz zulaufende, runde

Backen, präzisionsgeschliffen
� Schneiden zusätzlich induktiv

gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 60 HRC

� Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet
und angelassen

19 Schmuckbiegezangen, Rundzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

19 01 130 014478 poliert mit Kunststoff überzogen 70
19 03 130 014348 verchromt mit Kunststoff überzogen 70
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25
25 01 160

25 02 160

25 06 160

25 26 160

T2 W4

L3

W3
T1

DIN ISO 5745

Form 0: gerade Backen

Form 0: gerade Backen

Form 0: gerade Backen

� geeignet für Greif- und
Schneidarbeiten in der 
Feinmechanik

� spitze, flach-runde Backen
� Greifflächen gezahnt
� mit Schneiden für mittelharten

und harten Draht 
� Schneiden zusätzlich induktiv

gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 61 HRC

� Spezial-Werkzeugstahl in
Sondergüte, in Öl gehärtet 
und angelassen

25 Flachrundzangen mit Schneide, Radiozangen

Form 2: 40° gewinkelte Backen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2
mm 4003773- mm mm mm mm mm mm mm g

25 01 125 015932 poliert mit Kunststoff überzogen 2,2 1,6 27,0 13,0 7,0 2,5 1,8 70
140 013082 2,5 1,6 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 90
160 013099 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 115

25 02 140 023159 poliert mit zweifarbigen 2,5 1,6 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 110
160 023166 Mehrkomponenten-Griffhüllen 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 145

25 03 125 015956 verchromt mit Kunststoff überzogen 2,2 1,6 27,0 13,0 7,0 2,5 1,8 70
140 015963 2,5 1,6 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 90
160 014492 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 115

25 05 140 035015 verchromt mit zweifarbigen 2,5 1,6 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 110
160 022817 Mehrkomponenten-Griffhüllen 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 145

25 06 160 033806 verchromt isoliert mit zweifarbigen 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 150
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft
25 21 160 015994 poliert mit Kunststoff überzogen 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 115
25 25 160 016007 verchromt mit zweifarbigen 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 145

Mehrkomponenten-Griffhüllen

25 26 160 052111 verchromt isoliert mit zweifarbigen 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 150
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft

0

2

40°
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26
26 15 200

26 26 200

26 12 200

26 22 200

DIN ISO 5745

3
2,5

73

17,5

23

9,5

KNIPEX Storchschnabel-
zangen sind aus Vanadin-
Stahl geschmiedet und 
sorgfältig gehärtet. Ihre
schlanken Präzisionsspitzen
halten sehr hohen
Beanspruchungen stand,
besonders bei Biegebelastung.

Form 1: gerade Backen

Form 1: gerade Backen

� hoch belastbare, elastische
Präzisionsspitzen

� flach-runde, lange Backen 
� Greifflächen gezahnt
� mit Schneiden für mittelharten

Draht Ø 3,2 mm und harten
Draht Ø 2,2 mm

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 61 HRC

� Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet
und angelassen

26 Flachrundzangen mit Schneide, Storchschnabelzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

26 11 200 013105 poliert mit Kunststoff überzogen 170
26 12 200 023142 poliert mit zweifarbigen 200

Mehrkomponenten-Griffhüllen
26 13 200 016038 verchromt mit Kunststoff überzogen 170
26 15 200 035022 verchromt mit zweifarbigen 200

Mehrkomponenten-Griffhüllen
26 16 200 022831 verchromt isoliert mit zweifarbigen 205

Mehrkomponenten-Griffhüllen,
VDE-geprüft

26 17 200 016069 verchromt tauchisoliert, 225
VDE-geprüft

26 21 200 013112 poliert mit Kunststoff überzogen 170
26 22 200 023135 poliert mit zweifarbigen 200

Mehrkomponenten-Griffhüllen
26 23 200 016076 verchromt mit Kunststoff überzogen 170
26 25 200 035039 verchromt mit zweifarbigen 200

Mehrkomponenten-Griffhüllen
26 26 200 022855 verchromt isoliert mit zweifarbigen 205

Mehrkomponenten-Griffhüllen,
VDE-geprüft

26 27 200 016090 verchromt tauchisoliert, 225
VDE-geprüft

1

2

40°

Form 2: 40° gewinkelte Backen

Form 2: 40° gewinkelte Backen

Elastische Präzisionsspitzen für hohe
Beanspruchung



28
28 01 200

34

27

28 21 200

27 01 160

T2

T1

W4

L3

W3

9,5

16,5

47

2 3

Form 0: flache, breite Backen

Form 2: flach-runde Backen

27 Telefonzange mit Mittenschneider

� zum Fassen und Trennen von
Einzelleitern in Kabelbäumen

� mit Mittenschneider für weichen
Draht

� flach-runde Backen
� Greifflächen gezahnt
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

27 01 160 016106 poliert mit Kunststoff überzogen 120

28 Montierzangen
� besonders gut geeignet für

Greif-, Justier- und Montage-
arbeiten mit höherer Greifkraft

� Greifflächen gezahnt
� Spezial-Werkzeugstahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Form 0:
� flache, breite Backen

Form 2: 
� flach-runde Backen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2

mm 4003773- mm mm mm mm mm g
28 01 200 013020 poliert mit Kunststoff überzogen 33,0 13,5 10,5 4,0 10,5 200

28 03 200 016144 verchromt mit Kunststoff überzogen 33,0 13,5 10,5 4,0 10,5 200

28 21 200 028246 poliert mit Kunststoff überzogen 34,0 13,5 10,5 3,0 3,0 190

0

2
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31 25 160

29 11 160

29 25 160

29

31
31 11 160

T2

T1

W4

L3

W3

DIN ISO 5745

T2

T1

W4

L3

W3

Form 2: flach-runde Backen

Form 1: flache, breite Backen

� Greifflächen kreuzgezahnt
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Form 1: 
� flache, breite Backen

Form 2: 
� flach-runde Backen
� besonders schlanke, feine 

Spitzen; auch als Löt-Spitz-
zange zu verwenden

29 Telefonzangen ohne Schneide

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2

mm 4003773- mm mm mm mm mm g
29 11 160 016175 poliert mit Kunststoff überzogen 55,0 14,0 8,0 2,5 8,5 110

29 21 160 016199 poliert mit Kunststoff überzogen 54,0 14,0 9,0 2,0 2,0 120

29 25 160 043478 verchromt mit zweifarbigen 54,0 14,0 9,0 2,0 2,0 145
Mehrkomponenten-Griffhüllen

Form 2: 45° gewinkelte Backen

Form 1: gerade Backen

� Präzisionszangen für feinste
Montage-, Biege- und Justier-
arbeiten

� mit besonders langen Backen:
Backenlänge 55,0 mm

� glatt geschliffene Greifflächen
� Kanten sorgfältig entgratet
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Form 1:
� gerade Backen

Form 2:
� 45° gewinkelte Backen

31 Greifzangen, Nadelzangen

1

2

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2

mm 4003773- mm mm mm mm mm g
31 11 160 016441 poliert mit Kunststoff überzogen 55,0 15,0 7,5 2,0 2,5 100
31 15 160 016465 verchromt mit zweifarbigen 55,0 15,0 7,5 2,0 2,5 120

Mehrkomponenten-Griffhüllen
31 21 160 013075 poliert mit Kunststoff überzogen 55,0 15,0 7,5 2,0 2,5 100
31 25 160 016489 verchromt mit zweifarbigen 55,0 15,0 7,5 2,0 2,5 120

Mehrkomponenten-Griffhüllen

2

45°

1
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30 DIN ISO 5745

30 11 160

30 25 160

30 36 160

T2

T1

W4

L3

W3

Form 3: lange, runde Backen 
Greifflächen glatt geschliffen

Form 2: lange, flach-runde Backen 
Greifflächen gezahnt

Form 1: lange, flache Backen 
Greifflächen gezahnt

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2

mm 4003773- mm mm mm mm mm g
30 11 140 013037 poliert mit Kunststoff überzogen 42,0 15,0 8,0 2,5 4,0 90

160 013044 46,5 16,5 9,5 3,0 5,0 120
190 013051 50,0 18,5 8,0 3,0 7,0 140

30 13 140 016298 verchromt mit Kunststoff überzogen 42,0 15,0 8,0 2,5 4,0 90
160 016304 46,5 16,5 9,5 3,0 5,0 120

30 15 140 042914 verchromt mit zweifarbigen 42,0 15,0 8,0 2,5 4,0 110
160 035046 Mehrkomponenten- 46,5 16,5 9,5 3,0 5,0 150
190 001881 Griffhüllen 50,0 18,5 8,0 3,0 7,0 175

30 16 160 001904 verchromt isoliert mit zweifarbigen 46,5 16,5 9,5 3,0 5,0 155
Mehrkomponenten-Griffhüllen

VDE-geprüft
30 21 140 016328 poliert mit Kunststoff überzogen 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 95

160 016335 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 125
190 016366 50,0 18,5 8,0 3,0 2,4 145

30 23 140 016373 verchromt mit Kunststoff überzogen 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 95
30 25 140 001980 verchromt mit zweifarbigen 42,0 15,0 8,0 2,5 2,0 115

160 035060 Mehrkomponenten- 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 155
190 043515 Griffhüllen 50,0 18,5 8,0 3,0 2,4 180

30 31 140 016397 poliert mit Kunststoff überzogen 37,5 15,0 8,0 4,0 2,0 85
160 013006 41,0 16,5 9,5 5,0 2,5 110

30 33 140 016427 verchromt mit Kunststoff überzogen 37,5 15,0 8,0 4,0 2,0 85
160 016434 41,0 16,5 9,5 5,0 2,5 110

30 35 140 043102 verchromt mit zweifarbigen 37,5 15,0 8,0 4,0 2,0 105
160 035084 Mehrkomponenten-Griffhüllen 41,0 16,5 9,5 5,0 2,5 140

30 36 160 002123 verchromt isoliert mit zweifarbigen 41,0 16,5 9,5 5,0 2,5 145
Mehrkomponenten-Griffhüllen

VDE-geprüft

2

30 Langbeckzangen ohne Schneide

3

1

� hoch belastbar und 
verschleißarm

� verschiedene Backenformen
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Form 1:
� lange, flache Backen
� Greifflächen gezahnt

Form 2: 
� lange, flach-runde  Backen
� Greifflächen gezahnt

Form 3:
� lange, runde Backen 
� Greifflächen glatt geschliffen
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32 11 135

32 21 135

32 DIN 5235

32 31 135

33
33 01 160

T2

T1

W4

L3

W3

T2

T1

W4

L3

W3
Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2

mm 4003773- mm mm mm mm mm g
33 01 160 016663 poliert mit Kunststoff überzogen 55,0 15,0 7,5 3,0 9,0 110
33 03 160 016670 verchromt mit Kunststoff überzogen 55,0 15,0 7,5 3,0 9,0 110

� 9,0 mm breite Backen, 
auf 1,5 mm dünn zulaufend

� glatte Greifflächen
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

33 Weberzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Form 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2

mm 4003773- mm mm mm mm mm g
32 11 135 016496 poliert mit Kunststoff überzogen 34,0 12,5 7,0 1,4 1,5 75
32 13 135 016519 verchromt 34,0 12,5 7,0 1,4 1,5 75
32 21 135 016533 poliert mit Kunststoff überzogen 34,0 12,5 7,0 1,4 3,5 75
32 23 135 016557 verchromt 34,0 12,5 7,0 1,4 3,5 75
32 31 135 016588 poliert mit Kunststoff überzogen 32,0 12,5 7,0 1,4 3,5 75

Form 3: 40° gewinkelte, flache, 
breite Backen

Form 2: flache, breite Backen

Form 1: flache, spitze Backen

� zum Greifen von Bauteilen und
Drähten mit kleinen Durchmes-
sern sowie zum Biegen von
Kontakt- und Relaisfedern

� polierte Greifflächen
� Kanten sorgfältig entgratet
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Form 1:
� flache, spitze  Backen

Form 2:
� flache, breite Backen

Form 3: 
� 40° gewinkelte, flache, 

breite  Backen

32 Justierzangen

1

2

3
40°
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DIN ISO 9655

35 12 115

35 22 115

35 32 115 35 42 115 35 52 145

35 62 145 35 72 145 35 82 145

35

F

D

E

B

A

35 Elektronik-Greifzangen
� Präzisionszangen für feinste

Montagearbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� zum Greifen, Halten und Biegen
� durchgestecktes Präzisionsgelenk
� glatt geschliffene Greifflächen
� Kanten sorgfältig entgratet
� reibungsarme Doppelfeder für

ein sanftes und gleichmäßiges
Öffnen

� die Politur oder Spiegelpolitur
(nur Ausführung 2) bietet in 
Verbindung mit einem feinen
Ölfilm einen guten Rostschutz -
keine Störungen im Schaltkreis
durch abblätternde Chromteile 

� Spezial-Werkzeugstahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Form 4: 45° gewinkelte, 
flach-runde Backen

Form 5: flache, lange BackenForm 6: flach-runde, lange Backen

Form 7: runde, lange Backen Form 8: 45° gewinkelte, flach-runde,
lange Backen

Form 1: flache, breite Backen

Form 2: flach-runde Backen

Form 3: runde, spitze Backen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code alle Zangen mit B A D E F
mm 4003773- mm mm mm mm mm g

35 11 115 016694 poliert mit Kunststoff überzogen 22,5 9,5 6,5 2,0 4,0 60
35 12 115 035107

1
spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 22,5 9,5 6,5 2,0 4,0  75

35 21 115 016724 poliert mit Kunststoff überzogen 22,5 9,5 6,5 2,0 1,5  55
35 22 115 035114

2
spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 22,5 9,5 6,5 2,0 1,5  70

35 31 115 016762 poliert mit Kunststoff überzogen 22,5 9,5 6,5 2,0 1,0  50
35 32 115 035121

3
spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 22,5 9,5 6,5 2,0 1,0  60

35 42 115 040736 4 45 spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 22,5 9,5 6,5 2,0 1,5  75

35 52 145 039389 spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 40,0 12,0 7,5 1,5 4,0  105

35 62 145 039556 spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 40,0 12,0 7,5 2,5 1,5  95

35 72 145 043607 spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 40,0 12,0 7,5 2,5 1,3  90

35 82 145 039396 spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 35,0 12,0 7,5 2,5 1,0  95

Bei den KNIPEX Elektronik-
zangen wurden Erkenntnisse
über ergonomische Beding-
ungen bei greifenden und
schneidenden Zangen umge-
setzt: komfortables, an-
wenderfreundliches Arbeiten.

45°

lange Backen

lange Backen

lange Backen

45°

lange Backen

3

4

2

1

5

6

7

8

F E

B

A

D
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35 12 115 ESD

35 22 115 ESD

35 32 115 ESD

35 42 115 ESD

F

D

E

B

A

F E

B

A

D

35
Form 1: flache, breite Backen

Form 2: flach-runde Backen

Form 3: runde, spitze Backen

Beim Einsatz von Zangen 
an Bauelementen, die durch
elektrostatische Entladung
gefährdet sind (ESDS -
electro static discharge 
sensitive devices), wird von
den einschlägigen Normen
und Vorschriften (z. B. IEC
TR 61340-5, DIN EN
61340-5, SP Method 2472)
ein kontrolliertes Ableiten 
elektrischer Ladungen 
durch die Griffe solcher
Zangen verlangt.

Die KNIPEX Elektronik-
zangen Ausführung ESD 
leiten die elektrostatische
Energie zum Schutz von
gefährdeten Bauelementen
entsprechend langsam und
kontrolliert ab.

� Präzisionszangen für feinste
Montagearbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� zum Greifen, Halten und Biegen
� Ausführung elektrisch ableitend-

dissipativ
� durchgestecktes Präzisionsgelenk
� glatt geschliffene Greifflächen
� Kanten sorgfältig entgratet
� reibungsarme Doppelfeder 

für ein sanftes und gleich-
mäßiges Öffnen

� die Spiegelpolitur bietet in Ver-
bindung mit einem feinen
Ölfilm einen guten Rostschutz -
keine Störungen im Schaltkreis
durch abblätternde Chromteile 

� Griffe mit zweifarbigen Mehr-
komponenten-Griffhüllen
schwarz/grau

� Spezial-Werkzeugstahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code alle Zangen mit B A D E F
mm 4003773- mm mm mm mm mm g

35 12 115 ESD 024835 spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 22,5 9,5 6,5 2,0 4,0 75
35 22 115 ESD 024842

1
22,5 9,5 6,5 2,0 1,5  70

35 32 115 ESD 024859 22,5 9,5 6,5 2,0 1,0  60
35 42 115 ESD 024866

2
22,5 9,5 6,5 2,0 1,5  7545°

3
4

2
1

ESD

Form 4: 45° gewinkelte, 
flach-runde Backen

35 Elektronik-Greifzangen ESD

Bei den KNIPEX Elektronik-
zangen wurden Erkenntnisse
über ergonomische Beding-
ungen bei greifenden und
schneidenden Zangen um-
gesetzt: komfortables, an-
wenderfreundliches Arbeiten.





36 22 125

36 32 125

36 42 125 SB

41

36
36 12 130

T2

T1

W1

L3

W

T2

T1

L3

W

Modell 36 12 130:
zum Anbiegen eines Bogens 
für den Abstand zur Platine

� Präzisionszangen für feinste
Montagearbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� zum Biegen und Abschneiden
von Drahtenden

� durchgestecktes Präzisionsgelenk
� glatt geschliffene Greifflächen
� Kanten sorgfältig entgratet
� reibungsarme Doppelfeder für

ein sanftes und gleichmäßiges
Öffnen

� die Spiegelpolitur bietet in Ver-
bindung mit einem feinen
Ölfilm einen guten Rostschutz-
keine Störungen im Schaltkreis
durch abblätternde Chromteile

� Spezial-Werkzeugstahl, 
in Öl gehärtet und angelassen

36 Elektronik-Bestückungszangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Anwendung 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W T1 W1 T2
mm 4003773- mm mm mm mm mm mm g

36 12 130 016861 spiegelpoliert mit zweifarbigen Drahtprofil biegen 23,0 12,0 7,5 5,5 6,0 – 80
36 22 125 046967 Mehrkomponenten- Draht kürzen auf 1,6 mm und biegen 18,0 11,5 7,5 7,0 2,6 1,2 90
36 32 125 016885 Griffhüllen Draht kürzen auf 1,6 mm und quetschen 18,0 11,5 7,5 7,0 4,0 1,0 90
36 42 125 SB 016892 Draht kürzen auf 1,3 mm 18,0 11,5 7,5 – 4,0 1,2 100

Modell 36 22 125:
zum Abbiegen und Abschneiden
unter der Platine auf 1,6 mm Länge

Modell 36 32 125:
zum Quetschen und Kürzen unter
der Platine auf 1,6 mm Länge

Modell 36 42 125: 
zum Kürzen unter der Platine 
auf 1,3 mm Länge
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37

37 41 125

37 11 125

DIN ISO 9655

37 21 125

37 31 125

Form 2: flache, spitze Backen

Form 1: flache, breite Backen

� Präzisionszangen für feinste
Montagearbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� zum Greifen, Halten, Biegen
und Justieren

� Spitzen präzisionsgeschliffen
� glatte Greifflächen 
� Kanten sorgfältig entgratet 
� eingelegtes Gelenk
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

37 Greifzangen für Feinmechanik

Form 3: flach-runde Backen

Form 4: runde, spitze Backen zum
Anbiegen von Drahtösen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code B A D E F

mm 4003773- mm mm mm mm mm g
37 11 125 014287 poliert mit Kunststoff überzogen 27,0 12,5 7,0 2,0 5,5 70
37 13 125 016922 verchromt mit Kunststoff überzogen 27,0 12,5 7,0 2,0 5,5 70
37 21 125 014294 poliert mit Kunststoff überzogen 27,0 12,5 7,0 2,0 2,0 75
37 23 125 016946 verchromt mit Kunststoff überzogen 27,0 12,5 7,0 2,0 2,0 75
37 31 125 014300 poliert mit Kunststoff überzogen 27,0 12,5 7,0 2,0 1,6 65
37 33 125 016960 verchromt mit Kunststoff überzogen 27,0 12,5 7,0 2,0 1,6 65
37 41 125 014317 poliert mit Kunststoff überzogen 27,0 14,5 8,0 2,0 1,0 75
37 43 125 016977 verchromt mit Kunststoff überzogen 27,0 14,5 8,0 2,0 1,0 75

1

2

3

4

F

D

E

B

A
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38 DIN ISO 5745

38 11 200

38 15 200

38 21 200

38 31 200

38 41 190

38 61 190

38 71 200

38 91 200

T2

T1

W4

L3

W3

Gewinkelte Backen für schwer 
zugängliche Arbeitsbereiche

Speziell geformte Backen  zum einfachen
Ziehen von Zündkerzensteckern

Form 3: gekröpfte, flach-runde 
Backen

Form 4: flache, breite Backen

Form 6: flache, schmale Backen,
glatte Greifflächen

38 Mechanikerzangen

Form 7: 70° gewinkelte flach-
runde Backen, zum Ziehen von
Splinten. Für Greifaufgaben an
schlecht zugänglichen Stellen

Form 9: 45° gewinkelte - flach-
runde, lange Backen, auch zum
Greifen von Zündkerzensteckern
und Rundteilen (Zündkerzen-
stecker-Ziehzange)

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2

mm 4003773- mm mm mm mm mm g
38 11 200 016991 poliert mit Kunststoff überzogen 73,0 17,5 9,5 3,0 2,5 180
38 13 200 017035 verchromt mit Kunststoff überzogen 73,0 17,5 9,5 3,0 2,5 180
38 15 200 039594 verchromt mit zweifarbigen Mehr- 73,0 17,5 9,5 3,0 2,5 210

komponenten-Griffhüllen
38 21 200 017066 poliert mit Kunststoff überzogen 73,0 17,5 9,5 3,0 2,5 175
38 25 200 043669 verchromt mit zweifarbigen Mehr- 73,0 17,5 9,5 3,0 2,5 205

komponenten-Griffhüllen
38 31 200 017110 poliert mit Kunststoff überzogen 73,0 17,5 9,5 3,0 2,5 175
38 35 200 017134 verchromt mit zweifarbigen Mehr- 73,0 17,5 9,5 3,0 2,5 205

komponenten-Griffhüllen
38 41 190 017141 poliert mit Kunststoff überzogen 50,0 18,0 8,0 2,0 8,0 140
38 45 190 043676 verchromt mit zweifarbigen Mehr- 50,0 18,0 8,0 2,0 8,0 175

komponenten-Griffhüllen
38 61 190 017189 poliert mit Kunststoff überzogen 50,0 18,0 8,0 2,5 4,0 135

38 71 200 017202 poliert mit Kunststoff überzogen 73,0 17,5 9,5 3,0 2,0 175

38 91 200 017219 poliert mit Kunststoff überzogen 73,0 17,5 9,5 – 2,5 180
38 95 200 017233 verchromt mit zweifarbigen Mehr- 73,0 17,5 9,5 – 2,5 210

komponenten-Griffhüllen

� hohe Biegefestigkeit der 
Zangenbacken/-Spitzen

� Vanadin-Elektrostahl, in Öl
gehärtet und angelassen

Form 2: 40° gewinkelte, 
flach-runde Backen

Form 1: gerade, flach-runde Backen 

Form 1: gerade, flach-runde Backen 

1

2

3

4

6

7
70°

9
45°

40°
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41 14 250

41 24 225

41

40

41 34 165

40 04 250

41 04 250

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Spannbereich �

Länge Code
mm 4003773- mm mm mm g

40 04 180 022190 vernickelt vernickelt 8 - 35 25 6 - 26 325
250 002710 vernickelt vernickelt 8 - 35 30 8 - 30 530

40 Universal-Gripzangen
� hält Rund-, Profil- und Flach-

material sicher fest
� hoch belastbar
� mit Stellschraube und Lösehebel
� Einhandbedienung
� hoher Spanndruck durch 

Kniehebelübersetzung

� Zangenkörper: hochfester
Federstahl

� eingesetzte Greifbacken aus
Chrom-Vanadinstahl, gesenk-
geschmiedet

Form 0: Backen für Rundmaterial, mit Drahtabschneider

Form 1: Backen mit Doppelprisma für Rund-, Profil- und Flachmaterial

Form 2: gerade Backen für Flachmaterial Form 3: Langbeck-Gripzange, schmale, lange Backen

Anwendungsbeispiele 41 14 250

41 Gripzangen
� hält Rund-, Profil- und Flach-

material sicher fest
� hoch belastbar
� mit Stellschraube und Lösehebel
� Einhandbedienung
� hoher Spanndruck durch

Kniehebelübersetzung

� Zangenkörper: hochfester
Federstahl

� eingesetzte Greifbacken aus
Chrom-Vanadinstahl, gesenk-
geschmiedet

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Spannbereich �

Länge Code
mm 4003773- mm mm mm g

41 04 180 002741 vernickelt vernickelt 8 - 30 0-20 6 - 24 360
250 002758 8 - 40 0-20 8 - 30 530
300 022183 10 - 65 0-30 10 - 34 930

41 14 250 023470 vernickelt vernickelt 0 - 36 0-36 13 - 36 560
41 24 225 023487 vernickelt vernickelt 0 - 42 0-16 0 - 24 505
41 34 165 047858 vernickelt vernickelt 6,5 - 30 0-10 6 - 24 200

0

1
2
3
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42 34 280

42 24 280

0-25 mm

42
42 14 280

0-40 mm

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Spannbereich �

Länge Code
mm 4003773- mm mm g

42 14 280 022206 vernickelt vernickelt 30 - 65 51 915
42 24 280 022213 vernickelt vernickelt 10 - 85 - 860
42 34 280 022220 vernickelt vernickelt - 90 700

42 Schweiß-Gripzangen

Modell 42 24 280: 
� Greifbacken aus warmfestem

Guss-Stahl
� spannt zentrisch nebeneinan-

der liegendes Rund- oder Rohr-
material beim Schweißen

Modell 42 34 280: 
� Greifbacken aus Chrom-Vana-

din-Stahl, gesenkgeschmiedet
� spannt sperrige Werkstücke

und Profile mit hohen Stegen
bis zu 40 mm

� Einhandbedienung
� hoher Spanndruck durch Knie-

hebelübersetzung
� Zangenkörper: hochfester

Federstahl

Modell 42 14 280:
� Greifbacken aus warmfestem

Guss-Stahl
� spannt nebeneinander liegen-

des Profil- oder Flachmaterial
beim Schweißen

� auch für Profile mit Stegen bis
zu 25 mm Höhe

� zum Klemmen und Spannen
von Rund-, Profil- und Flach-
material

� hoch belastbar
� mit Stellschraube und Lösehebel

Stabile Fixierung von Metallprofilen
beim Schweißen
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46 11 G2

46 11 G0

45
45 10 170

45 21 200

47

2,2 mm

3,6 mm

45 21 200: Backenspitze mit
Zentrierlochung für einen sicheren
Sitz des Sprengrings

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität für Wellen- �

Größe Code durchmesser Länge
4003773- mm mm g

46 11 G0 047896 poliert mit Kunststoff überzogen 1,5 - 4 140 80
G1 031062 4 - 7 140 80
G2 031079 5 - 13 140 80
G3 031086 14 - 18 140 80
G4 031093 20 - 30 180 140

� zur Montage von Greifringen
auf Wellen von Ø 1,5 - 30 mm 

� mit Öffnungsfeder
� kräftige Form, geschmiedet
� abrutschhemmende, stabile

Spitzen
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Modell 46 11 G0:
� für Ringe von Ø 1,5 - 4,0 mm, 

mit justierbarer Begrenzungs-
schraube als Schutz gegen
Überspreizung

45 Montagezangen für Sprengringe (Wellen)

46 Sicherungsringzangen für Greifringe (Wellen)

� zur Montage von Spreng- und
Sicherungsringen ohne Greif-
löcher

� für Wellensicherungen
� mit Öffnungsfeder
� geschmiedet
� Chrom-Vanadin-Stahl, in 

Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

45 10 170 017370 brüniert brüniert 155
45 21 200 031208 brüniert mit Kunststoff überzogen 190

Modell 45 10 170: 
� für Sprengringe mit Mindest-

Spaltgröße von 3,6 mm 

Modell 45 21 200: 
� gebogene Backen mit 

Zentrierung
� für Sprengringe nach Norm 

ab Ø 12,0 mm, z. B. bei
Gelenkwellensicherung am
Getriebe eines Kfz

� Mindestöffnung der Ringe 
2,2 mm 
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44
44 11 J2

44 21 J21

44 10 J6

Form 1: gerade Spitzen

! Festsitzende Ringe vor
dem Abziehen lockern.

Sicherungsringzangen nur 
im angegebenen Durch-
messerbereich einsetzen.

Beim Arbeiten wird das 
Tragen einer Schutzbrille 
empfohlen.

Form 2: gewinkelte Spitzen

Modelle 44 10 und 44 20:
� für Ringe von Ø 122 - 400 mm 
� mit lösbarem Sperrmechanismus
� mit auswechselbaren Spitzen

aus vergütetem Stahl 
� Griffe schwarz pulverlackiert

DIN 5256 C (gerade)
DIN 5256 D (gewinkelt)

� zur Montage von Sicherungs-
ringen in Bohrungen im
Bereich von Ø 8 - 400 mm

� kräftige Form, geschmiedet
� abrutschhemmende, stabile

Spitzen
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl, 

in Öl gehärtet und angelassen

44 Sicherungsringzangen für Innenringe (Bohrungen)

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität für Bohrungs- �

Größe Code durchmesser Länge
4003773- mm mm g

44 11 J0 017240 poliert mit Kunststoff überzogen 8 - 13 140 90
J1 013570 12 - 25 140 90
J2 013587 19 - 60 180 140
J3 013594 40 - 100 225 200
J4 013600 85 - 140 320 465

44 10 J5 024910 schwarz pulverlackiert 122 - 300 570 1710
J6 024927 252 - 400 580 1730

44 19 J5 024934 Ersatzspitzen
J6 024941 Ersatzspitzen

44 13 J0 017264 verchromt mit Kunststoff überzogen 8 - 13 140 90
J1 017271 12 - 25 140 90
J2 017288 19 - 60 180 140
J3 017295 40 - 100 225 200
J4 017301 85 - 140 320 465

44 21 J01 017318 poliert mit Kunststoff überzogen 8 - 13 130 90
J11 013617 12 - 25 130 90
J21 013624 19 - 60 170 140
J31 013631 40 - 100 215 205
J41 013648 85 - 140 300 480

44 20 J51 024958 schwarz pulverlackiert 122 - 300 590 1980
J61 024965 252 - 400 600 1990

44 29 J51 024972 Ersatzspitzen
J61 024989 Ersatzspitzen

44 23 J01 017325 verchromt mit Kunststoff überzogen 8 - 13 130 90
J11 017332 12 - 25 130 90
J21 017349 19 - 60 170 140
J31 017356 40 - 100 215 205
J41 017363 85 - 140 300 480

1

2

gerade

Einfache Montage von Innenringen

�
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46
46 11 A2

46 21 A21

46 10 A5

DIN 5254 A (gerade)
DIN 5254 B (gewinkelt)

� zur Montage von Sicherungs-
ringen auf Wellen im Bereich
von Ø 3 - 400 mm

� kräftige Form, geschmiedet
� abrutschhemmende, stabile

Spitzen
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

46 Sicherungsringzangen für Außenringe (Wellen)

46 10 A5

Form 1: gerade Spitzen

Form 2: gewinkelte Spitzen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität für Wellen- �

Größe Code durchmesser Länge
4003773- mm mm g

46 11 A0 013655 poliert mit Kunststoff überzogen 3 - 10 140 85
A1 013662 10 - 25 140 85
A2 013679 19 - 60 180 140
A3 013686 40 - 100 210 215
A4 013693 85 - 140 320 530

46 10 A5 024996 schwarz pulverlackiert 122 - 300 560 2020
A6 025009 252 - 400 570 2030

46 19 A5 024316 Ersatzspitzen
A6 025016 Ersatzspitzen

46 13 A0 017417 verchromt mit Kunststoff überzogen 3 - 10 140 85
A1 017424 10 - 25 140 85
A2 017431 19 - 60 180 140
A3 017455 40 - 100 210 215
A4 017462 85 - 140 320 530

46 21 A01 013709 poliert mit Kunststoff überzogen 3 - 10 125 85
A11 013716 10 - 25 125 85
A21 013723 19 - 60 170 135
A31 013730 40 - 100 200 215
A41 013747 85 - 140 300 515

46 20 A51 025023 schwarz pulverlackiert 122 - 300 570 1810
A61 025030 252 - 400 580 1820

46 29 A51 025047 Ersatzspitzen
A61 025054 Ersatzspitzen

46 23 A01 017509 verchromt mit Kunststoff überzogen 3 - 10 125 85
A11 017516 10 - 25 125 85
A21 017523 19 - 60 170 135
A31 017530 40 - 100 200 215
A41 017479 85 - 140 300 515

1

2

gerade

Modelle 46 10 und 46 20:
� für Ringe von Ø 122 - 400 mm, 
� mit lösbarem Sperrmechanismus
� ohne Öffnungsfeder
� mit auswechselbaren Spitzen

aus vergütetem Stahl
� Griffe schwarz pulverlackiert

Einfache Montage von Außenringen

! Festsitzende Ringe vor
dem Abziehen lockern.

Sicherungsringzangen nur 
im angegebenen Durch-
messerbereich einsetzen.

Beim Arbeiten wird das 
Tragen einer Schutzbrille 
empfohlen.

�



50

48
48 11 J2

48 21 J21

Schlanke Kopfform: für den Einsatz
auch an schwer zugänglichen Stellen

� zur Montage von Sicherungs-
ringen in Bohrungen im
Bereich von Ø 8-140 mm

� eingesetzte Spitzen aus ge-
zogenem Federstahldraht
höchster Güte

� hoch belastbar im Dauereinsatz,
bis zu 10-fach höhere 
Standzeit

� präzises, leichtgängiges
Schraubgelenk

� geschmiedet
� große Auflageflächen an den

Spitzen: keine Verwindung der
Ringe, leichte Montage

� schlanker Zangenkopf für opti-
malen Zugang zum Werkstück

� Griffe mit rutschhemmendem
Kunststoff überzogen

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl

DIN 5256 C (gerade)
DIN 5256 D (gewinkelt)

48 Präzisions-Sicherungsringzangen für Innenringe (Bohrungen)

Geschraubtes Gelenk: hohe
Präzision und optimale Gängigkeit

Fester Sitz der Ringe: große Auflage-
flächen sowie Stellung der Spitzen
erschweren ein Abspringen 

Stabile, eingesetzte Spitzen: aus
hochverdichtetem Federstahl

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität für Bohrungs- �

Größe Code durchmesser Länge

4003773- ø mm mm g
48 11 J0 048510 grau mit rutschhemmendem  8 - 13 140 100

atramentiert Kunststoff überzogen
J1 048527 12 - 25 140 100

J2 048534 19 - 60 180 180

J3 048541 40 - 100 225 260

J4 048558 85 - 140 320 580

48 21 J01 048619 grau mit rutschhemmendem 8 - 13 130 100
atramentiert Kunststoff überzogen

J11 048633 12 - 25 130 100

J21 048640 19 - 60 165 180

J31 048657 40 - 100 210 260

J41 048664 85 - 140 305 580

1

gerade

2

Form 1: gerade Spitzen

Form 2: gewinkelte Spitzen

! Festsitzende Ringe vor
dem Abziehen lockern.

Sicherungsringzangen nur 
im angegebenen Durch-
messerbereich einsetzen.

Beim Arbeiten wird das 
Tragen einer Schutzbrille 
empfohlen.

Die neuen KNIPEX Präzisions-
Sicherungsringzangen werden
höchsten Anforderungen
gerecht. Formschlüssig ein-
gesetzte und verpresste
Spitzen aus hochverdichteten
Federstahl bieten bis zu 10-
fach höhere Standzeiten im
Vergleich zu herkömmlichen
Sicherungsringzangen und
hohe Stabilität beim Lösen
festsitzender Ringe. Die gro-
ßen Auflageflächen an den
Spitzen sorgen für einen
festen Sitz der Ringe auf
den Spitzen.

�
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49 11 A2

49 21 A21

49 � zur Montage von Sicherungs-
ringen auf Wellen im Bereich
von Ø 3-140 mm

� eingesetzte Spitzen aus ge-
zogenem Federstahldraht
höchster Güte

� hoch belastbar Dauereinsatz,
bis zu 10-fach höhere 
Standzeit

� präzises, leichtgängiges
Schraubgelenk

� geschmiedet
� große Auflageflächen an den

Spitzen: keine Verwindung der
Ringe, leichte Montage

� schlanker Zangenkopf für opti-
malen Zugang zum Werkstück

� im Gelenk liegende Öffnungs-
feder, geschützt und unverlier-
bar

� Griffe mit rutschhemmendem
Kunststoff überzogen

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl

DIN 5254 A (gerade)
DIN 5254 B (gewinkelt)

49 Präzisions-Sicherungsringzangen für Außenringe (Wellen)

KNIPEX Präzisions-Sicherungs-
ringzange: Verwindungsfreie, leichte 
und schnelle Montage des Rings

Herkömmliche Sicherungsringzange:
Verwindung des Rings bei der Montage
möglich

Innenliegende Feder: geschützte Lage
im geschraubten Präzisionsgelenk.
Keine Behinderung bei der Arbeit,
keine Verschmutzung oder Verlust  

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität für Wellen- �

Größe Code durchmesser Länge
4003773- mm mm g

49 11 A0 048718 grau mit rutschhemmenden 3 - 10 140 100
atramentiert Kunststoff überzogen

A1 048725 10 - 25 140 100

A2 048732 19 - 60 180 180

A3 048749 40 - 100 225 260

A4 048756 85 - 140 320 595

49 21 A01 048817 grau mit rutschhemmenden 3 - 10 130 100
atramentiert Kunststoff überzogen

A11 048824 10 - 25 130 100

A21 048831 19 - 60 165 180

A31 048848 40 - 100 210 260

A41 048855 85 - 140 305 595

1

gerade

2

Hoch belastbare Spitzen: höchste
Stabilität beim Lösen festsitzender
Ringe.

Form 1: gerade Spitzen

Form 2: gewinkelte Spitzen

! Festsitzende Ringe vor
dem Abziehen lockern.

Sicherungsringzangen nur 
im angegebenen Durch-
messerbereich einsetzen.

Beim Arbeiten wird das 
Tragen einer Schutzbrille 
empfohlen.

Die neuen KNIPEX Präzisions-
Sicherungsringzangen werden
höchsten Anforderungen
gerecht. Formschlüssig einge-
setzte und verpresste Spitzen
aus hochverdichteten
Federstahl bieten bis zu 10-
fach höhere Standzeiten im
Vergleich zu herkömmlichen
Sicherungsringzangen und
hohe Stabilität beim Lösen
festsitzender Ringe. 
Die großen Auflageflächen
sowie die Stellung der
Spitzen ermöglichen eine
verwindungsfreie Montage,
ein Abspringen des Rings
wird erschwert. Die Öff-
nungsfeder liegt geschützt im
geschraubten Präzisionsgelenk.

�
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50 DIN ISO 9243

50 00 210

50 01 225

51 DIN ISO 9243

51 01 210

DIN ISO 9243

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

50 00 130 014423 poliert schwarz atramentiert 125
160 013129 210
180 013136 310
210 013143 400
225 013150 420
250 013167 580
300 015710 880

50 01 130 015789 poliert mit Kunststoff überzogen 140
160 015802 225
180 016021 325
210 016052 415
225 016083 435
250 016267 600
300 016915 900

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

51 01 210 014065 poliert mit Kunststoff überzogen 425 Mehrfachfunktion: Einschlagen und
Ziehen von Nägeln

� Kneifzange mit Schlagfläche
zum Einschlagen von Nägeln 

� Spezial-Werkzeugstahl, in
Öl gehärtet und angelassen

51 Hammerzange

� für härteste Beanspruchung
� bei Handwerkern besonders 

beliebt wegen der präzisen
Verarbeitung 

� hohe Verschleißfestigkeit und
ausgewogene Gewichtsverteilung

� Spezial-Werkzeugstahl, in
Öl gehärtet und angelassen

50 Kneifzangen
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55 DIN 5173

55 00 300

56
56 00 325

57
57 00 360

58
58 10 225

55 Hufbeschlagzange, Hamburger Form
� die Spezialzange für 

den Hufschmied
� mit kleinem Kopf und Huf-

nagelumlenkung
� auch im Karosseriebau für

Demontagearbeiten geeignet

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kopfbreite �

Länge Code
mm 4003773- mm g

55 00 300 014072 poliert schwarz atramentiert 20 785

56 Hufzange, Wiener Form

� mit breitem Kopf
� Schneidenhärte ca. 55 HRC
� Spezial-Werkzeugstahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kopfbreite �

Länge Code
mm 4003773- mm g

56 00 325 017592 poliert schwarz atramentiert 33 1020

57 Abreißzange für Hufbeschlag

� für den Hufschmied
� auch im Karosseriebau für

Demontagearbeiten geeignet
� auch für Demontagearbeiten 

an Holz und Blech 

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kopfbreite �

Länge Code
mm 4003773- mm g

57 00 360 017622 poliert schwarz atramentiert 30,5 1160

58 Töpferzangen, Ziegelkneifzangen

� für Tonarbeiten
� mit Drahtschneider 

für weichen Draht
� Spezial-Werkzeugstahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kopfbreite �

Länge Code
mm 4003773- mm g

58 10 225 017646 poliert schwarz atramentiert 10 345
58 30 225 014331 poliert schwarz atramentiert 20 350

� Schneidenhärte ca. 55 HRC
� Spezial-Werkzeugstahl, in 

Öl gehärtet und angelassen

� Spezial-Werkzeugstahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Modell 58 10 225: 
� Kopfbreite 10 mm

Modell 58 30 225:
� Kopfbreite 20 mm

55 00 300: Demontagearbeit im
Karosseriebau
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99 DIN ISO 9242

99 01 220

99 DIN ISO 9242

99 14 300

99 11 300

99 10 300

99 00 280

Modell 99 00 220 K12:
� mit 12 mm schmalem Kopf, 

speziell für Fliesenlegearbeiten

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Kopfbreite 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- mm ø mm g

99 10 300 022398 poliert 25 schwarz atramentiert 4,5 475
99 11 300 023210 poliert 25 mit Kunststoff überzogen 4,5 510
99 14 300 028116 vernickelt 25 vernickelt 4,5 475

99 Kraft-Monierzangen, hochübersetzt

� zum Verdrillen und Schneiden
von dickerem Bindedraht von
der Rolle in einem Arbeitsgang:
zuverlässig und kostengünstig

� besonders schlanke Form zum
Binden tiefliegender Eisen

� Schneidleistung: Bindedraht 
bis max. Ø 4,5 mm

� besonders hohe Schneidleistung
bei geringerem Krafteinsatz
durch optimale Übersetzung:
leichteres Arbeiten

� starke Dämpfung des Schnitt-
schlags nach Durchtrennen des
Bindedrahtes: Entlastung von
Sehnen und Muskulatur

� Spezial-Werkzeugstahl, in 
Öl gehärtet und angelassen

99 Monierzangen, Rabitz- oder Flechterzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

99 00 200 014393 poliert schwarz atramentiert 235
220 013273 320
250 013280 400
280 014096 405
300 014409 510

99 01 200 021452 poliert Kunststoff überzogen 250
220 021469 340
250 021483 425
280 021490 485
300 014416 555

99 00 220 K12 027812 poliert schwarz atramentiert 320

� zum Verdrillen und Schneiden
von Bindedraht von der Rolle in
einem Arbeitsgang: schnell,
zuverlässig und kostengünstig

� dank der unübertroffenen Präzi-
sion und Lebensdauer die meist-
gekaufte Monierzange der Welt

� Spezial-Werkzeugstahl, in 
Öl gehärtet und angelassen

Schnelles, komfortables Verdrillen und
Schneiden von Bindedraht

KNIPEX Kraft-Monierzangen
bieten eine wesentlich erhöhte
Schneidleistung sowie eine
Dämpfung des Schnittschlags
nach Durchtrennen des Binde-
drahts – zwei ergonomisch
wertvolle Vorteile für den
Anwender.

27% Kraftersparnis
Um mit einer Kraft-Monier-
zange einen Bindedraht 
Ø 3,0 mm zu schneiden,
braucht man lediglich die
Kraft von 300 N (30,0 kp)
im Gegensatz zu 412 N
(41,2 kp) mit einer norma-
len Monierzange gleicher
Länge.





61
61 01 200

57

62 12 120

DIN ISO 965462
17 11

10

7,5

15°

Besonders leistungsfähig im 
Draht- und Zaunbau

Bündiges Trennen von Bolzen, 
Nägeln usw.

Hohe Schneidleistung:
auch für Pianodraht

62 Elektronik-Schrägschneider
� mit Schneiden für weichen und

mittelharten Draht
� ohne Facette, zum flächen-

gleichen Trennen
� Schneidenhärte ca. 58 HRC 
� reibungsarme Doppelfeder für

ein sanftes und gleichmäßiges
Öffnen

� durchgestecktes Präzisions-
gelenk

KNIPEX Hebel-Vornschneider
sind deutlich leichter und
handlicher als herkömmliche
Hebel-Vornschneider und 
bieten dennoch eine höhere
Schneidleistung.

Vier
Vorteile

� im Vergleich zu herkömmlichen
Hebel-Vornschneidern größere
Kapazität bei geringerem Kraft-
bedarf und besserem Handling

� mit Schneiden für weichen,
harten und Pianodraht

� besonders hohe Schneidleistung
bei geringerem Kraftaufwand
durch optimale Übersetzung

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet,
Schneidenhärte ca. 64 HRC

� geschmiedet
� Vanadin-Elektrostahl, in 

Öl gehärtet und angelassen

61 Hebel-Vornschneider, Bolzen-Vornschneider

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm ø mm g

61 01 200 026723 poliert mit Kunststoff überzogen 1,0-6,0 4,0 3,5 3,0 max. 460

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm g

62 12 120 048008 poliert mit zweifarbigen 0,3-1,0 0,7 90
Mehrkomponenten-Griffhüllen

im Vergleich zu 
herkömmlichen,
alten Hebel-
Vornschneidern
gleicher Größe 

� hohe Trennleistung:
z. B. Pianodraht
bis Ø 3,0 mm

� leichteres Schneiden:
durch hohes Über-
setzungsverhältnis

� handlich:
kompakte Form,
weniger Gewicht

� leichtgängig,
weniger Reibung:
ein Drehpunkt
statt Kniehebel-
Technik

� die Politur bietet in Verbindung
mit einem feinen Ölfilm einen
guten Rostschutz - keine Stö-
rungen im Schaltkreis durch
abblätternde Chromteile

� Spezial-Werkzeugstahl, in 
Öl gehärtet und angelassen
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64 32/42/52 115

64 22 115

64 62 12064 72 120

C A

B

D

C

A

B

D

D

B

C

A

C

D

B

A

64 12 115

C A

B

D64

�
�

64 22 115 64 62 120

64 72 120

unterschiedlich
geformte Backen 
und kleinste
Schneiden für
bündige Schneid-
arbeiten an
schwer zugäng-
lichen Stellen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen 9 Schneidwerte �

Länge Code alle Zangen mit B A D C
mm 4003773- mm mm mm mm ø mm ø mm ø mm g

64 01 115 017745 poliert mit Kunststoff überzogen 6,0 11,0 7,5 16,0 2,0 1,0 0,6 80
64 02 115 035343 spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehr- 6,0 11,0 7,5 16,0 2,0 1,0 0,6 90

komponenten-Griffhüllen
64 11 115 017769 poliert mit Kunststoff überzogen 6,0 11,0 7,0 16,0 1,4 0,8 - 80
64 12 115 040743 spiegelpoliert mit zweifarbigen 6,0 11,0 7,0 16,0 2,0 0,8 0,5 90
64 22 115 017806 spiegelpoliert Mehrkomponenten- 20,0 10,0 6,0 3,0 0,8 - - 70
64 32 120 017820 spiegelpoliert Griffhüllen 10,0 11,0 7,0 17,0 1,5 1,0 0,5 90
64 42 115 017844 spiegelpoliert 10,3 10,0 7,0 12,0 1,5 1,0 0,5 70
64 52 115 040439 spiegelpoliert 10,0 10,0 7,0 12,0 1,3 - - 70
64 62 120 046998 spiegelpoliert 18,5 9,5 6,0 5,0 0,6 - - 70
64 72 120 017882 spiegelpoliert 19,5 12,0 7,0 5,0 1,5 - - 90

� Präzisionszangen für feinste
Schneidarbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� durchgestecktes Präzisions-
gelenk

� reibungsarme Doppelfeder für
ein sanftes und gleichmäßiges
Öffnen

� die Politur oder Spiegelpolitur 
(nur Ausführung 2) bietet in
Verbindung mit einem feinen
Ölfilm einen guten Rostschutz
– keine Störungen im Schalt-
kreis durch abblätternde
Chromteile

� Schneidenhärte min. 56 HRC
� Spezial - Werkzeugstahl,

in Öl gehärtet und angelassen

2
3

7

4
5
6

1

0

64 02 115
Form 0: Vornschneider, 
mit Facette 

64 12 115
Form 1: Vornschneider, mit
kleiner Facette

64 22 115
Form 2: Vornschneider,
Minischneide mit kleiner Facette

64 32 120
Form 3: Vornschrägschneider,
mit kleiner Facette, �= 15°

64 42 115
Form 4: Vornschrägschneider,
kurzer Kopf, mit kleiner Facette,
�= 27°

64 52 115
Form 5: Vornschrägschneider, 
kurzer Kopf, ohne Facette, zum
flächengleichen Trennen, �= 27°

64 72 120
Form 7: Vornschrägschneider,
Minischneide mit kleiner Facette,
Kopf mit Aussparung, �= 35°

64 62 120
Form 6: Vornschrägschneider, 
Minischneide mit kleiner Facette,
�= 65°

64 01 115
Form 0: Vornschneider, 
mit Facette 

DIN ISO 9654

64 Elektronik-Vornschneider
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64

67
67 01 200

DIN ISO 5748

67 05 200

DIN ISO 9654

64 32 120 ESD
Form 3: Vornschrägschneider,
mit kleiner Facette, �= 15°

64 62 120 ESD
Form 6: Vornschrägscheider,
Minischneide, mit kleiner Facette,
�= 65°

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm ø mm g

67 01 140 013761 poliert mit Kunststoff überzogen 4,0 3,1 2,0 1,5 145
160 013778 4,0 3,4 2,5 2,0 240
200 013785 4,0 4,2 3,0 2,5 330

67 05 140 017929 verchromt    mit zweifarbigen 4,0 3,1 2,0 1,5 180
160 017936 Mehrkomponenten- 4,0 3,4 2,5 2,0 275
200 017943 Griffhüllen 4,0 4,2 3,0 2,5 375

67 Kraft-Vornschneider
� mit Schneiden für weichen,

harten und Pianodraht 
� hohe Schneidleistung bei

geringem Kraftaufwand durch
optimale Abstimmung von
Schneidenwinkel und  Über-
setzungsverhältnis

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 64 HRC

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen 9 Schneidwerte �

Länge Code alle Zangen B A D C
mm 4003773- mit mm mm mm mm ø mm ø mm ø mm g

64 12 115 ESD 024323 spiegelpoliert mit zweifarbigen 6,0 11,0 7,0 16,0 2,0 0,8 0,5 90
64 32 120 ESD 025078 spiegelpoliert Mehrkomponenten- 10,0 11,0 7,0 17,0 1,5 1,0 0,5 90
64 62 120 ESD 025085 spiegelpoliert Griffhüllen 18,5 9,5 6,0 5,0 0,6 - - 70

64 Elektronik-Vornschneider ESD

6

1
3

64 12 115 ESD
Form 1: Vornschneider, 
mit kleiner Facette

ESD
Beim Einsatz von Zangen 
an Bauelementen, die durch
elektrostatische Entladung
gefährdet sind (ESDS - electro
static discharge sensitive
devices), wird von den ein-
schlägigen Normen und
Vorschriften (z. B. IEC TR
61340-5, DIN EN 61340-5, 
SP Method 2472) 
ein kontrolliertes Ableiten
elektrischer Ladungen durch
die Griffe solcher Zangen
verlangt.

Die KNIPEX Elektronikzangen
Ausführung ESD leiten die
elektrostatische Energie zum
Schutz von gefährdeten
Bauelementen entsprechend
langsam und kontrolliert ab.

� Präzisionszangen für feinste
Schneidarbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� Ausführung elektrisch ablei-
tend – dissipativ

� durchgestecktes Präzisionsgelenk
� reibungsarme Doppelfeder für

ein sanftes und gleichmäßiges
Öffnen

� die Spiegelpolitur bietet in 
Verbindung mit einem feinen
Ölfilm einen guten Rostschutz
- keine Störungen im Schalt-
kreis durch abblätternde
Chromteile

� Schneidenhärte min. 56 HRC
� Spezial-Werkzeugstahl, 

in Öl gehärtet und angelassen

Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
auch für Pianodraht
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68
68 01 200

DIN ISO 5748

69
69 01 130

DIN ISO 5748

69 05 130

20 16

7,5

10

Auch geeignet für Monierarbeiten im
Stahlbetonbau

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm ø mm g

69 01 130 017974 poliert mit Kunststoff überzogen 0,4-2,0 1,3 1,0 0,75 115

69 03 130 018001 verchromt    mit Kunststoff überzogen 0,4-2,0 1,3 1,0 0,75 115

69 05 130 018018 verchromt    mit zweifarbigen 0,4-2,0 1,3 1,0 0,75 145
Mehrkomponenten-Griffhüllen

� mit Schneiden für weichen,
harten und Pianodraht aber
auch für dünnen Cu-Draht
geeignet

� eingelegtes Gelenk
� Schneiden zusätzlich induktiv

gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 64 HRC

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

69 Mechaniker-Vornschneider

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm g

68 01 160 013792 poliert mit Kunststoff überzogen 4,0 2,8 2,3 195
180 013808 4,0 3,2 2,5 275
200 013815 4,0 3,5 2,8 335

68 Vornschneider
� mit Schneiden für weichen und

harten Draht
� auch zum Verdrillen und

Schneiden von Bindedraht
geeignet

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte
ca. 61 HRC

� Spezial-Werkzeugstahl in
Sondergüte, in Öl gehärtet 
und angelassen
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70
70 01 160

DIN ISO 5749

70 02 160

70 06 160

70 05 160

Feine Drähte werden über die gesamte
Schneidenlänge sauber geschnitten

Schlanke Kopfform und exakter
Schnitt an den Schneidenspitzen: 
vorteilhaft beim Einsatz in schwer
zugänglichen Arbeitsbereichen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm g

70 01 110 014324 poliert    mit Kunststoff überzogen 3,0 2,0 1,2 80
125 013402 3,0 2,3 1,5 90
140 013419 4,0 2,5 1,8 125
160 013426 4,0 2,8 2,0 175
180 018070 4,0 3,0 2,5 200

70 02 125 034025 poliert    mit zweifarbigen 3,0 2,3 1,5 115
140 023098 Mehrkomponenten- 4,0 2,5 1,8 155
160 034032 Griffhüllen 4,0 2,8 2,0 205
180 034049 4,0 3,0 2,5 250

70 04 140 018100 verchromt verchromt 4,0 2,5 1,8 105
70 05 125 039501 verchromt   mit zweifarbigen 3,0 2,3 1,5 115

140 039488 Mehrkomponenten- 4,0 2,5 1,8 155
160 039600 Griffhüllen 4,0 2,8 2,0 205
180 043706 4,0 3,0 2,5 250

70 06 125 018124 verchromt isoliert mit zweifarbigen 3,0 2,3 1,5 120
140 040293 Mehrkomponenten-Griffhüllen, 4,0 2,5 1,8 160
160 021995 4,0 2,8 2,0 210
180 033813 VDE-geprüft 4,0 3,0 2,5 255

70 07 160 018155 verchromt tauchisoliert, 4,0 2,8 2,0 240
180 018179 VDE-geprüft 4,0 3,0 2,5 285

70 11 110 018193 poliert mit Kunststoff-Griffhüllen 3,0 2,0 1,2 80
70 15 110 029649 verchromt mit zweifarbigen Mehr- 3,0 2,0 1,2 105

komponenten-Griffhüllen
70 26 160 018223 verchromt   isoliert mit zweifarbigen Mehr- 4,0 - - 210

komponenten-Griffhüllen, VDE-geprüft

� der unentbehrliche Seiten-
schneider für vielseitigen 
Einsatz

� hochwertiges Material und
präzise Verarbeitung für eine
lange Standzeit

� Präzisions-Schneiden für 
weichen und harten Draht

� sauberer Schnitt an den
Schneidenspitzen, auch bei
dünnen Cu-Drähten

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 62 HRC

� schlanke Kopfform für Einsatz
in schwer zugänglichen
Arbeitsbereichen

� Vanadin-Elektrostahl, in 
Öl gehärtet und angelassen

Form 0:
� mit Facette

Form 1:
� mit Öffnungsfeder
� mit Facette

Form 2: 
� mit kleiner Facette

70 Seitenschneider

1

2

Die Schneiden der KNIPEX
Seitenschneider aus Vanadin-
Elektrostahl haben eine lange
Standzeit, sind hochpräzise
bearbeitet und besonders
scharf - für einen sauberen
Schnitt weicher und harter
Drähte.

0
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71 11 200

71 02 200

71
71 01 200

72
72 51 160

72 Seitenschneider für LWL, (Lichtwellenleiter /Glasfaserkabel)

� speziell entwickelt zum
Trennen von Glasfaserkabel
(Lichtwellenleiter)

� mit plangeschliffenen 
Schneidflächen

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet

� mit Öffnungsfeder
� Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm ø mm g

71 01 200 010067 atramentiert mit Kunststoff überzogen 6,0 5,2 4,0 3,6 340

71 02 200 047056 atramentiert mit zweifarbigen Mehr- 6,0 5,2 4,0 3,6 380
komponenten-Griffhüllen

71 11 200 022312 atramentiert mit Kunststoff überzogen 6,0 5,2 4,0 3,6 350

71 31 200 030805 atramentiert mit Kunststoff überzogen 6,0 5,2 4,0 3,6 340

Der KNIPEX Kompakt-Bolzen-
schneider ist ein Kraftprotz
mit "Köpfchen”. Die neuartige
Übersetzungsmechanik ge-
währleistet extrem günstige
Hebelverhältnisse bei sehr
geringer Reibung. Die Schnitt-
kräfte liegen über dem 20-
fachen der aufgewendeten
Handkraft.

� mit Präzisions-Schneiden für
weichen, harten und Piano-
draht

� schneidet Materialien wie
Bolzen, Nägel, Niete usw. bis
Ø 5,2 mm

� besonders hohe Schneid-
leistung bei geringerem Kraft-
aufwand durch neuartige
Hebelkonstruktion

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte ca.
64 HRC

� geschmiedet
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Form 1:
� mit Öffnungsfeder und 

Bügelverschluß

Form 3:
� die Aussparung in der Schneide

erleichtert das Schneiden dickerer
Drähte, z. B. bei abgehängten
Deckenkonstruktionen

71 KNIPEX-”CoBolt”, Kompakt-Bolzenschneider (Hebel-Mittenschneider)

0

1

3

patentiert

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

72 51 160 028031 poliert mit Kunststoff überzogen 170

71 31 200: durch die gelenknahe
Schneidenaussparung werden dickere
Drähte in einer günstigen Schneid-
position gehalten (optimale Hebel-
verhältnisse).

61% Kraftersparnis
Um mit dem KNIPEX-“CoBolt“
einen Pianodraht Ø 2,0 mm
zu schneiden, braucht man
lediglich die Kraft von 192 N
(19,2 kp) im Gegensatz zu 
499 N (49,9 kp) mit einem
Kraft-Seitenschneider gleicher
Länge.
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72
72 01 160

72 11 160

72 21 160

74
74 91 250

72 Kunststoff-Seitenschneider
� mit plangeschliffenen Schneid-

flächen
� ohne Facette, zum glatten

Abschneiden von Angüssen an
Kunststoffteilen oder weichen
Werkstoffen wie Blei

� mit Öffnungsfeder
� Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code alle Zangen mit

mm 4003773- g
72 01 140 018247 0 poliert mit Kunststoff überzogen 115

160 013389 170
180 028482 200

72 02 125 044215 poliert mit zweifarbigen Mehrkomonenten-Griffhüllen 95
72 11 160 018261 poliert mit Kunststoff überzogen 150

72 21 160 026914 1 poliert mit Kunststoff überzogen 160

0

1

2
85°

45°

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm ø mm g

74 91 250 013396 poliert mit Kunststoff überzogen 5,0 5,0 3,8 3,5 395

74 Mittenschneider

Form 1: 45° gewinkelte Schneiden

Form 2: 85° gewinkelte Schneiden

� mit angeschmiedeter 
Gelenkachse für härteste, 
dauerhafte Beanspruchung

� mit Präzisions-Schneiden für
weichen, harten und Pianodraht 

� schneidet harte, dicke Drähte
mit geringerem Kraftaufwand
als gleich lange Seitenschneider

� mittige Präzisionsschneiden
� hohe Schneidleistung bei gerin-

gerem Kraftaufwand durch
optimale Abstimmung von
Schneidenwinkel, Übersetzungs-
verhältnis und ergonomischer
Griffform

angeschmiedete
Gelenkachse

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte ca.
64 HRC

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Die Schneidkanten liegen in der Mitte
des Schneidkopfes



74

64

74 06 200

DIN ISO 5749

74 12 180

Induktiv gehärtete Präzisions-
schneiden, auch für Pianodraht

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm g

74 01 140 013433 poliert mit Kunststoff überzogen 3,1 2,0 1,5 130
160 013440 3,4 2,5 2,0 180
180 013457 3,8 2,7 2,2 220
200 013464 4,2 3,0 2,5 260
250 013471 4,6 3,5 3,0 390

74 02 140 042419 poliert mit zweifarbigen 3,1 2,0 1,5 160
160 023081 Mehrkomponenten- 3,4 2,5 2,0 210
180 023074 Griffhüllen 3,8 2,7 2,2 255
200 040309 4,2 3,0 2,5 300
250 042402 4,6 3,5 3,0 420

74 04 160 005070 verchromt verchromt 3,4 2,5 2,0 165
180 005087 3,8 2,7 2,2 205
250 018391 4,6 3,5 3,0 365

74 05 140 039617 verchromt isoliert mit zweifarbigen 3,1 2,0 1,5 160
160 022961 Mehrkomponenten- 3,4 2,5 2,0 210
180 022978 Griffhüllen 3,8 2,7 2,2 255
200 035367 4,2 3,0 2,5 300
250 039754 4,6 3,5 3,0 420

74 06 160 040705 verchromt mit zweifarbigen 3,4 2,5 2,0 215
180 022985 Mehrkomponenten-Griffhüllen, 3,8 2,7 2,2 260
200 033820 4,2 3,0 2,5 305
250 041955 VDE-geprüft 4,6 3,5 3,0 440

74 07 200 018414 verchromt tauchisoliert, 4,2 3,0 2,5 340
250 018421 VDE-geprüft 4,6 3,5 3,0 475

74 12 180 060192 poliert mit zweifarbigen 3,8 2,7 2,2 255
Mehrkomponenten-Griffhüllen

74 21 160 034322 poliert mit Kunststoff überzogen 3,4 2,5 2,0 180
74 21 200 034636 poliert mit Kunststoff überzogen 4,2 3,0 2,5 260
74 22 200 051831 poliert mit zweifarbigen 4,2 3,0 2,5 300

Mehrkomponenten-Griffhüllen

74 02 180

74 21 200

74 01 200

� mit angeschmiedeter Gelenk-
achse  für härteste, dauerhafte
Beanspruchung

� optimal für alle Drahtsorten
einschließlich Pianodraht

� hohe Schneidleistung bei
geringem Kraftaufwand durch
optimale Abstimmung von
Schneidenwinkel, Übersetzungs-
verhältnis und ergonomischer
Griffform

� Präzisions-Schneiden zusätz-
lich induktiv gehärtet, Schnei-
denhärte ca. 64 HRC

� der 250 mm lange Seiten-
schneider ist geeignet für 
Cu-Leiter bis 16 mm2 und
Al-Leiter bis 35 mm2

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Form 2:
� 12° gewinkelter Kopf zum 

bündigen Schneiden, mit 
Freiraum zum Greifen

74 Kraft-Seitenschneider

angeschmiedete
Gelenkachse

Bei KNIPEX Kraft-Seiten-
schneidern sind Materialwahl
(Chrom-Vanadin), Überset-
zungsverhältnis und Schnei-
denwinkel optimal für das
Trennen vor allem von har-
ten Drähten ausgelegt. Die
angeschmiedete Gelenkachse
garantiert höchste Dauer-
belastbarkeit.

21% Kraftersparnis
Um mit einem Kraft-Seiten-
schneider (Länge 160 mm)
einen mittelharten Draht 
Ø 2,0 mm zu schneiden,
braucht man lediglich die
Kraft von 293 N (29,3 kp) im
Gegensatz zu 370 N (37,0 kp)
mit einem normalen Seiten-
schneider gleicher Länge.

2

12°

≈ 70 mm

1

Form 1:
� mit Öffnungsfeder, die auch

deaktiviert werden kann
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75 DIN ISO 9654

75 02 125

75 12 125

75 52 125

76 DIN ISO 5749

76 05 125

76 01 125

9,0

� mit Präzisions-Schneiden für
weichen, harten und Piano-
draht aber auch für dünnen 
Cu-Draht geeignet 

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 63 HRC

� eingelegtes Gelenk
� Vanadin-Elektrostahl, in Öl

gehärtet und angelassen

Form 0: 
� mit Facette

Form 1: 
� mit Facette
� reibungsarme Doppelfeder für

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm ø mm g

76 01 125 018490 poliert    mit Kunststoff 0,4-2,5 1,8 1,0 0,6 90
76 03 125 018506 verchromt überzogen 0,4-2,5 1,8 1,0 0,6 90
76 05 125 005315 verchromt mit zweifarbigen 0,4-2,5 1,8 1,0 0,6 115
76 12 125 048015 poliert Mehrkomponenten- 0,4-2,5 1,8 1,0 0,6 110
76 22 125 048022 poliert    Griffhüllen 0,4-2,5 - - - 110
76 81 125 018544 poliert mit Kunststoff überzogen 0,4-1,3 1,0 0,6 - 90

75 Elektronik-Seitenschneider, schlanke Form

� Präzisionszangen für feinste
Schneidarbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� mit Präzisions-Schneiden für
weichen und harten Draht,
auch für Pianodraht geeignet

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte ca.
64 HRC

� reibungsarme Doppelfeder 
für ein sanftes und gleich-
mäßiges Öffnen

� Spezial-Werkzeugstahl in
Sondergüte, in Öl gehärtet 
und angelassen

Form 0: 
� mit Facette 

Form 1:
� mit Facette und Drahtklemme 

(abschraubbar), kein unkontrol-
liertes  Wegspringen der Draht-
abschnitte

Form 5:
� besonders schmaler Kopf, 

mit Facette

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code alle Zangen
mm 4003773- mit ø mm ø mm ø mm ø mm g

75 02 125 040491 brüniert    mit Kunststoff- 0,2-1,3 1,0 0,6 0,4 80
75 12 125 040514 Griffhüllen 0,2-1,3 1,0 0,6 0,4 80
75 22 125 040538 0,2-1,3 1,0 0,4 0,4 80
75 32 125 040552 0,2-1,3 1,0 0,4 0,4 90
75 52 125 040576 0,2-1,0 0,6 0,5 0,3 85

0

3
2

5

1

Die KNIPEX Elektronik-
Seitenschneider eignen sich
durch ihre schlanken
Präzisionsschneiden zum
Einsatz in schwer zugäng-
lichen Arbeitsbereichen und
können auch dünnen Piano-
draht schneiden.

Form 2:
� mit kleiner Facette 

Form 3:
� mit kleiner Facette und Draht-

klemme (abschraubbar), kein 
unkontrolliertes Wegspringen 
der Drahtabschnitte

0

2
8

1

ein sanftes und gleichmäßiges
Öffnen

Form 2: 
� ohne Facette zum flächenglei-

chen Trennen von weichen
Drähten

� reibungsarme Doppelfeder für
ein sanftes und gleichmäßiges
Öffnen

Form 8: 
� besonders spitz zulaufender

Kopf mit kleiner Facette für
Arbeiten in engen Räumen
(Kabelbäume, vieldrähtige
Kabel)

6,5 10,5

14,0

14,5

16,0

76 Elektromechaniker-Seitenschneider
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77 DIN ISO 9654

77 12 115

D A

B

77 22 115 
runder Kopf, ohne Facette

77 72 115 
spitzer Mini-Kopf, 
mit kleiner Facette

77 Elektronik-Seitenschneider

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen 9 Schneidwerte �

Länge Code alle Zangen mit B A D
mm 4003773- mm mm mm ø mm ø mm ø mm g

77 01 115 018568 poliert mit Kunststoff überzogen 14,0 11,0 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5 70
130 018575 rund 18,0 15,0 9,5 0,3-2,0 1,5 0,8 110

77 02 115 039334 rund spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten- 14,0 11,0 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5 80
130 039341 rund Griffhüllen 18,0 15,0 9,5 0,3-2,0 1,5 0,8 125

77 11 115 018629 rund poliert mit Kunststoff überzogen 14,0 11,0 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5 70
77 12 115 043768 rund spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 14,0 11,0 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5 80
77 21 115 018650 spitz poliert mit Kunststoff überzogen 14,0 11,0 7,5 0,3-1,3 1,0 - 70

130 018667 rund 18,0 15,0 9,5 0,3-1,6 1,3 - 115
77 22 115 043782 rund spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten- 14,0 11,0 7,5 0,3-1,3 1,0 - 85

130 040446 rund Griffhüllen 18,0 15,0 9,5 0,3-2,0 1,5 0,5 120
77 32 115 044307 spitz spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 14,0 11,0 7,5 0,3-1,3 1,2 0,5 80
77 42 115 039761 spitz spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten- 14,0 11,0 7,5 0,3-1,3 1,0 - 85

130 018773 Griffhüllen 18,0 15,0 9,5 0,3-1,6 1,3 - 125
77 52 115 040750 spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 14,0 11,0 7,5 0,3-1,0 0,8 0,5 80
77 72 115 040958 spiegelpoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen 10,5 9,5 6,5 0,3-0,8 - - 70

� Präzisionszangen für feinste
Schneidarbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� durchgestecktes Präzisions-
gelenk

� reibungsarme Doppelfeder für
ein sanftes und gleichmäßiges
Öffnen

� die Politur oder Spiegelpolitur
(nur Ausführung 2) bietet in
Verbindung mit einem feinen
Ölfilm einen guten Rostschutz -
keine Störungen im Schaltkreis
durch abblätternde Chromteile

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte ca.
62 HRC

� Spezial-Werkzeugstahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Modelle 77 22 115, 77 42 115,
77 42 130 und 77 52 115: 
� Schneidenhärte ca. 57 HRC

Modell 77 21 115:
� spitzer Kopf, ohne Facette

Modell 77 21 130:
� runder Kopf, ohne Facette

77 02 115 
runder Kopf, mit kleiner Facette

77 12 115 
runder Kopf, mit Facette und
Drahtklemme - kein unkontrolliertes
Wegspringen der Drahtabschnitte

77 32 115 
spitzer Kopf, mit kleiner Facette 

77 42 115 
spitzer Kopf, ohne Facette

77 52 115 
spitzer, flacher Kopf, 
mit kleiner Facette

77 01 115 
runder Kopf, mit Facette 

7
5

4
3

2

1

0
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D A

B

77 12 115

77

77 72 115 ESD 
spitzer Mini-Kopf, 
mit kleiner Facette

77 52 115 ESD 
spitzer, flacher Kopf,
mit kleiner Facette

77 Elektronik-Seitenschneider ESD
DIN ISO 9654

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen 9 Schneidwerte �

Länge Code alle Zangen mit B A D
mm 4003773- mm mm mm ø mm ø mm ø mm g

77 02 115 ESD 025092 rund spiegelpoliert  mit zweifarbigen Mehrkomponenten- 14,0 11,0 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5 80
77 12 115 ESD 025108 rund Griffhüllen 14,0 11,0 7,5 0,3-1,6 1,2 0,5 75
77 22 115 ESD 025115 rund 14,0 11,0 7,5 0,3-1,3 1,0 - 85
77 32 115 ESD 025122 spitz 14,0 11,0 7,5 0,3-1,3 1,2 0,5 80
77 42 115 ESD 031901 spitz 14,0 11,0 7,5 0,3-1,3 1,0 - 85
77 52 115 ESD 025139 spitz 14,0 11,5 7,5 0,3-1,0 0,8 0,5 80
77 72 115 ESD 024330 spitz 10,5 9,5 6,5 0,3-0,8 - - 70

77 02 115 ESD 
runder Kopf, 
mit kleiner Facette

77 12 115 ESD 
runder Kopf, mit Facette und
Drahtklemme - kein unkontrolliertes
Wegspringen der Drahtabschnitte

77 22 115 ESD 
runder Kopf, ohne Facette 

77 32 115 ESD
spitzer Kopf, mit kleiner Facette 

77 42 115 ESD 
spitzer Kopf,  
ohne Facette

mini

4
3

1
0

7

� Präzisionszangen für feinste
Schneidarbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� Ausführung elektrisch ablei-
tend - dissipativ

� durchgestecktes Präzisions-
gelenk

� reibungsarme Doppelfeder für
ein sanftes und gleichmäßiges
Öffnen

� die Spiegelpolitur bietet in 
Verbindung mit einem feinen
Ölfilm einen guten Rostschutz -
keine Störungen im Schaltkreis
durch abblätternde Chromteile

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte ca.
62 HRC

� Spezial-Werkzeugstahl, in Öl
gehärtet und angelassen

Modelle 77 22 115 ESD, 
77 42 115 ESD und 
77 52 115 ESD:
� Schneidenhärte ca. 57 HRC

ESD

2

5

Beim Einsatz von Zangen 
an Bauelementen, die durch
elektrostatische Entladung
gefährdet sind (ESDS - electro
static discharge sensitive
devices), wird von den ein-
schlägigen Normen und
Vorschriften (z. B. IEC TR
61340-5, DIN EN 61340-5, 
SP Method 2472)
ein kontrolliertes Ableiten
elektrischer Ladungen durch
die Griffe solcher Zangen
verlangt.

Die KNIPEX Elektronikzangen
Ausführung ESD leiten die
elektrostatische Energie zum
Schutz von gefährdeten
Bauelementen entsprechend
langsam und kontrolliert ab.
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78
78 13 125 78 23 125

D

A

B

D
B

A

78 71 125

78 61 125

78 03 125 

78 31 125 

78 41 125

DIN ISO 9654

60°

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen 9 Schneidwerte �

Länge Code alle Zangen mit B A D
mm 4003773- mm mm mm ø mm ø mm ø mm g

78 03 125 035381 0 INOX mit zweifarbigen Mehrkomponenten- 9,0 13,5 7,5 0,2-1,6 1,0 - 45
78 13 125 035398 1 INOX Griffhüllen 9,0 13,5 7,5 0,2-1,6 1,0 - 50
78 23 125 043096 2 60° INOX 5,5 13,5 7,5 0,2-1,0 0,6 - 45
78 31 125 039778 3 brüniert 9,0 12,5 7,5 0,2-1,0 - - 50
78 41 125 040767 4 brüniert 9,0 12,5 7,5 0,2-1,0 - - 50
78 61 125 035404 5 brüniert 9,0 13,5 7,5 0,2-1,6 1,2 0,6 45
78 71 125 043799 6 brüniert 9,0 13,5 7,5 0,2-1,6 1,2 0,6 50

� Präzisionszangen für feinste
Schneidarbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� präzisionsgeschliffene Schnei-
den ohne Facette zum flächen-
gleichen Trennen

� präzise geformte Spitzen
durchtrennen auch anliegende
Drähte ab Ø 0,2 mm

� Gelenk mit Edelstahlniet 
� extrem leichter Gang für

ermüdungsarmes Arbeiten
� mit Öffnungsfeder und

Öffnungsbegrenzung

Formen 0; 1; 2:
� INOX - rostfreier Stahl
� Schneidenhärte ca. 54 HRC

Form 2: 
� mit 60° gewinkelten Schneiden

Formen 3; 4; 6; 7:
� Spezial-Werkzeugstahl, 

brüniert

Formen 3; 4:
� Schneidenhärte ca. 60 HRC
� mit schmalem Kopf

Formen 1; 4; 7: 
� mit Drahtklemme – kein

unkontrolliertes Wegspringen
der Drahtabschnitte

Formen 6; 7:
� Schneiden zusätzlich induktiv

gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 64 HRC

Der KNIPEX Super-Knips ver-
fügt über präzisionsgeschlif-
fene Schneiden für sauberes,
flächengleiches Trennen. Das
sehr leichtgängige Gelenk und
die Öffnungsfeder bieten
hohen Bedienungskomfort.

1
2
3
4
6

60°

0

7

Gewinkelte Schneiden ermöglichen
einen exakten Schnitt auch an schwer
zugänglichen Stellen

Modell 78 61 125:
� auch zum Schneiden von Glas-

faserkabel (Lichtwellenleiter)
geeignet

78 Electronic Super-Knips



78

69

78 13 125 ESD

78 03 125 ESD 

78 61 125 ESD 

78 71 125 ESD

DIN ISO 9654

D

A

B

78 Electronic Super-Knips ESD

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen 9 Schneidwerte �

Länge Code alle Zangen mit B A D
mm 4003773- mm mm mm ø mm ø mm ø mm g

78 03 125 ESD 025146 INOX mit zweifarbigen 9,0 13,5 7,5 0,2-1,6 1,0 - 45
78 13 125 ESD 025153 1 INOX Mehrkomponenten-Griffhüllen 9,0 13,5 7,5 0,2-1,6 1,0 - 45
78 61 125 ESD 025184 brüniert 9,0 13,5 7,5 0,2-1,6 1,2 0,6 45
78 71 125 ESD 025191 7 brüniert 9,0 13,5 7,5 0,2-1,6 1,2 0,6 50

0
1
6
7

� Präzisionszangen für feinste
Schneidarbeiten z. B. in
Elektronik und Feinmechanik

� Ausführung elektrisch 
ableitend - dissipativ

� präzisionsgeschliffene Schnei-
den ohne Facette zum flächen-
gleichen Trennen

� präzise geformte Spitzen
durchtrennen auch anliegende
Drähte ab Ø 0,2 mm

� Gelenk mit Edelstahlniet 
� extrem leichter Gang für

ermüdungsarmes Arbeiten
� mit Öffnungsfeder und

Öffnungsbegrenzung

Formen 0; 1:
� INOX - rostfreier Stahl
� Schneidenhärte ca. 54 HRC

Formen 1; 7: 
� mit Drahtklemme – kein

unkontrolliertes Abspringen 
der Abschnitte

Formen 6; 7:
� Schneiden induktiv gehärtet,

Schneidenhärte ca. 64 HRC
� Spezial-Werkzeugstahl, 

brüniert

ESD
Beim Einsatz von Zangen 
an Bauelementen, die durch
elektrostatische Entladung
gefährdet sind (ESDS - electro
static discharge sensitive
devices), wird von den ein-
schlägigen Normen und
Vorschriften (z. B. IEC TR
61340-5, DIN EN 61340-5, 
SP Method 2472) ein 
kontrolliertes Ableiten
elektrischer Ladungen durch
die Griffe solcher Zangen
verlangt.

Die KNIPEX Elektronikzangen
Ausführung ESD leiten die
elektrostatische Energie zum
Schutz von gefährdeten
Bauelementen entsprechend
langsam und kontrolliert ab.

Der KNIPEX Super-Knips ver-
fügt über präzisionsgeschlif-
fene Schneiden für sauberes,
flächengleiches Trennen. Das
sehr leichtgängige Gelenk und
die Öffnungsfeder bieten
hohen Bedienungskomfort.
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84

82

81
81 03 230

82 51 200

84 11 200

81 13 230

20°

Einfaches Anziehen und Lösen von
Kunststoff-Rohrverbindungen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

82 51 200 015079 poliert mit Kunststoff überzogen 215

� für Muttern und Schrauben bis
Schlüsselweite max. 14 mm 

� Greifflächen gezahnt
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

82 Schrägmaulzange, Batteriezange

84 Fahrzeug-Konuszangen
� für sehr schmale Verschrau-

bungen
� Spezial-Werkzeugstahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Modell 84 11 200:
� Kopf gerade

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Kopfdicke 9 Aussparung �

Länge Code
mm 4003773- mm ø mm g

84 11 200 051923 poliert mit Kunststoff 3,5 6 / 10 170
überzogen

84 21 200 051930 poliert mit Kunststoff 3,5 6 / 10 170
überzogen

81 Rohr-Greifzangen, Syphonzangen/Connectorzangen

� ideal zum Anziehen und Lösen
von Kunststoff-Rohrverbindun-
gen, runden Überwurfmuttern
usw. von Ø 25 bis 65 mm  

� mit gezahnten Greifbacken
� 4-fach verstellbares Gleitge-

lenk
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl, 

in Öl gehärtet und angelassen

Modell 81 13 230:
� mit Kunststoffbacken für 

die schonende Montage bis
Ø 60 mm

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code Spannbereich
mm 4003773- ø mm g

81 03 230 018957 verchromt mit Kunststoff überzogen 25-65 290
81 13 230 050124 verchromt mit Kunststoff überzogen 25-60 295
81 19 230 050124 2 Satz Kunststoffbacken für 81 13 230

1

2
gerade

20°

Modell 84 21 200:
� Kopf 20° gewinkelt

Gewinkelter Kopf für Arbeiten an
schwer zugänglichen Stellen
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83
83 10 015

geprüfte
Sicherheit

83
83 20 015

DIN 5234
geprüfte
Sicherheit

83
83 30 015

DIN 5234
geprüfte
Sicherheit

DIN 5234

83 Rohrzangen 90°
� schwedische Form
� 90° abgewinkeltes Maul
� gegen die Drehrichtung ver-

setzte Verzahnung
� Verzahnung zusätzlich induktiv

gehärtet
� Doppel-T-Profilgriff
� unverlierbare Stellmutter

� rot pulverlackiert,  Backen
blank geschliffen

� geschmiedet
� Chrom-Vanadin-Stahl, 

in Öl gehärtet und angelassen

83 Eck-Rohrzangen 45°
� schwedische Form
� 45° abgewinkeltes Maul
� gegen die Drehrichtung ver-

setzte Verzahnung
� Verzahnung zusätzlich induktiv

gehärtet
� Doppel-T-Profilgriff

� unverlierbare Stellmutter
� rot pulverlackiert, 

Backen blank geschliffen
� geschmiedet
� Chrom-Vanadin-Stahl, 

in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kapazität �

Code Spannbereich Länge
4003773- Zoll mm mm g

83 20 010 014218 1 0 - 42 320 810
83 20 015 014225 1 1/2 0 - 60 430 1490
83 20 020 014232 2 0 - 70 570 2820

� schlankes, S-förmiges Maul, 
45° abgewinkelt

� gegen die Drehrichtung ver-
setzte Verzahnung

� Verzahnung zusätzlich induktiv
gehärtet

� Dreipunktanlage am Rohr,
selbstklemmend

� Doppel-T-Profilgriff
� unverlierbare Stellmutter
� rot pulverlackiert, 

Backen blank geschliffen
� geschmiedet
� Chrom-Vanadin-Stahl,

in Öl gehärtet und angelassen

83 Rohrzangen S-Maul

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kapazität �

Code Spannbereich Länge
4003773- Zoll mm mm g

83 30 005 025221 1/2 0 - 35 245 500
83 30 010 014249 1 0 - 42 320 870
83 30 015 014256 1 1/2 0 - 60 420 1570
83 30 020 014263 2 10 - 70 540 2540
83 30 030 014164 3 10 - 120 680 4295

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kapazität �

Code Spannbereich Länge
4003773- Zoll mm mm g

83 10 010 014188 1 0 - 42 310 785
83 10 015 014195 1 1/2 0 - 60 420 1425
83 10 020 014201 2 0 - 70 560 2590
83 10 030 022329 3 10 - 105 650 3450
83 10 040 022336 4 10 - 130 750 4910
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87patentiert

87 01 560

87 01 400

87 KNIPEX-”Cobra“ XL/XXL, Rohr- und Wasserpumpenzangen

� Rohr- und Wasserpumpenzan-
gen in einem Werkzeug

� selbstklemmend an Rohren und
Muttern: kein Abrutschen am
Werkstück, kraftsparendes
Arbeiten

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code für Rohre für Muttern
mm 4003773- Zoll Schlüsselweite in mm g

87 01 400 005636 poliert mit Kunststoff überzogen 3 1/2 95 1190
87 01 560 044321 4 1/2 120 2760

� schnelle, passgenaue Einstel-
lung direkt am Werkstück

� keine unbeabsichtigte Verstellung
� kein Durchrutschen des Gelenks
� Feinverstellung
� optimale Hebelwirkung

� in vielen Situationen als
Schraubenschlüssel einsetzbar

� Greifflächen mit spezialgehär-
teten Zähnen, Härte der Zähne
ca. 61 HRC: sicheres Greifen
durch hohe Verschleißfestigkeit

Feinverstellung per Druckknopf:
schnell und komfortabel

Optimierte Maulform zum Greifen von
Rohren und Muttern

87 01 560: Greifweite für Rohre bis 
4 1/2” bei Gewicht und Länge einer 
2”-Rohrzange

Schnelle und passgenaue Einstellung direkt am Werkstück Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück und
weniger Kraftaufwand

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl, 
in Öl gehärtet und angelassen

Modell 87 01 400:
� Greifweite für Rohre bis 3 1/2"

bei Länge einer 1 1/2“-Rohr-
zange

� 20% weniger Gewicht als eine
1 1/2“-Rohrzange

� 27 Einstellpositionen

Modell 87 01 560:
� Greifweite für Rohre bis 4 1/2“

bei Länge einer 2“-Rohrzange
� 40% weniger Gewicht als eine

vergleichbare Rohrzange
� 20 Einstellpositionen

Die ”Cobra“ XXL ist Wasser-
pumpen- und Rohrzange in
einem Werkzeug. Das opti-
mierte Maul greift Muttern
und Rohre bis 4 1/2” und
das bei Größe und Gewicht
einer 2”-Rohrzange. Neben
der enormen Kapazität ist
diese hochbelastbare Zange
sehr schnell, sicher und 
passgenau am Werkstück
einstellbar.

Die gesamte ”Cobra“-Familie von
180 - 560 mm siehe Seite 75
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86
86 03 180

86 05 250

86 03 300

Zangenschlüssel: spielfreie Flächen-
pressung

Herkömmlicher Schraubenschlüssel:
Kantenpressung führt zu Beschädigung

86 03 300: Enorme Spannkraft und
eine Öffnungsweite bis 60 mm / 2 3/8”
ermöglichen Arbeiten auch an größeren
Muttern

Der patentierte Zangen-
schlüssel ist ein multifunk-
tionales Schraub-, Greif- 
und Haltewerkzeug mit
Schnelleinstellung per
Knopfdruck. Die hohe Über-
setzung, parallele Backen
ohne Profil und stufenlose
Verstellung garantieren einen
sicheren, spielfreien und
schonenden Sitz auf dem
Werkstück.

86 Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug

� hervorragend geeignet zum
Greifen, Halten, Pressen und
Biegen von Werkstücken

� für die schonende Montage
von oberflächenveredelten
Armaturen

� keine Kantenbeschädigung 
bei empfindlichen Armaturen
durch spielfreie, vollflächige
Anlage

� Schnelleinstellung per Knopf-
druck direkt am Werkstück

� keine unbeabsichtigte 
Verstellung der Greifbacken
und kein Durchrutschen des
Gelenks

� ersetzt einen kompletten Satz
Schraubenschlüssel

� stufenloses Greifen aller
Schlüsselweiten bis zur ange-
gebenen Kapazität mittels
parallel geführter Backen

� der Hub zwischen den Greif-
backen ermöglicht ein schnel-
les Anziehen und Lösen von
Schraubverbindungen nach
dem Ratschenprinzip

� hohe Klemmkraft durch 
10-fache Handkraftverstärkung

� auch zum Brechen von Fliesen

Spannungsverläufe unter Krafteinwirkung
bei dem Zangenschlüssel 86 03 250 und 
einem herkömmlichen Schraubenschlüssel

Schnellverstellung per KnopfdruckArbeiten nach dem Ratschenprinzip

Article-No. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code Arbeitsbereich/Schlüsselweite
mm 4003773- Zoll mm g

86 03 180 028260 vernickelt mit Kunststoff überzogen 1 3/8 bis 35 260
250 022084 1 3/4 bis 46 540
300 040224 2 3/8 bis 60 725

86 05 180 047162 vernickelt mit zweifarbigen Mehr- 1 3/8 bis 35 280
250 047841 komponenten-Griffhüllen 1 3/4 bis 46 570

Spannung- +< <

patentiert

35/46/60 mm

Arbeiten auf verchromter Armatur
ohne Beschädigung der Oberfläche
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87
87 01 180

87 01 300

87 01 250

DIN ISO 8976

87 02 250

87 05 250

87 01 150
Knipex-”Cobra“ – die HiTech-
Wasserpumpenzange. Kein
umständliches Ausprobieren
der richtigen Öffnungsweite
mehr. Stattdessen: obere
Maulhälfte ans Werkstück
anlegen, Knopf drücken und
untere Backe ‘ranschieben,
genial einfach.

� Einstellung per Knopfdruck
direkt am Werkstück:
schnelle und bequeme Hand-
habung

� Feinverstellung:
ermöglicht optimale Anpassung
an verschiedenste Werkstück-
größen und handfreundliche
Griffstellung
87 01 150: 11 Einstellpositionen
87 01 180: 11 Einstellpositionen
87 01 250: 11 Einstellpositionen
87 01 300: 14 Einstellpositionen
87 01 400: 27 Einstellpositionen
87 01 560: 20 Einstellpositionen

� sicheres Einrasten des Gelenk-
bolzens: keine unbeabsichtigte
Verstellung

� durchgestecktes Gelenk:
hohe Stabilität durch doppelte
Führung

� selbstklemmend an Rohren und
Muttern: kein Abrutschen am
Werkstück, kraftsparendes
Arbeiten

� Greifflächen mit spezial-
gehärteten Zähnen, Härte 
der Zähne ca. 61 HRC: 
sicheres Greifen durch hohe
Verschleißfestigkeit

87 KNIPEX-”Cobra“, die HiTech-Wasserpumpenzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code für Rohre für Muttern
mm 4003773- Zoll Schlüsselweite in mm g

87 01 150 060116 poliert mit rutschhemmendem 1 1/4 30 135
180 013297 Kunststoff überzogen 1 1/4 30 170
250 013303 1 1/2 36 300
300 014157 2 46 545
400 005636 poliert mit Kunststoff überzogen 3 1/2 95 1190
560 044321 4 1/2 120 2760

87 02 180 042396 poliert mit zweifarbigen 1 1/4 30 185
250 040316 Mehrkomponenten- 1 1/2 36 320
300 029144 Griffhüllen 2 46 580

87 03 180 005667 verchromt mit rutschhemmendem 1 1/4 30 170
250 005674 Kunststoff überzogen 1 1/2 36 300
300 014119 2 46 545

87 05 250 005681 verchromt mit zweifarbigen Mehr- 1 1/2 36 320
300 014126 komponenten-Griffhüllen 2 46 580

� Einhandverstellung
� Klemmschutz verhindert

Quetschverletzungen
� günstige Hebelwirkung:

optimale Kraftübertragung
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Modell 87 01 150:
� die Mini-“Cobra“, 

nur 150 mm lang

Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück und
weniger Kraftaufwand

Feinverstellung per Druckknopf:
schnell und komfortabel

Schnelle und passgenaue Einstellung
direkt am Werkstück

Greifflächen mit spezialgehärteten
Zähnen für sicheres Greifen unter-
schiedlicher Werkstücke

KNIPEX-”Cobra XL/XXL“ 
siehe auch Seite 73

DR
UC

KKNOP F - V E RS T E L LUNG

patentiert



76

87 DIN ISO 8976

87 11 250

87
87 41 250

patentiert � die bewährte ”Cobra“ mit Ein-
stellautomatik

� die Zange kann mit einer Hand
geöffnet und direkt am Werk-
stück eingestellt werden

� auf Knopfdruck schnappt die
"Cobra..matic" zu

� die eingebaute Feder der Ein-
stellautomatik liegt geschützt
im Innenteil des Griffes

� Greifflächen mit spezialge-
härteten Zähnen, Härte der
Zähne ca. 61 HRC: sicheres
Greifen durch hohe Verschleiß-
festigkeit

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code für Rohre für Muttern
mm 4003773- Zoll Schlüsselweite in mm g

87 11 180 026921 poliert mit rutschhemmendem 1 1/4 30 170
250 022107 Kunststoff überzogen 1 1/2 36 300

87 19 180 026938 Ersatzfeder
250 022640

87 KNIPEX-”Cobra..matic“, Wasserpumpenzangen für Einhandbedienung

87 Schraubzange

Die neue KNIPEX Schraub-
zange vereinigt in sich die
komfortable Einstellung am
Werkstück per Knopfdruck
mit der Funktion eines uni-
versellen Schraubwerkzeugs.
Spielfreies Zupacken der
Backen verhindert ein Ab-
rutschen von der Verschrau-
bung oder ein Verrunden der
Schraubenkanten. Selbst
verrostete oder überlackierte
Verschraubungen, die einem
herkömmlichen Schrauben-
schlüssel keine sicheren
Greifflächen mehr bieten,
können durch die außerge-
wöhnlich kraftvoll
schließenden Greifbacken
gelöst werden.

Arbeiten an festsitzender 
Mutter mit verrundeten 
Kanten

Schraubzange als zweiter 
“Schlüssel” bei Konterver-
schraubungen

Feinverstellung per 
Druckknopf

� für Muttern und Schrauben mit
Schlüsselweiten von 10 bis 
32 mm (7/16" bis 1 1/4" Zoll);
selbstklemmend im Bereich von
17 bis 32 mm: kein Abrutschen
am Werkstück; kraftsparendes
Arbeiten

� ersetzt einen kompletten Satz
Schraubenschlüssel

� metrische oder zöllige Sechs-
kantschraubenköpfe werden
spielfrei gefasst; kein Verrunden
der Schraubenköpfe 

� das zangenspezifische Öffnen
der Greifbacken ermöglicht ein
schnelles Anziehen und Lösen
von Schraubverbindungen nach
dem Ratschenprinzip 

� ideal zum Kontern 
� sicheres und festes Greifen ver-

rundeter, verrosteter oder über-
lackierter Muttern und Schrauben 

� sicheres Einrasten des Gelenk-
bolzens: keine unbeabsichtigte
Verstellung 

� durchgestecktes Gelenk: 
hohe Stabilität durch doppelte
Führung

� Klemmschutz verhindert
Quetschverletzungen

� ergonomische Griffgestaltung
und Griffe mit rutschhemmen-
dem Kunststoff überzogen sor-
gen für komfortables Schrau-
ben gerade bei großen oder
festsitzenden Muttern 

� Einhand-Feinverstellung
mit 15 Einstellpositionen per
Knopfdruck direkt am Werk-
stück ermöglicht optimale
Anpassung an verschiedenste
Werkstückgrößen und
handfreundliche Griffstellung 

� Chrom-Vanadin-Stahl, in Öl
gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- in  mm in  Zoll g

87 41 250 054566 poliert mit rutschhemmendem 10-32 7/16“-1 1/4“ 315
Kunststoff überzogen

Selbstklemmend: kein Abrutschen am Werkstück, weniger Kraftaufwand

patentiert
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88
88 01 250

88 01 180

88 06 250

88 02 250

DIN ISO 8976

88 07 250
Optimierte Maulform zum Greifen von Rohren und Muttern

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code für Rohre für Muttern
mm 4003773- Zoll Schlüsselweite in mm g

88 00 250 019176 poliert rot lackiert 1 1/2 36 300
88 01 180 034445 poliert mit rutschhemmendem 1 1/4 30 185

250 013341 Kunststoff überzogen 1 1/2 36 315
300 013358 2 46 505

88 02 180 044222 poliert mit zweifarbigen 1 1/4 30 215
250 019282 Mehrkomponenten- 1 1/2 36 355
300 029151 Griffhüllen 2 46 555

88 03 180 042860 verchromt mit rutschhemmendem 1 1/4 30 185
250 005742 Kunststoff überzogen 1 1/2 36 315
300 019312 2 46 505

88 05 180 060130 verchromt mit zweifarbigen Mehr- 1 1/4 30 215
250 035497 komponenten-Griffhüllen 1 1/2 36 355
300 042389 2 46 555

88 06 250 039303 verchromt isoliert mit zweifarbigen Mehr- 1 1/2 36 370
komponenten-Griffhüllen

, VDE-geprüft
88 07 250 019343 verchromt tauchisoliert, , 1 1/2 36 415

300 022350 VDE-geprüft 2 46 635

88 KNIPEX-”Alligator“, Wasserpumpenzangen

� durchgestecktes Gelenk:
hohe Stabilität durch doppelte
Führung

� selbstklemmend an Rohren und
Muttern: kein Abrutschen am
Werkstück, kraftsparendes
Arbeiten

� Klemmschutz verhindert
Quetschverletzungen

� günstige Hebelwirkung:
optimale Kraftübertragung

� Greifflächen mit spezial-
gehärteten Zähnen, Härte der
Zähne ca. 61 HRC: sicheres
Greifen durch hohe Verschleiß-
festigkeit

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück und
weniger Kraftaufwand
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89
89 01 250

DIN ISO 8976

89 05 250

90
90 03 125

DIN ISO 8976

89 Wasserpumpenzangen mit Rillengelenk

� leichtes, geschmeidiges 
Einrasten in 4 verschiedenen
Positionen

� kein Durchrutschen des Gelenks
� konstruktive Entlastung der

Gelenkschraube, daher 
kein Schraubenverschleiß

� geschmiedet aus Chrom-
Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code für Rohre für Muttern
mm 4003773- Ø mm Schlüsselweite in mm g

90 01 125 013310 poliert mit Kunststoff überzogen 17 14 100
90 03 125 019374 verchromt mit Kunststoff überzogen 17 14 100

Modelle 89 .. 250:
� selbstklemmend an Rohren 

und Muttern: kein Abrutschen
am Werkstück und kraft-
sparendes Arbeiten

� leichtes, geschmeidiges Einra-
sten durch gefrästen Drehteller
in 5 verschiedenen Positionen

� kein Durchrutschen des
Gelenks

� in vielen Situationen als
Schraubenschlüssel einsetzbar

� konstruktive Entlastung der
Gelenkschraube, daher kein
Schraubenverschleiß

� Klemmschutz verhindert
Quetschverletzungen

� Greifflächen mit spezial-
gehärteten Zähnen, Härte der
Zähne ca. 61 HRC bei Länge
250 mm: sicheres Greifen
durch hohe Verschleißfestigkeit

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code für Rohre für Muttern
mm 4003773- Zoll Schlüsselweite in mm g

89 01 200 013327 poliert mit Kunststoff überzogen 1 1/4 30 230
250 013334 1 5/16 36 335

89 03 200 019367 verchromt mit Kunststoff überzogen 1 1/4 30 230
250 015086 1 5/16 36 335

89 04 250 005841 verchromt verchromt 1 5/16 36 325
89 05 200 039310 verchromt mit zweifarbigen Mehr- 1 1/4 30 260

250 043836 komponenten-Griffhüllen 1 5/16 36 380

90 Klein-Wapu mit Rillengelenk
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90
90 25 20

90
90 25 40

Rohrschneider 94 10 185 
siehe Seite 89

Verbundrohre Ø 12,0 - 25,0 mm 
werden sauber und ohne Verformung
geschnitten

Sauberes Schneiden von Schutzrohren
Ø 18,0 - 35,0 mm

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Code Länge
4003773- ø mm mm g

90 25 40 045182 verzinkt mit zweifarbigen 26 – 40 210 465
Mehrkomponenten-Griffhüllen

90 29 40 045199 Ersatzmesser

� zum Schneiden dickwandiger
Kunststoff- und Verbundrohre
Ø 26,0 - 40,0 mm 

� schneidet Rohre nach dem Rat-
schenprinzip durch mehrere
Hübe

� mit beweglichen Auflage-
backen zur richtigen Fixierung
des Rohres für einen recht-
winkligen Schnitt

� leicht auswechselbare Messer
� hochfester Spezialstahl,

in Öl gehärtet und angelassen

patentiert

90 Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre

� zum Schneiden von Verbund-
rohren Ø 12,0 - 25,0 mm und 
zum Schneiden von flexiblen
Schutzrohren Ø 18,0 - 35,0 mm,
ohne das innenliegende Rohr zu
verletzen

� leicht auswechselbare Messer
� Möglichkeit zur Anbringung

eines Kalibrierdorns z. B. für
Geberit-Verbundrohre Ø 11,5
und 15,0 mm

� hochfester Spezialstahl,
in Öl gehärtet und angelassen

90 Rohrschneider für Verbund- und Schutzrohre

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Code Verbundrohre Schutzrohre Länge
4003773- ø mm ø mm mm g

90 25 20 046004 verzinkt mit zweifarbigen 12 - 25 18 - 35 210 325
Mehrkomponenten-Griffhüllen

90 29 01 031932 Ersatzmesser für Verbundrohre
90 29 02 031949 Ersatzmesser für Schutzrohre
90 29 15 031956 Kalibrierdorn für Geberit-Rohre Ø 11,5 und 15,0 mm

Schutzrohr:
Schnitt mit vorde-
ren Schneiden

Verbundrohr:
Schnitt mit hin-
terem Messer
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90

90 42 250

90 41 340

90
90 55 280

Die durchgedrückten Blechnasen 
werden umgebogen

Fertige Profilblechverbindung

Ansetzen der Zange an zwei zu verbin-
denen Profilblechen 

Das Stempelwerkzeug wird durch die
Profilbleche gedrückt

Ausklinken ohne Spanbrecher90 55 280: Ausklinken und
Spanbrechen in einem Arbeitsgang

� für die Herstellung fester Ver-
bindungen aller bei Trennwän-
den und abgehängten Decken
verwendeten Profilbleche 

� für U- und C-Profile mit max.
1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)

� minimaler Kraftaufwand durch
optimale Hebelübersetzung

� hochfester Spezialstahl,
in Öl gehärtet und angelassen

90 Profil-Verbundzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- mm g

90 41 340 028055 brüniert mit Kunststoff überzogen max 1,2 900
90 42 250 047865 brüniert mit Kunststoff-Griffhüllen (2 x 0,6) 690
90 49 340 028079 Ersatzstempel für 90 41 340
90 49 340 M 028497 Ersatzmatrize für 90 41 340

� zum Schneiden von Eisen-, 
Kupfer- oder Alu-Blech bis 
max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff
bis max. 2,0 mm Dicke

� Schneiden der Materialien 
ohne Verformung

90 Blechknabber

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

90 55 280 026730 vernickelt mit Kunststoff-Griffhüllen 560
90 59 280 027355 Ersatzmesser

Modell 90 41 340:
� für Zweihandbedienung

Modell 90 42 250: 
� für Einhandbedienung

� saubere Schnittkanten, keine
Nacharbeit am geschnittenen
Profil

� mit Spanbrecher
� leichte Handhabung
� hochfester Spezialstahl,

besonders beanspruchte Teile 
in Öl gehärtet und angelassen
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90

16

32

20

29

90
90 70 220

90 61 20

Leichtes Ausklinken durch hohe
Hebelübersetzung

Saubere Schnittkanten - keine
Nacharbeit am geschnittenen Profil

Lochpfeifen einzeln auswechselbar

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Ausführung �

Länge Code
mm 4003773- g

90 70 220 019411 pulverbeschichtet 265

� zum Stanzen von Löchern in
Leder, Textil- und Kunststoff-
material

� 6 auswechselbare 
Lochpfeifen: Ø 2,0/2,5/
3,0/3,5/4,0/5,0 mm

� mit Öffnungsfeder, Offnungsbe-
grenzung und Sperrklinke

� pulverbeschichtet für guten
Rostschutz

� Zangenkörper: hochfestes
Stahlblech

90 Revolverlochzange

Mit der KNIPEX Ausklink-
zange lassen sich einfach,
schnell und sauber die ge-
bräuchlichsten Aussparungen
in Kunststoffleisten und
Kabelkanälen realisieren.
Kein umständliches Aussägen
oder Ausknabbern und auf-
wendiges Nacharbeiten.

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm g

90 61 16 051947 brüniert mit Kunststoff-Griffhüllen  16 x 32 mm 250 405

90 61 20 051954 brüniert mit Kunststoff-Griffhüllen     20 x 29 mm 250 415

� Spezialzange zum Ausklinken
von Aussparungen in Kunst-
stoffleisten und -gehäusen bei
der Elektro- und Sanitärinstal-
lation

� durch Vor- und Nachschnitt
lassen sich die Aussparungen
vergrößern

� saubere Schnittkanten,  keine
Nacharbeit am geschnittenen
Profil

� Schneidvorgang mit geringem
Kraftaufwand durch optimale
Hebelübersetzung

� leichte Handhabung
� mit Öffnungsfeder, Offnungs-

begrenzung und Sperrklinke
� Schneidkopf: Spezial-Werk-

zeugstahl, in Öl gehärtet und
angelassen

90 Ausklinkzangen

90 61 16 90 61 20

patentiert
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91

91
91 00 200

91
91 30 180

91 11 190

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

91 00 200 013754 poliert schwarz atramentiert 165

� vorgebohrte Löcher in Fliesen
können durch Ausbrechen
erweitert und Kanten geformt
werden

� Spezial-Werkzeugstahl in
Sondergüte, in Öl gehärtet 
und angelassen

91 Fliesenlochzange, Papageienschnabelzange

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

91 11 190 019459 schwarz mit Kunststoff überzogen 335
lackiert

� zum Brechen von Fliesenplat-
ten nach dem Anritzen

� bewegliche, sich parallel an-
passende Backen mit Schon-
gummi-Auflage zum Schutz 
der Fliesenplatte

� Spezial-Werkzeugstahl

91 Fliesenbrechzange

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Backenbreite �

Länge Code
mm 4003773- mm g

91 30 180 015093 poliert schwarz atramentiert 24,0 265

� zum Abbrechen angeritzter
Glasstreifen

� Spezial-Werkzeugstahl,
in Öl gehärtet und angelassen

91 Glasbrechzange
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91
91 51 160

91
91 61 160

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Backenbreite �

Länge Code
mm 4003773- mm g

91 61 160 019527 poliert mit Kunststoff überzogen 9,5 145

� mit weichen, griffigen Backen
� zum Säubern und Korrigieren

der Glaskanten z. B. bei der An-
fertigung von Bleiverglasungen

� Spezial-Werkzeugstahl

� zum Abbrechen schmaler,
angeritzter Glasstreifen

� zum Nachformen von 
Glaskanten

� Spezial-Werkzeugstahl, 
in Öl gehärtet und angelassen

Modell 91 71 160:
� schmale Ausführung, 

mit Öffnungsfeder

91 Glasflachzange

91 Glaskröselzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Backenbreite �

Länge Code
mm 4003773- mm g

91 51 160 014355 poliert mit Kunststoff überzogen 9,5 155
91 71 160 019565 poliert mit Kunststoff überzogen 4 145
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92
92 22 04

92 22 35

92 24 34 92 34 37

92 34 36

92 22 12

92 22 13 92 34 28

92 32 29

92 22 06 92 23 05

92 24 0192 22 07

Modell 92 22 04: 
� blendfrei mattiert 
� Greifflächen mattiert für 

optimalen Halt 
� Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei,

anti-magnetisch (18/10), nicht
härtbar, sehr gängige Elektronik-
Qualität

Modell 92 22 06: 
� blendfrei mattiert 
� Greifflächen mattiert für 

optimalen Halt 
� Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei,

anti-magnetisch (18/10), nicht
härtbar, sehr gängige Elektronik-
Qualität

92 Präzisions-Pinzetten für die Elektronik

Modell 92 22 07: 
� blendfrei mattiert 
� rostfrei, anti-magnetisch und

säurefest

Modell 92 23 05: 
� TITAN 
� elektrisch leitend 
� sehr leicht 
� blendfrei mattiert 
� rostfrei, anti-magnetisch und

säurefest

Modell 92 24 01: 
� hochglanzvernickelt und poliert

Präzisions-Pinzetten, spitze Form 

� für feine Montagearbeiten 
� gerade Form 
� Greifflächen glatt 
� besonders schmale Spitzen

Modell 92 22 12:
� gerade Form

Modell 92 22 13:
� Amerikanische Form, stabil 
� gerade Form 
� rostfrei, anti-magnetisch und

säurefest

Modell 92 32 29:
� sichelförmige Spitzen 
� Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei,

anti-magnetisch (18/10), nicht
härtbar, sehr gängige Elektronik-
Qualität

� Greifflächen mattiert für 
optimalen Halt

Modell 92 34 28: 
� gewinkelte Spitzen

Präzisions-Pinzetten, nadelspitze Form

� für feinste Montagearbeiten 
� extra feine Spitzen 
� Greifflächen glatt 
� rostfrei, anti-magnetisch 
� blendfrei mattiert

Modell 92 22 35:
� gerade Form 
� blendfrei mattiert 
� rostfrei, anti-magnetisch und

säurefest

Modell 92 24 34: 
� gerade Form 
� vernickelt

Modell 92 34 36: 
� gewinkelte Spitzen 
� vernickelt

Modell 92 34 37: 
� gewinkelte Spitzen 
� blendfrei schwarz lackiert

Präzisions-Pinzetten mit Führungsstift, spitze Form

� universell verwendbar 
� mit Führungsstift 
� schmale Spitzen 
� Greifflächen fein gezahnt 
� geriffelte Griffe

Datentabelle siehe Seite 87 
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92 44 42

92 02 53

92 02 54 92 12 52

92 02 55

92 84 18

92 64 43 92 70 46

92 72 4592 64 44

Modell 92 44 42: 
� Juwelierpinzette
� runde Spitzen, ca. 2 mm breit 
� Greifflächen fein gezahnt, 

X-Hieb (kreuzgezahnt) 
� vernickelt

Modell 92 64 43: 
� runde Spitzen, ca. 3,0 mm breit 
� Greifflächen fein gezahnt 
� vernickelt

Modell 92 64 44: 
� runde Spitzen, ca. 3,5 mm breit 
� Greifflächen fein gezahnt 
� vernickelt

Modell 92 70 46: 
� runde Spitzen, ca. 3,5 mm breit 
� Greifflächen fein gezahnt 
� blendfrei schwarz lackiert

Modell 92 72 45: 
� runde Spitzen, ca. 3,5 mm breit 
� Greifflächen gezahnt 
� blendfrei mattiert 
� rostfrei, anti-magnetisch und

säurefest

Präzisions-Pinzetten, stumpfe Form 

� universell verwendbar 
� gerade Form 
� breite, runde Spitzen 
� geriffelte Griffe

Präzisions-Pinzette, rechtwinklig abgestoßen
� Montage-Pinzette
� eckige Spitzen, ca. 0,9 mm breit 
� Greifflächen fein gezahnt 
� vernickelt

Modell 92 02 53:
� für SMD-Technik*
� gewinkelte Spitzen, 

ca. 1 mm breit 
� Greifflächen mattiert 

für optimalen Halt 
� Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei,

anti-magnetisch (18/10), nicht
härtbar, sehr gängige Elektronik-
Qualität

Modell 92 02 54: 
� für SMD-Technik* 
� gewinkelte Spitzen, 

ca. 1 mm breit 
� Greifbacken für zylindrische

Bauteile mit Ø 0,6 mm 
� Greifflächen mattiert 

für optimalen Halt 

� Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei,
anti-magnetisch (18/10), nicht
härtbar, sehr gängige Elektronik-
Qualität

Modell 92 02 55: 
� Greifbacken 3,5 mm breit, für

zylindrische Bauteile mit Ø 0,8
mm

� geriffelte Griffe 
� rostfrei, anti-magnetisch und

säurefest

Modell 92 12 52: 
� gewinkelte Spitzen 
� extra starke Spitzen 
� rostfrei, anti-magnetisch 

Präzisions-Pinzetten, zur Bestückung
� Greifflächen glatt 
� blendfrei mattiert

92 52 23

Präzisions-Pinzette, schlank-runde Form

� runde Spitzen, ca. 2 mm breit 
� Greifflächen glatt 
� rostfrei, anti-magnetisch und

säurefest

* SMD-Technik: Technik zum Auflöten oberflächenmontierbarer Bauelemente 
(engl. Surface Mounted Devices) auf Leiterplatte ohne Verwendung von Bohrungen
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92 08 78 ESD

92 08 79 ESD 92 38 75 ESD

92 58 74 ESD92 28 69 ESD Modell 92 08 78: 
� für SMD-Technik*
� gewinkelte Spitzen 
� Greifflächen glatt

Modell 92 08 79: 
� zum Fassen horizontal ange-

ordneter zylindrischer Bauteile
mit Ø 1,0 mm 

� Greifflächen glatt 
� geriffelte Griffe

Modell 92 28 69:
� gerade Form 
� kräftige Spitze 
� Greifflächen glatt

Modell 92 28 70: 
� gerade Form 
� feine Spitze 
� Greifflächen glatt

Modell 92 28 71: 
� nadelfeine Spitzen 
� gerade Form 
� Greifflächen glatt

Modell 92 28 72: 
� Amerikanische Form, stabil 
� lange Spitzen 
� gerade Form 
� Greifflächen glatt

Modell 92 38 75: 
� sichelförmige Spitzen 
� Greifflächen glatt

Modell 92 58 74: 
� runde Spitzen, ca. 2 mm breit 
� gerade Form 
� Greifflächen glatt

Modell 92 78 77:
� runde Spitzen, ca. 3,5 mm breit 
� gerade Form 
� Greifflächen gezahnt 
� geriffelte Griffe

Modell 92 88 73: 
� eckige Spitzen, ca. 0,9 mm breit 
� Greifflächen fein gezahnt

ESD-Präzisions-Pinzetten
� Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei,

anti-magnetisch (18/10), nicht
härtbar, sehr gängige Elektronik-
Qualität

� ESD-Beschichtung: blendfrei
schwarz, mit einem Oberflächen-
widerstand von ca. 105 Ohm

� Spitzen blendfrei gebürstet 
� Greifflächen mattiert für 

optimalen Halt

9292 Präzisions-Pinzetten für die Elektronik

92 28 70 ESD 92 78 77 ESD

92 88 73 ESD92 28 71 ESD

92 28 72 ESD

92 27 61

92 27 62 92 67 63

92 37 64

Modell 92 27 61: 
� für feinste Montagearbeiten 
� extra feine Spitzen 
� gerade Form 
� Greifflächen mattiert für 

optimalen Halt

Modell 92 27 62:
� gerade Form 
� Greifflächen fein gezahnt

Modell 92 37 64: 
� gewinkelte Spitzen 
� Greifflächen fein gezahnt

Modell 92 67 63: 
� gerade Form 
� Greifflächen gezahnt

Präzisions-Pinzetten, isoliert

� geprüft nach IEC 60900: 2004 
� tauchisoliert
� vernickelt

* SMD-Technik: Technik zum Auflöten oberflächenmontierbarer Bauelemente 
(engl. Surface Mounted Devices) auf Leiterplatte ohne Verwendung von Bohrungen
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92 94 91

92 95 89 92 95 90

� universell verwendbar 
� gut klemmend 
� vernickelt

Modell 92 94 91:
� trapezförmige Spitze 
� gerade Form 
� Greifflächen fein gezahnt 
� geriffelte Griffe 
� Ersatz für Artikel 92 84 160

Modell 92 95 89: 
� schmale Spitzen 
� gerade Form 
� Greifflächen fein gezahnt 
� mit Griffschalen

Modell 92 95 90: 
� schmale Spitzen 
� gewinkelte Spitzen 
� Greifflächen fein gezahnt 
� mit Griffschalen

Kreuz-Pinzetten

92 69 84

Kunststoff-Pinzette
� stabile Kunststoff-Pinzette 
� trapezförmige Spitze, 

ca. 3,5 mm breit 
� Greifflächen gezahnt 

� geriffelte Griffe 
� temperaturbeständig bis 

ca. 130° C

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Ausführung �

Code Länge
4003773- mm

92 02 53 054603 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 120 15
92 02 54 054610 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 120 15
92 02 55 054627 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 115 15
92 08 78ESD 054634 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 120 20
92 08 79ESD 054641 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 120 15
92 12 52 054658 rostfrei, anti-magnetisch 120 20
92 22 04 054665 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 130 20
92 22 06 054672 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 120 15
92 22 07 054689 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 115 15
92 22 12 054696 rostfrei, anti-magnetisch 105 20
92 22 13 054702 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 135 20
92 22 35 054719 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 155 25
92 23 05 054726 rostfrei, TITAN, anti-magnetisch, säurefest 120 10
92 24 01 054733 vernickelt 120 15
92 24 34 054740 vernickelt 155 20
92 27 61 054757 tauchisoliert, geprüft nach IEC 60900: 2004 130 30
92 27 62 054764 tauchisoliert, geprüft nach IEC 60900: 2004 150 35
92 28 69ESD 054771 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 130 20
92 28 70ESD 054788 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 110 15
92 28 71ESD 054795 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 110 15
92 28 72ESD 054801 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 135 20
92 32 29 054818 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 120 20
92 34 28 054825 rostfrei, anti-magnetisch 105 10
92 34 36 054832 vernickelt 155 25
92 34 37 054849 schwarz lackiert 155 25
92 37 64 054856 tauchisoliert, geprüft nach IEC 60900: 2004 150 35
92 38 75ESD 054863 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 120 15
92 44 42 054887 vernickelt 140 20
92 52 23 054894 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 120 15
92 58 74ESD 054900 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 120 20
92 64 43 054917 vernickelt 120 15
92 64 44 054924 vernickelt 145 25
92 67 63 054931 tauchisoliert, geprüft nach IEC 60900: 2004 145 40
92 69 84 054948 Kunststoff 130 5
92 70 46 055075 schwarz lackiert 145 25
92 72 45 054962 rostfrei, anti-magnetisch, säurefest 145 30
92 78 77ESD 054979 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 145 30
92 84 18 054986 vernickelt 125 20
92 88 73ESD 054993 rostfrei, anti-magnetisch, ESD elektrisch ableitend 130 20
92 94 91 055006 vernickelt 160 35
92 95 89 055013 vernickelt 160 30
92 95 90 055020 vernickelt 160 30





94
94 10 185

94
94 15 215

89

Ø 6-35 mm

� zum quetschfreien Schneiden
von Flachbandkabel bis 56 mm
Breite

� auswechselbare Schneid-
auflage mit Anschlagwinkel
zum rechtwinkligen Schneiden

� auswechselbare, handelsübli-
che Trapezklinge

� mit Öffnungsfeder und Sperr-
klinke

� Griffe und Klingenaufnahme
aus hochfestem Spezialstahl

94 Schneider für Flachbandkabel

94 Schneider für Kunststoffrohre, für die Elektroinstallation

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- ø mm g

94 10 185 047025 6,0 - 35,0 560
94 19 185 047032 Ersatzmesser 50

� zum gratfreien Schneiden von
Kunststoffrohren (z. B. Kunst-
stoff-Panzerrohre) mit 
Ø 6 - 35 mm 

� nicht zum Kabelschneiden
geeignet

� Messer austauschbar und aus
jeder Position zurückholbar

� geringer Kraftaufwand durch
spezielle Schneidengeometrie
und optimale Übersetzung

� ermüdungsarmes Arbeiten
durch ergonomische Griffge-
staltung und schrittweisen
Messervorschub

� Gehäuse aus Aluminium-Druk-
kguss, rot lackiert

� Messer aus Werkzeugstahl, in
Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9Messerlänge �

Länge Code
mm 4003773- g

94 15 215 046011 verchromt mit Kunststoff-Griffhüllen 56 mm 345
94 19 215 046219 Ersatzmesser 50



90

94
94 35 215

95
95 02 10

95 02 21

� zum quetschfreien Schneiden
von Kunststoff-, Gummi- und
weichen Holzprofilen; auch für
Flachbandkabel bis 56 mm Breite

� auswechselbare Schneidauflage
mit Anschlagwinkel für 45°-
Schnitte und  Markierungen für
60°-, 75°- und 90°-Schnitte

� auswechselbare, handels-
übliche Trapezklinge

� mit Öffnungsfeder und Sperr-
klinke

� Griffe und Klingenaufnahme
aus hochfestem Spezialstahl

94 Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9Messerlänge �

Länge Code
mm 4003773- g

94 35 215 046028 verchromt mit Kunststoff-Griffhüllen 56 mm 400
94 19 215 046219 Ersatzmesser 50

� spezielle Kniehebelübersetzung 
� neue, hochwirksame Schneiden-

geometrie
� Kopf brüniert, Griffe mit zwei-

farbigen Mehrkomponenten-
Griffhüllen

Modell 95 02 10:
� für Kunststoffe bis ca. 6,0 mm

Dicke (z. B. PE mit 63 Shore-
Härte)

Modell 95 02 21: 
� zum Trennen und Ablängen von

Kabelkanälen, auch für Kunst-
stoffe bis 4,0 mm Dicke

95 Scheren für Kunststoffe, auch für Kabelkanäle

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Schneidwerte 9Messerlänge �

Code Länge
4003773- mm mm mm g

95 02 10 047872 4,0 - 6,0 60 225 460
95 02 21 052128 max. 4,0 110 275 535

Kraftvolles Schneiden von bis zu 
6,0 mm starken Kunststoffen

Messerlänge 110 mm zum Trennen
breiter Kabelkanäle

patentiert
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95
95 03 160 SB

95
95 05 140

95 05 185

95 05 190

KEVLAR® ist ein eingetragenes
Warenzeichen der E.I. du Pont de
Nemours and Company

� nur zum Schneiden von Fasern
aus KEVLAR® in LWL-Kabeln,
nicht für andere Werkstoffe
benutzen

� Präzisionsschliff mit Zähnen
verhindert ein Rutschen der
Fasern und garantiert einen
sauberen Schnitt

� genietetes Präzisionsgelenk für
reibungsarmen Gang und
klemmfreien Schnitt der 
dünnen Fasern

� hartverchromte, geschliffene
Oberfläche

95 Schere für Fasern aus KEVLAR®

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

95 03 160SB 043362 verchromt Griffe mit Kunststoff-Griffschalen 80

� handfreundliche Kunststoff-
Griffschalen

� Scherenkörper in Öl gehärtet
und angelassen

� zum Schneiden von Pappe,
Kunststoff, Al, Ms, und Cu-
Folien

� nicht für Stahldraht und 
Eisenblech geeignet 

� gehärtete Schneiden mit 
Präzisionsschliff

� mit Öffnungsfeder und 
Sperrklinke

� mit Klemmschutz 
� nachstellbares Schraubgelenk 
� Schneiden aus rostfreiem Stahl 
� in Öl gehärtet und angelassen 

Modell 95 05 185: 
� gewinkelte Form - für 

einfacheres Ausführen 
langer Schnitte 

� ergonomisch geformte 
Kunststoffgriffe

95 Kombischeren

Präzisionsschliff mit Feinverzahnung
für einen sauberen, rutschfreien
Schnitt

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

95 05 140 019589 blank poliert Griffe mit Kunststoff umspritzt 50
185 060277 110
190 019602 120
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95
95 06 230

95
95 11 165

95 12 165

95 16 165

95 05 165

Kabelschnitt mit Kabelschneider:
leichter, sauberer Schnitt ohne
Verformung des Kabels

Kabelschnitt mit Seitenschneider:
hoher Kraftaufwand, unsauberer
Schnitt, starkes Verformen und
Quetschen des Kabels

95 Kabelscheren

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 11 165 029175 brüniert mit Kunststoff überzogen 15 50 1/0 210
95 12 165 029182 brüniert mit zweifarbigen Mehrkomponenten- 15 50 1/0 245

Griffhüllen
95 16 165 039648 verchromt isoliert, mit zweifarbigen 15 50 1/0 255

Mehrkomponenten-Griffhüllen,
VDE-geprüft

� zum Schneiden von Cu- und
Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig 

� nicht für Stahldraht und
hartgezogene Kupferleiter
geeignet

� gehärtete Schneiden mit Präzi-
sionsschliff

� schneidet glatt und sauber
ohne zu quetschen

� leichter Schnitt bei Einhand-
betätigung

� mit Klemmschutz
� nachstellbares Schraubgelenk,

selbstsichernd
� geschmiedet
� Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet

und angelassen

Modell 95 11/12 165:
� universell einsetzbar zum

Abmanteln und Abisolieren

� nicht für Stahldraht und
hartgezogene Kupferleiter
geeignet

� gehärtete Schneiden mit 
Präzisionsschliff

� kein Quetschen, geringe Ver-
formung des Kabels 

� mit Klemmschutz 
� nachstellbares Schraubgelenk 
� rostfreier Spezialstahl, gehärtet

und angelassen

Modell 95 05 165: 
� universell einsetzbar zum

Schneiden von Kabeln 
Ø 10 mm / 24 mm2

� mit Öffnungsfeder und 
Sperrklinke

Modell 95 06 230: 
� für Cu-Leiter eindrähtig bis 

16 mm2, mehrdrähtig bis 
50 mm2 und feindrähtig bis 
70 mm2; für Al-Leiter mehr-
drähtig 70 mm2

� leichter Schnitt bei Einhand-
betätigung durch hohe Über-
setzung

� VDE-geprüft nach DIN EN/IEC
60900

95 Kabelscheren

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 05 165 019596 blank mit Kunststoff umspritzt 10 24 3 115
95 06 230 006305 poliert isoliert, mit Kunststoff umspritzt, 16 50 1/0 275

VDE-geprüft



93

95
95 11 200

95 12 200

95 16 200

Die KNIPEX Kabelschere mit
Doppelschneide ermöglicht
ein Trennen von Kabeln bis 
Ø 20 mm. Durch Vor- und
Nachschnitt bleiben die
Schenkel auch bei großen
Querschnitten immer in
einer handfreundlichen
Stellung.

Vorschnitt: durch Einsatz der vorderen
Schneide bleibt selbst bei größeren
Kabeldurchmessern noch eine ergono-
mische Griffweite erhalten.

Nachschnitt: bei größerem Kraftbe-
darf ist ein Nachsetzen in das Schneiden-
profil am Gelenk möglich. Vorschnitt
vorne - Nachschnitt hinten.

95 Kabelscheren mit Doppelschneide

� zum Schneiden von Cu- und
Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig 

� nicht für Stahldraht und
hartgezogene Kupferleiter
geeignet

� gehärtete Schneiden mit 
Präzisionsschliff

� schneidet glatt und sauber
ohne zu quetschen 

� leichter Schnitt bei Einhand-
betätigung

� mit Vor- und Nachschnitt 
(1. und 2. Schneide) können
auch Kabel über Ø 20 mm
getrennt werden

� geringer Kraftaufwand durch
günstige Übersetzungsverhält-
nisse und neue Schneiden-
geometrie

� mit Klemmschutz
� nachstellbares Schraubgelenk,

selbstsichernd
� geschmiedet
� Spezial-Werkzeugstahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 11 200 026754 brüniert mit Kunststoff überzogen 20 70 2/0 295
95 12 200 047834 brüniert mit zweifarbigen Mehr- 20 70 2/0 345

komponenten-Griffhüllen
95 16 200 026761 verchromt isoliert mit zweifarbigen 20 70 2/0 345

Mehrkomponenten-Griffhüllen,
VDE- geprüft

95 17 200 026952 verchromt tauchisoliert, 20 70 2/0 380
VDE- geprüft

patentiert

Vorschnitt

Nachschnitt
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94

95
95 11 500

95 21 600

Große Kapazität: max. Ø 27 mm/150 mm2

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 21 600 025252 poliert mit Kunststoff-Griffhüllen 27 150 5/0 2055
95 27 600 021797 poliert tauchisoliert, 27 150 5/0 2300

VDE-geprüft
95 29 600 021803 Ersatzmesserkopf 365

� zum Schneiden von Cu- und
Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig

� nicht für Stahldraht und
Drahtseile geeignet

� gehärtete Schneiden mit Präzi-
sionsschliff

� schneidet glatt und sauber
ohne zu quetschen

� günstige Übersetzungsverhält-
nisse durch Doppelhebel 

� mit Klemmschutz
� nachstellbares Schraubgelenk
� auswechselbarer, geschmiedeter

Messerkopf
� Schneidkopf aus Spezial-Werk-

zeugstahl, in Öl gehärtet und
angelassen

95 Kabelscheren

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 11 500 026778 poliert mit Kunststoff-Griffhüllen 27 150 5/0 1090
95 17 500 026785 poliert tauchisoliert, 27 150 5/0 1360

VDE-geprüft

� zum Schneiden von Cu- und
Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig 

� nicht für Stahldraht und
Drahtseile geeignet

� gehärtete Schneiden mit 
Präzisionsschliff

� schneidet glatt und sauber
ohne zu quetschen

� geringer Kraftaufwand durch
günstige Übersetzungsverhält-
nisse und neue Schneiden-
geometrie

� kurze Bauweise, Länge 500 mm
� geringes Gewicht
� mit Klemmschutz
� nachstellbares Schraubgelenk
� Schneidkopf aus geschmiedetem

Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet
und angelassen

� Schenkel aus hochfestem 
Al-Rohr

95 Kabelscheren

Die Kabelschere in kompak-
ter und gewichtssparender
Bauweise (bis zu 1.000 g
leichter als vergleichbare
Modelle) für Kabeldurch-
messer bis 27 mm. Durch
hohe Übersetzung und opti-
male Schneidengeometrie
leichter und sauberer Schnitt.

Um mit der hochübersetzten
KNIPEX Kabelschere (Länge
500 mm) ein mehrdrähtiges
Kabel 5 x 50 mm2 zu schnei-
den braucht man  lediglich
die Kraft von 560 N (56,0 kp)
im Gegensatz zu 830 N
(83,0 kp) mit der Kabel-
schere 95 21 600 (Länge
600 mm).

32% Kraftersparnis
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95
95 31 250

95 36 250

95 31 280

95 31 280: große Kapazität: 
max. Ø 52 mm / 380 mm2

Ratschenprinzip und Zweigang-Zahn-
kranzantrieb für kraftsparendes
Schneiden

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 MCM g

95 31 250 043935 lackiert mit zweifarbigen Mehrkomponenten- 32 240 500 575
280 043942 Griffhüllen 52 380 750 750

95 36 250 026884 lackiert isoliert mit zweifarbigen 32 240 500 560
280 026891 Mehrkomponenten-Griffhüllen, 52 380 750 735

VDE-geprüft
95 39 250 022244 bewegliches Ersatzmesser 130
95 39 280 025283 bewegliches Ersatzmesser 260

� zum Schneiden von  Cu- und
Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig 

� nicht für Stahldraht und
Drahtseile geeignet

� gehärtete Schneiden 
mit Präzisionsschliff 

� schneidet glatt und sauber
ohne zu quetschen

� Einhandbetätigung durch 
Ratschenprinzip

� geringer Kraftbedarf durch
optimale Übersetzungsver-
hältnisse

� Zweigang-Zahnkranzantrieb
für leichtes Schneiden

� einfache Handhabung durch
geringes Gewicht und kompakte
Bauweise - Einsatz auch unter
beengten Platzverhätnissen
möglich

� mit Klemmschutz
� Spezial-Werkzeugstahl in

Sondergüte

Modell 95 31: 
� Festschenkel-Hülle mit Stand-

fläche zum Auflegen beim
Schneiden

Modelle 95 31/36 280: 
� bei Aluminiumleitern 

bis 4 x 150 mm2 Sektorkabel
einsetzbar

95 Kabelschneider, Ratschenprinzip

patentiert

Das Schneiden dicker Kabel
erfordert in der Regel einen
hohen Kraftaufwand.
Der KNIPEX Ratschenkabel-
schneider erleichtert diese
Arbeit durch eine Zweigang-
Mechanik sowie eine
Griffhülle mit Auflagefläche
(Modell 95 31). Der Kabel-
schneider wird auf einer 
festen Unterlage aufgestützt,
so dass die gesamte Arm-
muskulatur eingesetzt 
werden kann.



96

95
95 31 720

95
95 61 190

Fe

95 31 870: große Kapazität, 
max. Ø 100 mm / 960 mm2

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 MCM g

95 31 720 025269 lackiert pulverlackiert, 60 740 1400 5370
870 025276 mit Kunststoff-Griffhüllen 100 960 1900 7090

95 39 720 025290 bewegliches Ersatzmesser 595
870 025306 1340

� zum Schneiden von Cu- und
Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig
- auch mit hartem Gummi-
oder Kunststoffmantel

� nicht für Stahldraht und
Drahtseile geeignet

� auch für Kabel mit Bandeisen-
bewehrung geeignet

� gehärtete Schneiden mit 
Präzisionsschliff

� schneidet glatt und sauber
ohne zu quetschen 

� kraftsparendes Schneiden
durch optimale Übersetzungs-
verhältnisse

� hohe Schneidleistung durch
Zweihandbedienung und 
Ratschenprinzip

� Öffnen des Werkzeuges in jeder
Schneidposition möglich 

� Einsatz auch unter beengten
Platzverhältnissen möglich

� Messer aus Spezial-Werkzeug-
stahl, in Öl gehärtet und ange-
lassen

� Schenkel aus Stahlrohr

95 Kabelschneider, Ratschenprinzip

95 Drahtseilschere
� für mittelharte Drahtseile 

bis Ø 6 mm, z. B. Bowdenzüge; 
auch für Kabel und Rundstahl
geeignet

� mit Öffnungsfeder und Sperr-
klinke

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet

� besondere Schneidengeometrie
verhindert ein Aufspleißen des
Drahtseils

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- mm2 ø mm ø mm g

95 61 190 019640 poliert mit Kunststoff überzogen 10 6 4 315

Fe
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95
95 71 600

Fe

� Schneidkopf aus Werkzeug-
stahl in Sondergüte, in Öl
gehärtet und angelassen 

Modell 95 81 600:
� mit verstärktem Messerkopf 

für größere Leistung, schneidet
auch Pianodraht

95 Drahtseil- und Kabelscheren
� für Drahtseile und Rundeisen,

Cu- und Al-Kabel 
� eignen sich zum Trennen von

Freileitungsseilen mit Zugent-
lastungsdraht

� winklige Schneidspitzen
ermöglichen ein Durchtrennen
einzelner Seilstränge

� optimale Übersetzung für hohe
Schneidleistung

� auswechselbarer Messerkopf
� hochfeste Al-Schenkel
� geringes Gewicht

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- mm2 ø mm ø mm AWG g

95 71 445 014522 poliert mit Kunststoff-Griffhüllen 95 10 7 3/0 1100
600 014539 150 14 9 5/0 1750

95 77 600 025313 poliert tauchisoliert, 150 14 9 5/0 2250
VDE-geprüft

95 79 445 025320 Ersatzmesserkopf
600 025337

95 81 600 025344 poliert mit Kunststoff-Griffhüllen 150 16 10 5/0 2280
95 89 600 025351 Ersatzmesserkopf

Fe



Besuchen Sie uns im Internet
speziell zum Thema Crimpen:
www.crimpen.de
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97
97 00 215 A

97
97 21 215

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Anwendung 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG g

97 00 215 A 006497 brüniert brüniert isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6,0 20 -10 530
und Steckverbinder

97 00 215 B 006503 brüniert vernickelt unisolierte, offene 0,5 - 6,0 20 -10 525
Steckverbinder (6,3 mm)

97 00 215 D 006527 brüniert brüniert isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6,0 20 -10 525
und Steckverbinder

97 Crimpzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Anwendung 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG g

97 21 215 019688 brüniert Kunststoff- isolierte Kabelschuhe 0,75 - 6,0 18 -10 235
Griffhüllen und Steckverbinder

97 21 215 B 019695 brüniert Kunststoff- unisolierte, offene 0,5 - 2,5 20 -13 240
Griffhüllen Steckverbinder (6,3 mm)

97 21 215 C 019701 brüniert Kunststoff- unisolierte Kabelschuhe 0,5 - 6,0 20 -10 225
Griffhüllen und Steckverbinder

� zum Kabelschneiden, Abisolie-
ren von Drähten und Crimpen
von isolierten und unisolierten
Kabelschuhen und Steckverbin-
dern und offenen Steckverbin-
dern

� mit Gewindelöchern zum
Abschneiden von Cu- oder Ms-
Gewindestiften mit 
M 2,6; 3,0; 3,5; 4,0 und 5,0 mm

� hochfester Spezialstahl

97 Crimp-Gripzangen
� für lötfreie elektrische 

Verbindungen
� Schnelllösehebel
� hoher Anpressdruck bei 

geringem Kraftaufwand 
durch Kniehebelübersetzung

� reproduzierbare Crimpqualität
mit hoher Ausziehkraft durch
Einrastung am Endpunkt

� Anpressdruck justierbar
� hochfester Spezialstahl

Modell 97 00 215 D: 
� verpresst Leiter- und Isolations-

teil in einem Arbeitsgang

www.crimpen.de
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97
97 32 225

97
97 40 10

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Anwendung 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG g

97 32 225 019718 brüniert Kunststoff- isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6,0 20 -10 240
Griffhüllen und Steckverbinder

unisolierte Kabelschuhe 0,5 - 2,5 20 -13
und Steckverbinder

97 Crimpzange
� zum Kabelschneiden, Abisolie-

ren von Drähten und Crimpen
von isolierten und unisolierten
Kabelschuhen und Steckverbin-
dern

� mit Gewindelöchern zum
Abschneiden von Cu- oder 
Ms-Gewindestiften mit 
M 2,6; 3,0; 3,5; 4,0 und 5,0 mm

� hochfester Spezialstahl

97 Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich
� Werkzeug zum Anlegen auf 

Leisten, Dosen und Feldern
� Eindrücken und Abschneiden 

in einem Arbeitsgang
� für UTP- und STP-Kabel mit

Leiter-Ø 0,4 - 0,8 mm
� mit integriertem Ziehhaken

und Entriegelungsklinge
� Gehäuse aus Kunststoff

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Gehäuse 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- ø mm mm g

97 40 10 044895 Kunststoff UTP- und STP-Kabel, 0,4 - 0,8 175 95
LSA-Plus und baugleich

Anlegewerkzeug zur abisolierfreien
Kontaktierung

Eindrücken und Abschneiden des
Kabels in einem Arbeitsgang

www.crimpen.de
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97

97 43 74

97 43 78

➊ ➋
➌

97 43 72
mit zwei Crimpeinsätzen für
Kabeldurchmesser 5,5 / 6,5 mm

Hebel

97 Crimp-Hebelzangen für geschirmte Westernstecker

� zum Verpressen von geschirmten
Westernstecken

� für lötfreie elektrische 
Verbindungen

� alle Arbeitsgänge werden in 
einer Steckerposition ausge-
führt

� nahezu parallele 
Crimpbewegung

� gleichbleibend hohe Crimpqua-
lität durch Präzisionsprofile und
Zwangssperre (entriegelbar)

� Crimpdruck ist werkseitig prä-
zise eingestellt (kalibriert)

� Kraftverstärkung durch Hebel-
übersetzung für ermüdungs-
armes Arbeiten

� ergonomisch geformte Griffe
� alle beanspruchten Teile aus

Sonderstahl, in Öl gehärtet und
angelassen

� Kopf brüniert, Griffe mit Kunst-
stoff-Griffhüllen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- ø mm2 mm g

97 43 72 042761 geschirmte 5,5 / 6,5 215 1180
Hirose-Stecker

97 43 74 043294 geschirmte 215 1145
Molex-Stecker

97 43 78 047698 geschirmte 215 1145
AMP-Stecker EMT

Die KNIPEX Crimp-Hebel-
zangen sind auf die beson-
deren Anforderungen zur
Vercrimpung von Western-
steckern der Firmen Hirose,
Molex und AMP abgestimmt.
Besonders anwenderfreundlich:
alle Arbeitsschritte erfolgen in
einer einzigen Position.

Verpressen von geschirmten
Westernsteckern

Hirose

Molex

AMP

Arbeitsschritte beim Verpressen
eines Hirose-Steckers

1. Kabel mit Führungsteil
lagerichtig in den Stecker
einführen

2. Stecker mit Kabel seiten-
richtig in die Zange einlegen

3. Hebel nach hinten umlegen
zur exakten Positionierung 
des Steckers und vollstän-
digen Verschließens der 
Abschirmung am Stecker-
ende ➋

4. Zange schließen zur Ver-
crimpung der 8 Kontakte ➊
und zum Einrollen der Ab-
schirmung und der Zug-
entlastung ➌

www.crimpen.de
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97

97 43 200

97 43 200

Mit der KNIPEX Crimp-
Systemzange können durch
einfaches Wechseln der Crimp-
backen nahezu alle aktuellen
Crimpverbindungen verpresst
werden. Dieser Komfort in
Verbindung mit modernster
Handcrimptechnik steht für
optimale Crimpergebnisse.

97 43 200 mit Crimpprofil 97 49 30
für unisolierte Stoßverbinder 

97 43 200 mit Crimprofil 97 49 35
für Zündkerzenstecker und Verteiler

97 43 200 mit Crimpprofil 97 49 61
und Positionierhilfe 97 49 90 für
gedrehte Verbindertypen mit unter-
schiedlichen Stiftdurchmessern,
schwenkbar

97 43 200
mit Crimpprofil 97 49 24
für D-Sub-Stecker

� für lötfreie elektrische 
Verbindungen

� nahezu parallele Crimpbewegung 
� gleichbleibend hohe Crimpqua-

lität durch Präzisionsprofile
und Zwangssperre (entriegelbar)

� Crimpdruck ist werkseitig prä-
zise voreingestellt (kalibriert)

� Kraftverstärkung durch Hebel-
übersetzung für ermüdungsar-
mes Arbeiten

� ergonomisch geformte Griffe
� breites Sortiment an unter-

schiedlichen Crimpprofilen für
nahezu alle aktuellen
Crimpverbindungen
(siehe Art.-Nr. 97 49 ..)

� weitere Sonderprofile auf
Anfrage

� verschiedene Positionierhilfen
zur präzisen Lagebestimmung

� alle beanspruchten Teile aus
Sonderstahl, in Öl gehärtet und
angelassen

� Kopf brüniert, Griffe mit Kunst-
stoff-Griffhüllen

97 Crimp-Systemzangen für auswechselbare Crimpprofile

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm2 AWG mm g

97 43 200 030812 siehe Crimpprofil-Tabelle 200 970

97 43 05 031031 Crimp-Systemzange für  0,5 - 6,0 20 -10 200 615
offene Steckverbinder

97 43 06 031048 Crimp-Systemzange für isolierte 0,5 - 6,0 20 -10 200 615
Kabelschuhe und Steckverbinder

Modell 97 43 200:
� Zange 97 43 200 mit Monta-

gewerkzeug (Innensechskant-
schlüssel, Maulschlüssel),
Schrauben und Muttern in
Kunststoffkoffer. Schaumstoff-
einlage mit Aussparungen zur
Aufbewahrung von Crimppro-
filen und Positionierhilfen.

Modell 97 43 05/06:
� mit montiertem Crimpprofil; 

in Kartonverpackung

www.crimpen.de

mit Crimpprofil 97 49 06
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9797 Crimpprofile und Positionierhilfen für Crimp-Systemzangen

Crimpprofil 0 Bestell-Nr. 0 EAN-Code 0 Anwendung 0 Kapazität 0 �

0 0 0 0 0
4003773- AWG g

97 49 04 030850 unisolierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm 0,1 - 2,5 mm2 27-13 50
97 49 05 030867 unisolierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm 0,5 - 6,0 mm2 20-10 55
97 49 06 030836 isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6,0 mm2 20-10 55

97 49 16 040675 isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 10 / 16 mm2 7 / 5 50

97 49 08 030874 Aderendhülsen 0,5 - 6,0 mm2 20-10 55
97 49 09 030881 Aderendhülsen 10 / 16 / 25 mm2 7/5/3 55
97 49 19 030898 Aderendhülsen 35 / 50 mm2 2 / 0 65

97 49 13 030843 unisolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 10 mm2 20-7 55
97 49 23 052135 unisolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 16 + 25 mm2 5 + 3 55
97 49 15 046164 Fahnenstecker und unisolierte, offene 1,25 - 2,5 mm2 16-13 55

Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm 3 - 4 / 4 - 6 mm2 12-10
97 49 20 045212 F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss Ø 9,6 / SW 8,4 + 8,1 mm; 55

Ø 7,8 / SW 7,0 mm
97 49 24 030911 D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 mm2 32-20 45

97 49 30 030904 unisolierte Stoßverbinder 1,5 - 10 mm2 15-7 55

97 49 35 034315 Zündkerzenstecker und Verteiler 55

97 49 40 030959 Koax-Verbinder RG 58,59,62,71,223 60
97 49 50 030966 Koax-Verbinder/Auto-Telefon RG 58,174,188,316 60
97 49 44 041443 gerollte Kontakte 0,14 - 1,5 mm2 26-15 50

97 49 54 041450 Modulstecker 0,5 - 2,5 mm2 20-13 55

97 49 60 030928 gedrehte Kontakte (HTS + Harting) 0,14 - 4,0 mm2 26-11 55
97 49 61  045137 gedrehte Kontakte (Harting) 1,5/2,5/4,0/6,0 mm2 15/13/12/10 55
97 49 64 044055 ABS-Stecker – 2,5 / – 6,0 mm 2 – 13 / – 10 60

97 49 70  030942 Westernstecker 4/6/8-polig 60
RJ 10, 11, 12, 45

97 49 74 044062 ungeschirmte Molex-Stecker 8-polig 55
RJ 12 / RJ 45

97 49 76 047513 geschirmte Stewart-Stecker 50

97 49 81  042778 Harting-Stecker für Lichtwellenleiter SW 3,0 / Ø 3,5; SW 4,95 / Ø 6,0; 55
mit Fasern aus KEVLAR® SW 6,5 / Ø 7,5

97 49 82 042792 Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter SW 3,25 / Ø 3,6; SW 3,65 / Ø 4,0; 55
mit Fasern aus KEVLAR® SW 4,52 / Ø 5,4

97 49 83 044079 LWL-ST-, SC- + STSC/K-Stecker SW 3,65 / Ø 4,1; SW 4,2 / Ø 4,6; 5
SW 5,0 / Ø 6,0

97 49 84 042792 Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter SW 3,8 / Ø 4,5; SW 4,3 / Ø 5,2; 55
mit Fasern aus KEVLAR® SW 4,95 / Ø 6,0

97 49 87 043331 MIC-Stecker für Lichtwellenleiter SW 8,7 / Ø 9,5 50

97 49 90 031017 Positionierhilfe für 97 49 60 (HTS + Harting) 70

97 49 91    045144 Positionierhilfe für 97 49 61 (Harting) 70
97 49 93 047926 Positionierhilfe für 97 49 24 (D-Sub-Stecker) 70
97 49 94 030997 Positionierhilfe für 97 49 04 20

97 49 95 031000 Positionierhilfe für 97 49 05 20

bis zu 250 Profile erhältlich;
Sonderprofile auf Anfrage

KEVLAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E.I.
du Pont de Nemours and Company 

www.crimpen.de
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97
97 51 04

97
97 51 10

97
97 50 01

6-polig 8-polig

Kabel schneiden

Kabel abmanteln Westernstecker
verpressen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm g

97 51 04 028048 Westernstecker RJ 10 (4-polig) 7,65 mm 190 230
97 59 06 029700 4 Ersatzmesser für 97 51 04 / 10 / 12

97 Crimpzange für Westernstecker

� zum Schneiden und Abmanteln
von flachem, nicht abge-
schirmtem Telefonkabel 

� zum Verpressen von 4-poligen
Westernsteckern Typ RJ 10
(7,65 mm breit)

� Kopf brüniert, Griffe mit Kunst-
stoff-Griffhüllen

97 Crimpzange für Westernstecker
� Profiwerkzeug zum Schneiden

und Abmanteln von flachem,
nicht abgeschirmtem Telefon-
kabel

� zum Verpressen von  6- und 
8-poligen Westernsteckern 
Typ RJ 11/ 12 (9,65 mm breit)
und Typ RJ 45 (11,68mm breit)

� exakter Crimpvorgang durch
Parallelvercrimpung

� gleichbleibend hohe Crimp-
qualität durch Zwangssperre
(entriegelbar)

� Kraftverstärkung durch Hebel-

übersetzung für ermüdungs-
armes Arbeiten

� mit Längenabschneider 
und Abmantelungsmesser für
Flachbandkabel 6 und 12 mm
Länge

� mit zusätzlicher Abisolier-
funktion für Rundkabel

� Kopf brüniert, Griffe mit zwei-
farbigen Mehrkomponenten-
Griffhüllen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm g

97 51 10 043171 Westernstecker RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; 190 300
RJ 45 (8-polig) 11,68 mm

97 59 06 029700 4 Ersatzmesser für 97 51 04 / 10 / 12 

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- ø mm mm g

97 50 01 028239 poliert mit Kunststoff Scotchlok- 0,4 - 1,1 155 135
überzogen Einzelverbinder

IsolationLeiter

Metallbügel

97 Crimpzange für Scotchlokverbinder, mit Schneiden

� zum Verpressen von kunst-
stoffisolierten Fernmelde- oder 
Signal-Kabeladern nach dem
U-Kontakt-Prinzip in Scotch-
lok-Einzelverbindern

� kein Abisolieren, U-Elemente
übernehmen die Kontaktierung

� mit zusätzlich induktiv gehär-
teten Schneiden

� mit Öffnungsfeder

� Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet
und angelassen

Präzise und saubere Vercrimpung

4-polig

www.crimpen.de
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97
97 51 12

97
97 52 64

97 52 65

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm g

97 51 12 043188 Westernstecker RJ 10 (4-polig) 7,65 mm 200 530
RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm
RJ 45 (8-polig) 11,68 mm

97 59 06 029700 4 Ersatzmesser für 97 51 04 / 10 / 12

97 Crimpzange für Westernstecker � Profiwerkzeug zum Schneiden
und Abmanteln von flachem,
nicht abgeschirmtem Telefon-
kabel

� zum Verpressen von 4-, 6- und
8-poligen Westernsteckern 
Typ RJ 10 (7,65 mm breit), 
Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit)
und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)

� exakter Crimpvorgang durch
Parallelcrimpung

� gleichbleibend hohe Crimp-
qualität durch Zwangssperre
(entriegelbar)

97 Vierdornpresszangen für gedrehte Kontakte

� zum Verpressen von gedrehten
Kontakten

� für lötfreie elektrische 
Verbindungen

� Vierdornpressung für exakte
Crimpverbindung

� Lehrdorn zur Kontrolle der
Grundeinstellung

� Positionierhilfe zur Aufnahme
der Kontakte

� gleichbleibend hohe Crimp-
qualität durch Zwangssperre
(entriegelbar)

� Crimpdruck ist werkseitig 
präzise eingestellt (kalibriert)

� Kraftverstärkung durch 
Hebelübersetzung für ermü-
dungsarmes Arbeiten

� hoher Bedienungskomfort 
durch handliche Bauform

� alle beanspruchten Teile aus
Sonderstahl, in Öl gehärtet und
angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm2 AWG mm g

97 52 63 050148 gedrehte Kontakte 0,08 - 2,5 28 - 13 180 370 

97 52 64 041481 gedrehte Kontakte 0,08 - 2,5 28 - 13 180 415

97 52 65 045236 gedrehte Kontakte 0,14 - 6,0 26 - 10 230 680
(Harting)

� Kraftverstärkung durch Hebel-
übersetzung für ermüdungsar-
mes Arbeiten

� mit Längenabschneider und
Abmantelungsmesser
für Flachbandkabel 6 und 
12 mm Länge

� Kopf brüniert, Griffe mit zwei-
farbigen Mehrkomponenten-
Griffhüllen

Modell 97 52 63:
� feinstufige Pressdruckeinstel-

lung auf unterschiedliche Leiter-
querschnitte mittels Stellrad

� Kopf vernickelt, Griffe mit
zweifarbigen Mehrkomponen-
ten-Griffhüllen

Modell 97 52 64:
� Pressdruckeinstellung auf

unterschiedliche Leiterquer-
schnitte mittels Stellrad in vier
Positionen

� Kopf vernickelt, Griffe mit
zweifarbigen Mehrkomponen-
ten-Griffhüllen

Modelle 97 52 65:
� feinstufige Pressdruckeinstel-

lung auf unterschiedliche Leiter-
querschnitte mittels Stellrad

� Kopf vernickelt, Griffe mit
Kunststoff-Griffhüllen

Crimpzange mit Schneide- und
Abmantelungsvorrichtung

Vierdornpressung für zuverlässige
Crimpverbindung

www.crimpen.de
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97
97 52 03

97 52 04

97 52 06 97 52 09

Mit dieser Crimpzange der
neuen Generation können
selbst große Leiterquer-
schnitte, die normalerweise
einen hohen Kraftaufwand
erfordern, leicht verpreßt
werden. Durch die besonders
hohe Übersetzung wird die
erforderliche Handkraft
gegenüber herkömmlichen
Crimpzangen auf 
bis zu 30% 
reduziert.

� Crimp-Hebelzangen der neuen
Generation

� für lötfreie elektrische 
Verbindungen

� bis zu 30% reduzierte Hand-
kraft gegenüber handelsüb-
lichen Crimpzangen durch
neue Hebelübersetzung

� gleichbleibend hohe Crimpqua-
lität durch Präzisionsprofile
und Zwangssperre (entriegelbar)

� Crimpdruck ist werkseitig prä-
zise eingestellt (kalibriert)

� Zweihandbedienung für 
einfaches Vercrimpen großer
Leiterquerschnitte

� gutes Handling durch ausge-
wogene Schwerpunktlage,
abgewinkelten Kopf und ergo-
nomisch geformte Griffe

� alle beanspruchten Teile aus
Sonderstahl, in Öl gehärtet 
und angelassen

� Kopf brüniert, Griffe mit rutsch-
hemmenden Kunststoff-Griff-
hüllen

97 Crimp-Hebelzangen, auch für Zweihandbedienung

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm2 AWG mm g

97 52 03 025443 unisolierte Kabelschuhe 4,0 - 10,0 11 - 7 250 565
und Steckverbinder

97 52 13 048084 0,5 - 10,0 20 - 7 250 570
97 52 23 052159 16 + 25 5 + 3 250
97 52 04 025450 unisolierte, offene Steck- 0,1 - 2,5 27 - 13 250 565

verbinder, Rollcrimpung
97 52 05 025467 0,5 - 6,0 20 - 10 250 570
97 52 06 025474 isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6,0 20 - 10 250 560

und Steckverbinder
97 52 08 025481 Aderendhülsen 0,5 - 6,0 20 - 10 250 575
97 52 09 025498 10/16/25 7/5/3 250 570
97 52 19 052142 35 + 50 2 + 0 250 575
97 52 10 023678 Koax-, BNC- und 250 575

TNC- Verbinder,
RG 58
RG 59/62/71/223

97 49 94 030997 Positionierhilfe für Art.-Nr. 97 52 04 20
97 49 95 031000 Positionierhilfe für Art.-Nr. 97 52 05 20

Dritter Schritt: bei größerem Kraft-
bedarf z. B. bei isolierten Verbindern
6,0 mm2 ist auf Grund der längeren
Griffe eine Zweihandbedienung möglich

Zweiter Schritt: jetzt die ganze 
Hand für den weiteren Crimpvorgang
benutzen

Erster Schritt: Heranholen des
Schenkels mit zwei Fingern, bis beide
Backen auf dem zu vercrimpenden
Verbinder aufliegen

www.crimpen.de

97 52 10
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97
97 52 36

97 52 24

97 � für lötfreie elektrische 
Verbindungen

� gleichbleibend hohe Crimp-
qualität durch Präzisionsprofile
und Zwangssperre (entriegelbar)

� Crimpdruck ist werkseitig prä-
zise eingestellt (kalibriert) 

� Kraftverstärkung durch Hebel-
übersetzung für ermüdungs-
armes Arbeiten

� gutes Handling durch 20°
abgewinkelten Kopf, geringes
Gewicht und kurze Bauform

� alle beanspruchten Teile aus
Sonderstahl, in Öl gehärtet 
und angelassen 

Modell 97 52 14:
� als Zubehör erhältlich: 

Positionierhilfe für unisolierte,
offene Steckverbinder

Modell 97 52 24:
� mit montierter Positionierhilfe

für D-Sub-Stecker

97 Crimp-Hebelzangen, kurze Bauform

97 Crimpzangen ”PreciForce“
� für lötfreie elektrische 

Verbindungen
� gleichbleibend hohe Crimpqua-

lität durch Präzisionsprofile
und Zwangssperre (entriegelbar)

� Crimpdruck ist werkseitig prä-
zise eingestellt (kalibriert)

� hohe Kraftverstärkung durch
Hebelübersetzung für ermü-
dungsarmes Arbeiten

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm2 AWG mm g

97 52 14 026808 unisolierte, offene 0,10 - 1,5 27 - 15 195 375
Steckverbinder
2,8+4,8 mm

97 52 20 026853 KOAX- BNC- und 195 375
TNC- Steckverbinder SW 1,72 mm 
für Leiter, Schirm 5,4 mm für RG 58,
Schirm 6,48 mm für RG 59/62/71/223

97 52 24 047827 D-Sub-Stecker 0,03 - 0,56 32 - 20 195 390

97 59 14 026974 Positionierhilfe für 97 52 14 20

� gutes Handling durch günstige
Griffstellung, geringes Gewicht,
kurze Bauform und ergono-
misch geformte Griffe

� alle beanspruchten Teile aus
Sonderstahl, in Öl gehärtet 
und angelassen

� Kopf brüniert, Griffe mit zwei-
farbigen Mehrkomponenten-
Griffhüllen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm2 AWG mm g

97 52 30 051855 unisolierte Stoßverbinder 1,5-10,0 15-7 220 490

97 52 33 051862 unisolierte Kabelschuhe 0,5-10,0 20-7 220 490
und Steckverbinder

97 52 34 051879 unisolierte,                   4,8 mm 0,1-2,5 27-13 220 490
97 52 35 051886 offene                          6,3 mm 0,5-6,0 20-10 220 490

Steckverbinder
97 52 36 051893 isolierte Kabelschuhe 0,5-6,0 20-10 220 490

und Steckverbinder
97 52 38 051909 Aderendhülsen 0,5-6,0 20-10 220 490

97 52 50 051916 Koax-BNC-Steckverbinder 220 490
für RG 58, 174, 188, 316

97 49 94 030947 Positionierhilfe für 97 52 34
97 49 95 031000 Positionierhilfe für 97 52 35

Die neuen Crimpzangen 
bieten trotz kompakter Ab-
messungen und sehr guter
Handlichkeit eine erstaunlich
hohe Übersetzung – beson-
ders günstig für größere
Crimpquerschnitte.

www.crimpen.de
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97
97 53 04

97 53 14

0,08 - 10,0 mm2

0,08 - 6,0 mm2

Vierkantcrimp

Im Schliffbild ist deutlich zu sehen, 
dass die Vierkant-Crimpung einen 
besseren Kontakt ermöglicht als die 
trapezförmige Vercrimpung. 
Der Sechskant-Crimp kommt der platz-
sparenden Rundform sehr nahe und 
kann bei gleichem Querschnitt im
Vergleich zum Vierkant-Crimp in 
schmalen, runden Klemmleisten 
einen optimalen Kontakt herstellen.

97 Selbsteinstellende Crimpzangen für Aderendhülsen

� zum Verpressen von Aderend-
hülsen nach DIN 46228 Teil 1+4

� für normgerechte, lötfreie elek-
trische Verbindungen 

� seitliche Einführung der Ader-
endhülsen in das Werkzeug

� leichte Handhabung durch
Selbsteinstellung auf die 
Hülsengröße

� gleichbleibend hohe Crimpqua-
lität durch Zwangssperre 
(entriegelbar)

� Crimpdruck ist werkseitig 
eingestellt (kalibriert)

� Kraftverstärkung durch Hebel-
übersetzung für ermüdungs-
armes Arbeiten

� hoher Bedienungskomfort
durch handliche Bauform 
und geringes Gewicht

� alle beanspruchten Teile aus 
Sonderstahl, in Öl gehärtet 
und angelassen

Modell 97 53 04:
� Vierkant-Crimpung

für optimale Kontaktflächen 
im Klemmanschluß 

Modell 97 53 14: 
� Sechskant-Crimpung

für beengte Anschlussmaße

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm2 AWG mm g

97 53 04 028017 Aderendhülsen 0,08 - 10,0 28 - 7 180 380

97 53 05 028277 Aderendhülsen 0,75 - 10,0 18 - 7 180 400
wird ersetzt durch 97 53 04
97 53 14 041474 Aderendhülsen 0,08 - 6,0 28 - 10 180 400

Bei der selbsteinstellenden
Aderendhülsenzange erfolgt
eine automatische Einstellung
auf die gewünschte Verbinder-
größe in nur einem Profil. 
Das bedeutet komfortables,
zuverlässiges und schnelles
Vercrimpen.

mit Seiteneinführung, patentiert

Vierkantig vercrimpte Aderendhülsen
gewährleisten stets gute Kontakt-
flächen ungeachtet der Positionierung
im Klemmanschluß

Sechskantcrimp

www.crimpen.de
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97
97 53 08

97 53 09

0,08 - 10,0 mm2

0,08-10,0
+16 mm2

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm2 AWG mm g

97 53 08 040187 Aderendhülsen 0,08 - 10,0 28 - 7 190 475

97 53 09 044550 Aderendhülsen 0,08 - 10,0+16 28 - 7+5 190 475

Die selbsteinstellende
Aderendhülsenzange mit
Front- und Seiteneinführung
der Verbinder ermöglicht
auch unter beengten
Platzverhältnissen sicheres
und bequemes Arbeiten.

Modell 97 53 08: 
� Verpressung von 0,08 - 

10,0 mm2 in einem Profil 
� Aderendhülsen bis 2,5 mm2

können parallel von der Seite
zugeführt werden

Modell 97 53 09:
� Verpressung von 

0,08 - 10,0 mm2 + 16,0 mm2

in einem Profil
� mit Wahlhebel zur Einstellung

des Crimpbereichs 0,08 - 10
oder 16,0 mm2

� zum Verpressen von Aderend-
hülsen nach DIN 46228 Teil 1+4

� für normgerechte, lötfreie 
elektrische Verbindungen 

� frontale Einführung der Ader-
endhülsen in das Werkzeug

� leichte Handhabung durch
Selbsteinstellung auf die 
Hülsengröße

� mit Vierkant-Crimpung  für
optimale Kontaktflächen im
Klemmanschluß

� gleichbleibend hohe Crimpqua-
lität durch Zwangssperre 
(entriegelbar)

� Crimpdruck ist werkseitig 
präzise eingestellt (kalibriert)

� Kraftverstärkung durch Hebel-
übersetzung für ermüdungsar-
mes Arbeiten

� hoher Bedienungskomfort
durch handliche Bauform und
geringes Gewicht

� alle beanspruchten Teile aus 
Sonderstahl, in Öl gehärtet 
und angelassen

97 Selbsteinstellende Crimpzangen für Aderendhülsen

mit Fronteinführung, patentiert

Frontales Einführen von
Aderendhülsen z. B. in
Schaltschränken

97 53 08: Einführen von Aderend-
hülsen parallel von der Seite 
bis 2,5 mm2 z. B. unter beengten
Platzverhältnissen

Vierkantcrimp für optimale
Kontaktflächen

Vierkantcrimp

Vierkantcrimp

www.crimpen.de
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97

97
97 72 180

97 62 145 A

97
97 54 24

97 Parallel-Crimpzange für Miniaturstecker

� Parallele Crimpbackenführung,
um den besonders hohen
Anforderungen kleiner Verbin-
der gerecht zu werden 

� für lötfreie elektrische 
Verbindungen

� gleichbleibend hohe Crimp-
qualität durch Präzisionsprofile
und Zwangssperre (entriegelbar) 

� mit montierter Positionierhilfe
für D-Sub-Miniatur-Stecker für
eine exakte Lagepositionierung
von Verbinder und Kabel 

� Crimpdruck ist werkseitig präzise
eingestellt (kalibriert) 

� Kraftverstärkung durch Kniehebel
für ermüdungsarmes Arbeiten 

� Crimpzangen für andere Minia-
turstecker wie z.B. HD 22;
Modu IV; Micro Timer; MQS; ...
auf Anfrage 

� alle beanspruchten Teile aus
Sonderstahl, in Öl gehärtet und
angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Anwendung 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm2 AWG mm g

97 54 24 019787 poliert mit zweifbg. Mehr- D-Sub-Stecker 0,03-0,56 32-20 190 290
komp.-Griffhüllen HD 20, HDE

� zum  Verpressen von Aderend-
hülsen nach DIN 46228 
Teil 1 + 4 im Bereich von 
0,25 bis 2,5 mm2

� Verpressung in gekennzeichneten
Trapezprofilen für sichere Ver-
bindung von Hülse und Leiter

� Vanadin-Stahl,
in Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Anwendung 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG g

97 71 180 019787 poliert Kunststoff Aderendhülsen 0,5; 0,75 - 1,0 20; 18 -17 265
überzogen 1,5; 2,5; 4,0 15; 13; 11

97 72 180 060195 poliert mit zweifarbigen 6,0; 10,0; 16,0 10; 7; 5
Mehrkomponenten-Griffhüllen

� zum Verpressen von Aderend-
hülsen nach DIN 46228 
Teil 1 + 4 im Bereich von 
0,25 bis 16 mm2

� Verpressung in gekennzeichneten
Halbrundprofilen für sichere
Verbindung von Hülse und Leiter

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Anwendung 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG g

97 61 145 A 024149 poliert Kunststoff Aderendhülsen 0,25 - 2,5 23 - 13 140
überzogen

97 61 145 F 027218 poliert Kunststoff Aderendhülsen 0,25 - 2,5 23 - 13 140
überzogen

97 62 145 A 060154 poliert mit zweifbg. Mehr- Aderendhülsen 0,25 - 2,5 23 - 13 140
komp.-Griffhüllen

� 8 besonders tiefe Profile mit
konischen Seitenflächen

� Spezial-Werkzeugstahl, 
in Öl gehärtet und angelassen

www.crimpen.de
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97
97 81 180

97

97 90 00

Frontansicht

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Anwendung 9 Kapazität �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG g

97 81 180 019794 poliert Kunststoff Aderendhülsen 0,5 - 6,0 20 - 10 240
überzogen

� zum Verpressen von Aderend-
hülsen nach DIN 46228 
Teil 1 + 4 im Bereich von 
0,5  bis 6,0 mm2

� vorteilhaft einsetzbar für
Arbeiten an schwer zugäng-
lichen Stellen, z. B. in engen
und tiefen Schaltschränken

� Spezial-Werkzeugstahl, in Öl
gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Crimpzange 9 je 25 Kabelverbinder �

Code
4003773- g

97 90 00 025375 Nr. 97 00 215 A Form und Bezeichnung wie 2165
97 90 01 025382 Nr. 97 32 225 Bestell-Nr. 97 99 - 01/02/04/07/09/14/16/ 1995

17/20/21/34/35/37/38

97 Kabelverbindersortimente mit Zange

� in stabilem Metallkasten
� mit einem Sortiment ge-

bräuchlicher Kabelverbinder

Modell 97 90 00:
� mit Crimp-Gripzange 97 00 215 A

Modell 97 90 01:
� mit Crimpzange 97 32 225

Verbinder siehe Seite 113

www.crimpen.de

97 Aderendhülsenzange mit Fronteinführung
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97

97 90 09

97 90 10 97 90 12

97 90 06

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Zange 9 je 1000 9 je 300 9 je 200 9 je 150 9 je 100 �

Code Stück Stück Stück Stück Stück
4003773- mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 g

97 90 07 026877 Nr. 97 61 145 F 0,75/1,0/ - - - - 1110
1,5/2,5

97 90 08 026990 Nr. 97 61 145 F - 0,75/1,0/1,5 2,5 - - 1005
97 90 09 028574 Nr. 97 53 04 - 0,75/1,5 2,5 4,0 - 1225
97 90 10 046202 Nr. 12 40 200 - - 0,75/1,0/ - 4,0/6,0 1495

Nr. 97 53 04 1,5/2,5
97 90 12 048916 Nr. 12 40 200 - - 0,75/1,0/ - 4,0/6,0 1590

Nr. 97 53 08 1,5/2,5

97 Aderendhülsensortimente mit Zange

� in stabilem Metallkasten
� mit einem Sortiment Aderend-

hülsen mit /ohne Kunststoff-
kragen

Modell 97 90 07:
� Aderendhülsen ohne Kunst-

stoffkragen
� mit Aderendhülsenzange 

97 61 145 F

Modell 97 90 08:
� Aderendhülsen mit Kunststoff-

kragen
� mit Aderendhülsenzange 

97 61 145 F

Modell 97 90 09:
� Aderendhülsen mit Kunststoff-

kragen
� mit Aderendhülsenzange 

97 53 04

Modell 97 90 10:
� Aderendhülsen mit Kunststoff-

kragen
� mit Aderendhülsenzange 

97 53 04 und Abisolierzange 
12 40 200

Modell 97 90 12:
� Aderendhülsen mit Kunststoff-

kragen
� mit Aderendhülsenzange

97 53 08 und Abisolierzange
12 40 200

www.crimpen.de

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Aderendhülsenzange 9 je 200 9 je 150 9 je 50 �

Code Stück Stück Stück
4003773- mm2 mm2 mm2 g

97 90 05 025535 Nr. 97 71 180 0,5/0,75/ 4,0/6,0 10,0/16,0 1610
97 90 06 025542 1,0/1,5/2,5 1730

Modell 97 90 05:
� Aderendhülsen ohne Kunst-

stoffkragen
� mit Aderendhülsenzange 

97 71 180

Modell 97 90 06:
� Aderendhülsen mit Kunst-

stoffkragen
� mit Aderendhülsenzange 

97 71 180
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Bezeichnung 0 Bestell-Nr. 0 EAN-Code 0 Breite x 0 Stecker 0 Kabel 0 AWG 0 Kennfarbe 0Menge
0 0 0 Dicke mm2 0 ø mm 0 mm2 0 0

4003773-
97 99 01 025559 6,3 x 0,8 – 0,5-1,0 20-17 75
97 99 02 025566 6,3 x 0,8 – 1,5-2,5 15-13 50
97 99 03 025573 6,3 x 0,8 – 4,0-6,0 11-10 25
97 99 04 025580 8,0 x 0,8 – 1,5-2,5 15-13 50
97 99 05 025597 6,3 x 0,8 – 0,5-1,0 20-17 75
97 99 06 025603 6,3 x 0,8 – 1,5-2,5 15-13 75
97 99 07 025610 – 4,0 0,5-1,0 20-17 25
97 99 08 025627 – 5,0 1,5-2,5 15-13 25
97 99 09 025634 – 4,0 0,5-1,0 20-17 75
97 99 10 025641 – 5,0 1,5-2,5 15-13 50
97 99 11 025658 6,3 x 0,8 – 0,5-1,0 20-17 25
97 99 12 025665 6,3 x 0,8 – 1,5-2,5 15-13 25
97 99 13 025672 3,0* 0,5-1,0 20-17 100
97 99 14 025689 4,0* 0,5-1,0 20-17 100
97 99 15 025696 5,0* 0,5-1,0 20-17 100
97 99 16 025702 4,0* 1,5-2,5 15-13 100
97 99 17 025719 5,0* 1,5-2,5 15-13 50
97 99 18 025726 6,0* 1,5-2,5 15-13 50
97 99 19 025733 8,0* 1,5-2,5 15-13 50
97 99 20 025740 5,0* 4,0-6,0 11-10 25
97 99 21 025757 6,0* 4,0-6,0 11-10 25
97 99 22 025764 8,0* 4,0-6,0 11-10 25
97 99 23 025771 10,0* 4,0-6,0 11-10 25
97 99 24 025788 3,0* 0,5-1,0 20-17 100
97 99 25 025795 4,0* 0,5-1,0 20-17 100
97 99 26 025801 5,0* 0,5-1,0 20-17 75
97 99 27 025818 4,0* 1,5-2,5 15-13 75
97 99 28 025825 5,0* 1,5-2,5 15-13 50
97 99 29 025832 5,0* 4,0-6,0 11-10 25
97 99 30 025849 6,0* 4,0-6,0 11-10 25
97 99 31 025856 – – 0,5-1,0 20-17 100
97 99 32 025863 – – 1,5-2,5 15-13 100
97 99 33 025870 – – 4,0-6,0 11-10 25
97 99 34 025887 – – 0,5-1,0 20-17 50
97 99 35 025894 – – 1,5-2,5 15-13 25
97 99 36 025900 – – 4,0-6,0 11-10 25
97 99 37 025917 6,3 x 0,8 – – 25

97 99 38 025924 6,3 x 0,8 – – 50
Länge mm

97 99 40 025931 6,0 0,5 20 200
97 99 41 025948 6,0 0,75 18 200
97 99 42 025955 6,0 1,0 17 200
97 99 43 025962 7,0 1,5 15 200
97 99 44 025979 7,0 2,5 13 200
97 99 45 025986 9,0 4,0 11 150
97 99 46 025993 10,0 6,0 10 150
97 99 47 026006 12,0 10,0 7 50
97 99 48 026013 12,0 16,0 5 50
97 99 49 026020 18,0 25,0 3 50
97 99 70 024248 8,0 0,5 20   200
97 99 71 024255 8,0 0,75 18 200
97 99 72 024262 8,0 1,0 17 200
97 99 73 024279 8,0 1,5 15 200
97 99 74 024286 8,0 2,5 13 200
97 99 75 026037 10,0 4,0 11 150
97 99 76 026044 12,0 6,0 10 150
97 99 77 026051 12,0 10,0 7 50
97 99 78 026068 12,0 16,0 5 50
97 99 79 026075 16,0 25,0 3 50
97 99 92 031123 2,8-1,5 15 150
97 99 93 031130 4,8-1,5 15 150
97 99 95 031147 6,3-1,5 15 100
97 99 96 031151 6,3-2,5 13 100

gelb
blau
rot

gelb
grau
blau

schwarz
rot

grau
weiss

gelb
blau
rot

gelb
blau
rot

gelb
gelb
blau
blau
rot
rot
rot

gelb
gelb
gelb
gelb
blau
blau
blau
blau
rot
rot
rot

blau
rot

blau
rot

blau
rot

blau
rot

blau
gelb
blau
rotFlachsteckhülsen

Flachstecker

Rundsteck-
hülsen

Rundstecker

Flachsteckhülsen
mit Abzweig

Kabelschuhe,
Ringform

Kabelschuhe,
Gabelform

Stiftkabelschuhe

isolierte Stoß-
verbinder

Doppelflachstecker

Flachsteck-
verteiler

Aderendhülsen

Aderendhülsen
mit Kunststoff-
kragen

unisolierte
Steckverbinder

* Ø für Schrauben

www.crimpen.de



Prüfung der elektrischen
Isoliereigenschaft
Nach einer Unterwasserlagerung
von 24 Stunden werden die
Werkzeuge mit AC 10.000 V, bei
gleichzeitiger Messung des
Arbeitsstromes 3 Minuten getestet.
Die in den Normen festgelegten
Obergrenzen für Arbeitsströme
müssen hierbei unterschritten
werden.

Kälteschlagprüfung
Die Werkzeuge werden auf -25°C
abgekühlt. Dabei muss das
Isolationsmaterial die Zähigkeit
behalten, die notwendig ist, um
bei Schlägen und Stößen nicht 
zu brechen.

Spannungsprüfung
KNIPEX isolierte
Werkzeuge sind Stück für Stück
geprüft. Diese Stückprüfung
erfolgt mit einer Spannung von
AC 10.000 V. Eine Prüflast, die
10 x so hoch ist wie die maximal
zugelassene Spannung beim
Arbeiten gibt dem Anwender
Sicherheit.

Prüfung der Haftfähigkeit des
Isolierstoffüberzuges
Die Haftfähigkeit des Isolier-
überzuges wird nach einer
Lagerung von 168 Stunden bei
70°C z. B. bei Zangen mit einer
Zugkraft von 500 N geprüft. Der
Isolierstoff muss fest mit dem
Grundwerkzeug verbunden bleiben.

Prüfung des Brennverhaltens
KNIPEX verwendet für die
Isolierungen nur schwer ent-
flammbare selbstverlöschende
Kunststoffe.

Druckprüfung
Die auf 70°C aufgeheizte
Isolierung muß unter genormten
Testbedingungen beweisen, dass
sie auch in erwärmtem Zustand
ausreichend formstabil bleibt.
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Isolierte Werkzeuge
KNIPEX isolierte Werkzeuge - Stück für Stück sicherheitsgeprüft

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist größtmögliche Sicherheit gege-
ben, wenn diese Anlagen vorher spannungsfrei geschaltet werden.
Nur der ausgebildete Fachmann darf unter Beachtung der einschlägigen
Arbeitssicherheits–Standards, in Deutschland z. B. der VDE 0105, inter-
national z. B. EN 50110 oder IEC 60364, Arbeiten unter Spannung aus-
führen. Er muss hierzu besonderes, speziell für diese Arbeiten her-
gestelltes und geprüftes Werkzeug verwenden. 

KNIPEX isolierte Werkzeuge sind aus hochwertigen Werkstoffen nach
den Bestimmungen nationaler und internationaler Normen gefertigt und
geprüft.

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zum
Arbeiten unter Spannung, z. B. der DIN VDE 0105, EN 50110, IEC 60364
bieten sie größtmöglichen Schutz, wenn unter Spannung bis AC 1000 V
(Wechselspannung) und DC 1500 V (Gleichspannung) gearbeitet werden
muss.

Die Anforderungs- und Prüfvorschrift IEC 60900 legt seit 1987 weltweit
die Anforderungen an Werkzeuge zum Arbeiten unter Spannung fest, die
DIN EN 60900 schreibt diese für die Länder der EU ab dem 1. 8. 1995
zwingend vor. Werkzeuge, die das Sonderzeichen tragen, sind
unter anderem mit 10.000 Volt auf Durchschlagfestigkeit geprüft. Das
heißt für den Anwender: mindestens 10-fache Sicherheit beim Arbeiten
unter Spannung.

Die Zeichen und
weisen KNIPEX isolierte Werkzeuge
als geeignet zum Arbeiten unter
Spannung aus. Die mitangegebene
Norm zeigt, an welchen Vor-
schriften wir uns mit diesem An-
spruch messen lassen. Der Herstel-

lername KNIPEX auf der Isolierung belegt, dass wir die Verantwortung für
die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen. Denn der Kauf von isolierten
Handwerkzeugen ist Vertrauenssache.

Über die Einhaltung dieser Vorschriften wacht nicht nur das KNIPEX-
Qualitätssicherungsteam sondern z. B. auch der VDE.

Baumusterprüfung sowie Fertigungs-
und Lagerkontrolle durch die neutrale
VDE-Prüfstelle.

IEC 60900
DIN EN 60900

Hüllenisolation (Ausführung 6)
KNIPEX-Zangen mit der zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllenisolation
erfüllen die Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 und entsprechender
internationaler Normen (z. B. EN 60900 oder IEC 60900). Mit dem VDE/
GS-Zeichen wird dieser Anspruch durch eine zur Neutralität verpflichte-
te Prüfstelle bestätigt.

Tauchisolation (Ausführung 7)
KNIPEX-Zangen mit Tauchisolation erfüllen alle Anforderungen der
VDE-Norm und entsprechender internationaler Normen (z. B. IEC 60900
oder DIN EN 60900). Sie tragen das VDE/GS-Zeichen. Die Werkzeuge wie
Einmaul-/Einringschlüssel, Steckschlüssel, Knarren usw. werden wegen
ihrer Form im Tauchverfahren mit Kunststoff beschichtet, d. h. isoliert. Zur
Sortimentsergänzung werden auch KNIPEX-Zangen optisch und verfah-
renstechnisch den Sicherheitswerkzeugen angepasst. 

Die festhaftende, zweifache
Tauchisolation aus schadstoff-

freiem Isolierstoff ist überall mehr
als 1 mm dick.

Extra dicke Isolierung an den
Griffenden. Dadurch wird die

Rissbildung bei einem Aufprall
ausgeschlossen.

Beachten Sie immer die gesetzlichen Bestimmungen und befolgen
Sie die unten stehenden SICHERHEITSHINWEISE:

� Transportieren Sie Ihr Sicherheitswerkzeug so, dass Schäden an der
Isolation vermieden werden.

� Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Isolation unbeschädigt ist;
defektes Werkzeug muss ausgemustert werden.

� Halten Sie Ihr Sicherheitswerkzeug sauber und trocken. 
� Bei der Arbeit mit schneidenden Zangen oder bei Arbeiten über Kopf

sollten Sie eine Schutzbrille tragen.
� Achten Sie auf Sauberkeit und Ordnung an dem Arbeitsplatz, wo Sie

unter Spannung arbeiten.

� Benutzen Sie – vor allem bei engem Arbeitsraum – Schutzkleidung
und Schutzausrüstungen (z. B. Sicherheitshandschuhe, Abdeck-
tücher, Schutzhüllen)

� Verwenden Sie nur Werkzeug mit passenden Abmessungen. Das 
verhindert ein Abrutschen am Werkstück und ungewollten Kontakt
mit nicht isolierten Teilen.

� Achten Sie darauf, dass gelöste Teile und abgeschnittene Leiter-
enden nicht auf spannungführende Teile fallen.

Der Handabgleitschutz ist 
so ausgebildet, dass kein

Funkenüberschlag vom nicht 
isolierten Arbeitskopf auf 

die Hand erfolgt.
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01
01 06 190

DIN ISO 5746

02
02 06 200

IEC 60900
DIN EN 60900

DIN ISO 5746

02 07 225

IEC 60900
DIN EN 60900

01 Kombizangen, Chrom-Vanadin

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm mm2 g

01 06 160 040729 verchromt isoliert mit zweifarbigen 2,0 1,5 10,0 16,0 210
Mehrkomponenten-Griffhüllen

190 040415 verchromt 2,5 2,0 13,0 25,0 300
VDE-geprüft

� für härteste Beanspruchung
� mit Greifzonen für Flach- und

Rundmaterial für vielseitigen
Einsatz

� mit Schneiden für weichen,
harten und Pianodraht

� lange Schneiden für dickere
Kabel

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 64 HRC

� besonders verschleißfeste
Greifbacken, Härte der Greif-
backen ca. 53 HRC

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

02 Kraft-Kombizangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm mm2 g

02 06 180 010012 verchromt isoliert mit zweifarbigen 2,5 2,0 11,5 16,0 240
200 010029 Mehrkomponenten-Griffhüllen, 2,8 2,2 13,0 25,0 335
225 010036 VDE-geprüft 3,0 2,5 14,0 25,0 405

02 07 200 022299 verchromt tauchisoliert, 2,8 2,2 13,0 25,0 385
225 022305 VDE-geprüft 3,0 2,5 14,0 25,0 490

KNIPEX Kraft-Kombizangen
mit konstruktiv optimal
angeordnetem Gelenk
ermöglichen leichteres
Schneiden sowie kraftvolles
Greifen, Biegen und Ziehen.

Um mit einer Kraft-Kombi-
zange (Länge 180 mm) einen
harten Draht Ø 2,0 mm zu
schneiden, braucht man
lediglich die Kraft von 318 N
(31,8 kp) im Gegensatz zu
486 N (48,6 kp) mit einer
normalen Kombizange
gleicher Länge.

35% Kraftersparnis

� für härteste Beanspruchung
� 35% Kraftersparnis durch

neue, verbesserte Hebelver-
hältnisse

� mit Greifzonen für Flach- und
Rundmaterial für vielseitigen
Einsatz

� mit Schneiden für weichen,
harten und Pianodraht

� lange Schneiden für dickere
Kabel

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 64 HRC 

� Spezial-Werkzeugstahl 
in Sondergüte,
in Öl gehärtet und angelassen
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03 DIN ISO 5746

03 06 180

03 07 200

11
11 07 160

IEC 60900
DIN EN 60900

IEC 60900
DIN EN 60900

11 06 160

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm mm2 g

03 06 160 021902 verchromt isoliert mit zweifarbigen 3,1 2,0 10,0 16,0 220
180 021926 Mehrkomponenten-Griffhüllen, 3,4 2,2 12,0 16,0 265
200 033776 VDE-geprüft 3,8 2,5 13,0 16,0 335

03 07 160 015307 verchromt tauchisoliert, 3,1 2,0 10,0 16,0 265
180 015314 VDE-geprüft 3,4 2,2 12,0 16,0 305
200 015321 3,8 2,5 13,0 16,0 380
250 015345 3,8 2,5 15,0 25,0 610

� mit Greifzonen für Flach- und
Rundmaterial für vielseitigen
Einsatz

� Schneiden für weichen und
harten Draht

� lange Schneiden für dickere
Kabel

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 60 HRC

� Spezial-Werkzeugstahl, in 
Öl gehärtet und angelassen

03 Kombizangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

11 06 160 021933 verchromt isoliert mit zweifarbigen 5,0 10,0 7 165
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft
11 07 160 015499 1 verchromt tauchisoliert, 195

VDE-geprüft
11 17 160 015505 verchromt tauchisoliert 195

VDE-geprüft

0

1

11 Abisolierzangen mit Öffnungsfeder

� für ein-, mehr- und feindrähtige
Leiter mit Kunststoff- oder
Gummiisolation max. Ø 5,0 mm
bzw. 10,0 mm2 Leiterquerschnitt

� einfache Verstellung auf den
gewünschten Draht- oder 
Litzendurchmesser durch Rän-
delschraube und Kontermutter

� Spezial-Werkzeugstahl, 
in Öl gehärtet und angelassen

Form 0:
� mit Öffnungsfeder

Form 1:
� ohne Öffnungsfeder
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14
14 26 160

T1

L3

W3

20
20 06 160

IEC 60900
DIN EN 60900

IEC 60900
DIN EN 60900

20 07 160

14 Abisolier-Seitenschneider

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Abisolierwerte �

Länge Code
mm 4003773- mm2 AWG g

14 26 160 040279 verchromt isoliert mit zweifarbigen 1,5 + 2,5 15 + 13 210
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft

� die unentbehrliche Zange für
die Elektroinstallation

� Präzisions-Abisolierlöcher für
eindrähtige (massive) Leiter
1,5 und 2,5 mm2

DIN ISO 5745

20 Flachzangen
� kurze, flache Backen
� Greifflächen gezahnt
� Spezial-Werkzeugstahl, in 

Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1
mm 4003773- mm mm mm g

20 06 160 033783 verchromt isoliert mit zweifarbigen 30 17,0 9,5 175
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft
20 07 160 015772 verchromt tauchisoliert, 30 17,0 9,5 200

VDE-geprüft

� induktiv gehärtete Präzisions-
schneiden für weichen Draht
bis Ø 4,0 mm, Schneidenhärte
ca. 60 HRC

� Spezial-Werkzeugstahl in
Sondergüte, in Öl gehärtet 
und angelassen

Mehrfachfunktion:
Schneiden und Abisolieren
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22
22 06 160

22 07 160

25
25 06 160

T2 W4

L3

W3

T1

IEC 60900
DIN EN 60900

IEC 60900
DIN EN 60900

Ø D1

L3

W3

25 26 160

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2
mm 4003773- mm mm mm mm mm mm mm g

25 06 160 033806 verchromt isoliert mit zweifarbigen 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 150
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft
25 26 160 052111 verchromt isoliert mit zweifarbigen 2,5 1,6 50,0 16,5 9,5 3,0 2,5 150

Mehrkomponenten-Griffhüllen,
VDE-geprüft

DIN ISO 5745

22 Rundzangen
� zum Anbiegen von Drahtösen
� kurze, runde Backen, 

präzisionsgeschliffen
� glatte Spitzen
� Spezial-Werkzeugstahl, in 

Öl gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 D1
mm 4003773- mm mm mm g

22 06 160 033790 verchromt isoliert mit zweifarbigen 30 18,0 3,0 170
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft
22 07 160 015901 verchromt tauchisoliert, 30 18,0 3,0 205

VDE-geprüft

DIN ISO 5745

� Spezial-Werkzeugstahl in
Sondergüte, in Öl gehärtet 
und angelassen

25 Flachrundzangen mit Schneide, Radiozangen

� geeignet für Greif- und
Schneidarbeiten in der 
Feinmechanik

� spitze, flach-runde Backen
� Greifflächen gezahnt
� mit Schneiden für mittelharten 

und  harten Draht 
� Schneiden zusätzlich induktiv

gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 61 HRC

2

40°

0
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26
26 16 200

DIN ISO 5745

26 27 200

30 DIN ISO 5745

30 36 160

30 16 160

T2 W1

L3

W3

T1

IEC 60900
DIN EN 60900

IEC 60900
DIN EN 60900

2,5
3

73

17,5

23

9,5

Form 1: gerade Backen

Form 2: 40° gewinkelte Backen

Form 1: lange, flache Backen

Form 3: lange, runde Backen

� hoch belastbare, elastische
Präzisionsspitzen

� flach-runde, lange Backen 
� Greifflächen gezahnt
� mit Schneiden für mittelharten

Draht Ø 3,2 mm und harten
Draht Ø 2,2 mm

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 61 HRC

� Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet
und angelassen

26 Flachrundzangen mit Schneide, Storchschnabelzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Abmessungen �

Länge Code L3 W3 T1 W4 T2
mm 4003773- mm mm mm mm mm g

30 16 160 001904 verchromt isoliert mit zweifarbigen
Mehrkomponenten-Griffhüllen, 46,5 16,5 9,5 3,0 5,0 155

VDE-geprüft
30 36 160 002123 verchromt isoliert mit zweifarbigen

Mehrkomponenten-Griffhüllen, 41,0 16,5 9,5 5,0 2,5 145
VDE-geprüft

� hochbelastbar und verschleißarm
� verschiedene Backenformen
� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,

in Öl gehärtet und angelassen

Form 1:
� lange, flache Backen
� Greifflächen gezahnt

Form 3:
� lange, runde Backen
� Greifflächen glatt geschliffen

30 Langbeckzangen ohne Schneide

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe �

Länge Code
mm 4003773- g

26 16 200 022831 verchromt isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, 205
VDE-geprüft

26 17 200 016069 verchromt tauchisoliert, 225
VDE-geprüft

26 26 200 022855 verchromt isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, 205
VDE-geprüft

26 27 200 016090 verchromt tauchisoliert, 225
VDE-geprüft

1

2

40°

1

3

KNIPEX Storchschnabel-
zangen sind aus Vanadin-
Stahl geschmiedet und sorg-
fältig gehärtet. Ihre schlanken
Präzisionsspitzen halten sehr
hohen Beanspruchungen
stand, besonders bei Biege-
belastung.
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70 DIN ISO 5749

74 DIN ISO 5749

74 06 200

74 07 200

IEC 60900
DIN EN 60900

IEC 60900
DIN EN 60900

70 06 160

70 07 160

� Präzisions-
Schneiden zusätzlich 
induktiv gehärtet, Schneiden-
härte ca. 64 HRC

� der 250 mm lange Seiten-
schneider ist geeignet für 
Cu-Leiter bis 16 mm2 und
Al-Leiter bis 35 mm2

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

angeschmiedete
Gelenkachse

Schlanke Kopfform und exakter
Schnitt an den Schneidenspitzen: 
vorteilhaft beim Einsatz in schwer
zugänglichen Arbeitsbereichen

Die Schneiden der KNIPEX
Seitenschneider aus Vanadin-
Stahl haben eine lange
Standzeit, sind hochpräzise
bearbeitet und besonders
scharf – für einen sauberen
Schnitt weicher und harter
Drähte.

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Form 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm g

70 06 125 018124 verchromt isoliert mit zweifarbigen 3,0 2,3 1,5 120
140 040293 Mehrkomponenten-Griffhüllen, 4,0 2,5 1,8 160
160 021995 4,0 2,8 2,0 210
180 033813 VDE-geprüft 4,0 3,0 2,5 255

70 07 160 018155 verchromt tauchisoliert, 4,0 2,8 2,0 240
180 018179 VDE-geprüft 4,0 3,0 2,5 285

70 26 160 018223 verchromt   isoliert mit zweifarbigen 4,0 - - 210
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft

� der unentbehrliche Seiten-
schneider für vielseitigen Einsatz

� hochwertiges Material und
präzise Verarbeitung für eine
lange Standzeit

� Präzisions-Schneiden für 
weichen und harten Draht 

� sauberer Schnitt an den
Schneidenspitzen, auch bei
dünnen Cu-Drähten

� Schneiden zusätzlich induktiv
gehärtet, Schneidenhärte 
ca. 62 HRC

� Vanadin-Elektrostahl, in Öl
gehärtet und angelassen

70 Seitenschneider

0

2

� mit angeschmiedeter 
Gelenkachse für härteste,
dauerhafte Beanspruchung

� optimal für alle Drahtsorten
einschließlich Pianodraht

� hohe Schneidleistung bei
geringem Kraftaufwand durch
optimale Abstimmung von
Schneidenwinkel, Übersetzungs-
verhältnis und ergonomischer
Griffform

74 Kraft-Seitenschneider

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm ø mm ø mm g

74 06 160 040705 verchromt isoliert mit zweifarbigen 3,4 2,5 2,0 215
180 022985 Mehrkomponenten-Griffhüllen, 3,8 2,7 2,2 260
200 033820 VDE-geprüft 4,2 3,0 2,5 305
250 041955 4,6 3,5 3,0 440

74 07 200 018414 verchromt tauchisoliert, 4,2 3,0 2,5 340
250 018421 VDE-geprüft 4,6 3,5 3,0 475

Bei KNIPEX Kraft-Seiten-
schneidern sind Materialwahl
(Chrom-Vanadin), 
Übersetzungsverhältnis und
Schneidenwinkel optimal für
das Trennen vor allem von
harten Drähten ausgelegt. 
Die angeschmiedete 
Gelenkachse garantiert 
höchste Dauerbelastbarkeit.

� schlanke Kopfform für Einsatz
in schwer zugänglichen
Arbeitsbereichen

Form 0:
� mit Facette

Form 2:
� mit kleiner Facette 
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IEC 60900
DIN EN 60900

88 07 250

88 06 250

92

88 DIN ISO 8976

92 27 61

92 27 62

92 37 64

92 67 63

� durchgestecktes Gelenk:
hohe Stabilität durch doppelte
Führung

� selbstklemmend an Rohren und
Muttern: kein Abrutschen am
Werkstück, kraftsparendes
Arbeiten

� Klemmschutz verhindert
Quetschverletzungen

� günstige Hebelwirkung:
optimale Kraftübertragung

� Greifflächen mit spezial-
gehärteten Zähnen: sicheres
Greifen durch hohe Verschleiß-
festigkeit
Härte der Zähne ca. 61 HRC

� Chrom-Vanadin-Elektrostahl,
in Öl gehärtet und angelassen

92 Präzisions-Pinzetten

IEC 60900
DIN EN 60900

88 KNIPEX-”Alligator”, Wasserpumpenzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Ausführung �

Code Länge
4003773- mm g

92 27 61 054757 tauchisoliert, geprüft nach IEC 60900: 2004 130 30
92 27 62 054764 150 35
92 37 64 054856 150 35
92 67 63 054931 145 40

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 für Rohre 9 für Muttern �

Länge Code (Schlüsselweite)
mm 4003773- Zoll mm g

88 06 250 039303 verchromt isoliert mit zweifarbigen 1 1/2 36 370
Mehrkomponenten-Griffhüllen

VDE-geprüft
88 07 250 019343 verchromt tauchisoliert, 1 1/2 36 415

300 022350 VDE-geprüft 2 46 635

� geprüft nach IEC 60900: 2004

� tauchisoliert
� vernickelt

Modell 92 27 61: 
� für feinste Montagearbeiten 
� extra feine Spitzen 
� gerade Form 
� Greifflächen mattiert für 

optimalen Halt

Modell 92 27 62:
� gerade Form 
� Greifflächen fein gezahnt

Modell 92 37 64: 
� gewinkelte Spitzen 
� Greifflächen fein gezahnt

Modell 92 67 63: 
� gerade Form 
� Greifflächen gezahnt
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95
95 06 230

IEC 60900
DIN EN 60900

95
95 16 165

IEC 60900
DIN EN 60900

Kabelschnitt mit Kabelschneider:
leichter, sauberer Schnitt ohne
Verformung des Kabels

Kabelschnitt mit Seitenschneider:
hoher Kraftaufwand, unsauberer
Schnitt, starkes Verformen und
Quetschen des Kabels

� für Cu-Leiter eindrähtig bis 
16 mm2, mehrdrähtig bis 
50 mm2 und feindrähtig bis 
70 mm2; für Al-Leiter mehr-
drähtig 70 mm2

� nicht für Stahldraht und
hartgezogene Kupferleiter
geeignet

� gehärtete Schneiden mit 
Präzisionsschliff

� kein Quetschen, geringe Ver-
formung des Kabels 

� mit Klemmschutz 
� nachstellbares Schraubgelenk 
� VDE-geprüft nach DIN EN/IEC

60900
� leichter Schnitt bei Einhand-

betätigung durch hohe Über-
setzung

� rostfreier Spezialstahl, gehärtet
und angelassen

95 Kabelschere

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 06 230 006305 blank isoliert mit Kunststoff umspritzt, 16 50 1/0 275
VDE-geprüft

95 Kabelschere

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 16 165 039648 verchromt isoliert mit zweifarbigen 15 50 1/0 255
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft

� für Cu- und Al-Kabel, ein- und
mehrdrähtig

� nicht für Stahldraht und
hartgezogene Kupferleiter
geeignet

� gehärtete Schneiden mit Präzi-
sionsschliff

� schneidet glatt und sauber
ohne zu quetschen

� leichter Schnitt bei Einhand-
betätigung

� mit Klemmschutz
� nachstellbares Schraubgelenk,

selbstsichernd
� geschmiedet
� Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet

und angelassen
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95
95 16 200

95 17 200

IEC 60900
DIN EN 60900

95
95 17 500

95 27 600

IEC 60900
DIN EN 60900

95 Kabelscheren mit Doppelschneide

� mit Vor- und Nachschnitt 
(1. und 2. Schneide) können
Kabel auch über 20 mm Ø
getrennt werden

� geringer Kraftaufwand durch
günstige Übersetzungsverhält-
nisse und neue Schneiden-
geometrie

� mit Klemmschutz
� nachstellbares Schraubgelenk,

selbstsichernd
� geschmiedet
� Spezial-Werkzeugstahl, in Öl

gehärtet und angelassen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 16 200 026761 verchromt isoliert mit zweifarbigen 20 70 2/0 345
Mehrkomponenten-Griffhüllen,

VDE-geprüft
95 17 200 026952 verchromt tauchisoliert, 20 70 2/0 380

VDE-geprüft

patentiert

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 AWG g

95 17 500 026785 poliert tauchisoliert, 27 150 5/0 1360
95 27 600 021797 poliert VDE-geprüft 27 150 5/0 2300
95 29 600 021803 Ersatzmesserkopf für 95 27 600 365

� Cu- und Al-Kabel, ein- und
mehrdrähtig

� nicht für Stahldraht und
Drahtseile geeignet

� gehärtete Schneiden mit 
Präzisionsschliff

� schneidet glatt und sauber
ohne zu Quetschen

� nachstellbares Schraubgelenk
� mit Klemmschutz

95 Kabelscheren

� für Cu- und Al-Kabel, ein- und
mehrdrähtig

� nicht für Stahldraht und
hartgezogene Kupferleiter
geeignet

� gehärtete Schneiden mit 
Präzisionsschliff

� schneidet glatt und sauber
ohne zu quetschen 

� leichter Schnitt bei Einhand-
betätigung

Die KNIPEX Kabelschere mit
Doppelschneide ermöglicht
ein Trennen von Kabeln bis 
Ø 20 mm. Durch Vor- und
Nachschnitt bleiben die
Schenkel auch bei großen
Querschnitten immer in einer
handfreundlichen Stellung.

Modell 95 17 500:
� geringer Kraftaufwand durch

günstige Übersetzungs-
verhältnisse und neue 
Schneidengeometrie

� kurze Bauweise, Länge 500 mm
� geringes Gewicht
� Schneidkopf aus geschmiede-

tem Vanadin-Stahl, in Öl
gehärtet und angelassen

� Schenkel aus hochfestem 
AI-Rohr

Modell 95 27 600:
� günstige Übersetzungsverhält-

nisse durch Doppelhebel
� auswechselbarer, geschmiede-

ter Messerkopf
� Schneidkopf aus Spezial-Werk-

zeugstahl, in Öl gehärtet und
angelassen
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95
95 36 280

IEC 60900
DIN EN 60900

95
Fe

95 77 600

IEC 60900
DIN EN 60900

� winklige Schneidspitzen
ermöglichen ein Durchtrennen
einzelner Seilstränge

� optimale Übersetzung für hohe
Schneidleistung

� auswechselbarer Messerkopf
� hochfeste Al-Schenkel
� geringes Gewicht
� Schneidkopf aus Werkzeug-

stahl in Sondergüte, in Öl
gehärtet und angelassen

� für Cu- und Al-Kabel, ein- und
mehrdrähtig

� nicht für Stahldraht und
Drahtseile geeignet

� gehärtete Schneiden mit Präzi-
sionsschliff

� schneidet glatt und sauber
ohne zu quetschen 

� Einhandbetätigung durch Rat-
schenprinzip

� geringer Kraftbedarf durch
optimale Übersetzungsver-
hältnisse

� Zweigang-Zahnkranzantrieb
für leichtes Schneiden

95 Kabelschneider, Ratschenprinzip

patentiert

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- ø mm mm2 MCM g

95 36 250 026884 lackiert isoliert mit  zweifarbigen 32 240 500 560
280 026891 Mehrkomponenten-Griffhüllen, 52 380 750 735

VDE-geprüft
95 39 250 022244 Ersatzmesser
95 39 280 025283 Ersatzmesser

� einfache Handhabung durch
geringes Gewicht und kompakte
Bauweise - Einsatz auch unter
beengten Platzverhältnissen
möglich

� mit Klemmschutz
� Spezial-Werkzeugstahl in

Sondergüte

Modell 95 36 280:
� bei Aluminiumleitern bis 

4 x 150 mm2 Sektorkabel ein-
setzbar

95 Drahtseil- und Kabelschere

� für Drahtseile und Rundeisen,
Cu- und Al-Kabel 

� eignet sich zum Trennen von
Freileitungsseilen mit Zugent-
lastungsdraht

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kopf 9 Griffe 9 Schneidwerte �

Länge Code
mm 4003773- mm2 ø mm ø mm AWG g

95 77 600 025313 poliert tauchisoliert, 150 14 9 5/0 2250

95 79 600 025337 Ersatzmesserkopf

Fe

Ratschenprinzip mit Zweigang-
Zahnkranzantrieb für kraftsparendes
Schneiden
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98
98 00 14

DIN 7446
IEC 60900
DIN EN 60900

98
98 01 14

DIN 7447
IEC 60900
DIN EN 60900

Einmaulschlüssel in Zoll-Maßen

* entspricht dem unisolierten Grundwerkzeug

Bestell- 0 Schlüssel- 0 EAN- 0 Länge 0 Kopfbreite 0 Kopfstärke 0 Höhe der Verkröpfung
Nr. 0 weite S 0 Code 0 l max* 0 b max* 0 a max* 0 h max* �

mm 4003773- mm mm mm mm g
98 01 07 020134 150 12,0 7 18 50

08 020141 155 14,0 7 19 50
09 020158 165 15,5 8 19 75
10 020196 160 17,0 9 20 80
13 020233 185 21,5 11 23 120
14 020240 195 23,0 12 24 150
16 020264 200 26,0 12 26 190
17 020271 205 27,0 13 26 185
18 020288 210 29,0 13 28 235
19 020295 225 30,0 14 28 250
22 020301 225 35,0 15 30 265
24 020318 265 38,0 16 30 355

98 Einmaulschlüssel
� Maulstellung 15°
� Grundwerkzeug verchromt
� geschmiedet aus Chrom-

Vanadin-Stahl
� geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Bestell- 0 Schlüssel- 0 EAN- 0 Länge 0 Kopfbreite 0 Kopfstärke
Nr. 0 weite S 0 Code 0 l max* 0 b max* 0 a max* �

mm 4003773- mm mm mm g
98 00 07 019824 105 20,0 4,0 30

08 019831 105 22,0 4,0 30
09 019848 105 24,0 4,0 35
10 019893 105 27,0 5,0 40
11 019909 120 30,0 5,5 60
12 019923 125 32,0 5,5 60
13 019930 130 34,0 6,5 65
14 019947 135 35,0 6,5 80
15 019954 145 37,0 7,0 85
16 019961 155 38,0 7,0 110
17 019978 155 42,0 8,0 110
18 019985 160 44,0 8,0 140
19 019992 165 47,0 9,0 150
22 020004 190 52,0 9,0 200
24 020011 210 56,0 9,0 280
27 020028 215 63,0 9,0 310

Bestell- 0 EAN- 0 Schlüsselweite 0 Länge
Nr. 0 Code 0 0

4003773- INCH INCH
98 00 1/4” 019886 1/4 4. 1/4
98 00 5/16” 020073 5/16 4. 1/4
98 00 3/8” 020042 3/8 4. 1/4
98 00 7/16” 020097 7/16 4. 3/4
98 00 1/2” 019879 1/2 5. 1/2
98 00 9/16” 020110 9/16 6
98 00 5/8” 020080 5/8 6. 1/2
98 00 3/4” 020035 3/4 7

98 Einringschlüssel
� gekröpft
� Grundwerkzeug verchromt
� geschmiedet aus Chrom-

Vanadin-Stahl
� geprüft nach DIN EN/IEC 60900

* entspricht dem unisolierten Grundwerkzeug
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S
d98

98 04 14

DIN 7440

IEC 60900
DIN EN 60900

98 DIN 7439

IEC 60900
DIN EN 60900

S

98 13 40

98 15 08

IEC 60900
DIN EN 60900

S

98 IEC 60900
DIN EN 60900

DIN 7445

S
d

98 03 10

98 Steckschlüssel � rollhemmende Griffform
� ergonomisch gestalteter Sicherheitsgriff 

für optimale Kraftübertragung
� Chrom-Vanadin-Stahl
� VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Bestell- 0 Schlüssel-0 EAN- 0 Länge 0 Klingen- 0 Griff- 0 Kopfdurch-
Nr. 0 weite S 0 Code 0 0 länge 0 länge 0 messer d �

mm 4003773- mm mm mm ø mm g
98 03 05,5 026082 220 130 90 11 80

06 026099 220 130 90 12 80
07 026105 230 130 100 14 115
08 024095 230 130 100 15 115
09 026112 230 130 100 16 120

mit Griff

98 Steckschlüssel � Spezial-Werkzeugstahl,
in Öl gehärtet und angelassen

� VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Bestell- 0 Schlüssel- 0 EAN- 0 Länge 0 Grifflänge 0 Kopfdurch-
Nr. 0 weite S 0 Code 0 0 max 0 messer d �

mm 4003773- mm mm ø mm g
98 04 10 026167 200 155 19,5 350

13 026198 200 155 23,5 375
14 026204 200 155 24,5 395
17 026211 200 155 28,5 450
19 020424 200 155 31,0 570

mit festem T-Griff

Bestell- 0 Schlüssel-0 EAN- 0 Länge 0 Klingen- 0 Griff- 0 Kopfdurch-
Nr. 0 weite S 0 Code 0 0 länge 0 länge 0 messer d �

mm 4003773- mm mm mm ø mm g
98 03 10 026129 230 130 100 17 120

11 026136 245 130 115 19 170
12 026143 245 130 115 20 170
13 026150 245 130 115 21 175

Bestell- 0 Schlüssel- 0 EAN- 0 Länge 0 Grifflänge 0 Kopfdurch-
Nr. 0 weite S 0 Code 0 0 max 0 messer d �

mm 4003773- mm mm ø mm g
98 05 13 026273 300 155 23,5 435

17 026297 300 155 28,5 580
19 026303 300 155 31,0 750

98 Schraubendreher � rollhemmende Griffform
� ergonomisch gestalteter Sicherheitsgriff 

für optimale Kraftübertragung
� Chrom-Vanadin-Stahl,

in Öl gehärtet und angelassen
� VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Bestell- 0 Schlüssel-0 EAN- 0 Länge 0 Klingen- 0 unisolierte 0 Griff-
Nr. 0 weite S 0 Code 0 0 länge 0 Klingenlänge 0 länge

mm 4003773- mm mm mm mm �

98 13 2,5 026334 170 80 9 90 40
3,0 026341 170 80 10 90 40
4,0 026358 170 80 10 90 50

für Innensechskantschrauben

Bestell- 0 Schlüssel-0 EAN- 0 Länge 0 Klingen- 0 unisolierte 0 Griff-
Nr. 0 weite S 0 Code 0 0 länge 0 Klingenlänge 0 länge

mm 4003773- mm mm mm mm �

98 13 5,0 026365 180 80 11 100 70
6,0 026372 205 105 12 100 85

98 Schraubendreher � Spezial-Werkzeugstahl, 
in Öl gehärtet und angelassen

� geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Bestell- 0 Schlüssel-0 EAN- 0 Länge 0 unisolierte 0 Quergriff-
Nr. 0 weite S 0 Code 0 0 Klingenlänge ±2 0 länge �

mm 4003773- mm mm mm g
98 14 05 020431 120 9 90 195

06 020448 120 10 90 200
08 020455 120 11 90 270

Bestell- 0 Schlüssel-0 EAN- 0 Länge 0 unisolierte 0 Quergriff-
Nr. 0 weite S 0 Code 0 0 Klingenlänge ±2 0 länge �

mm 4003773- mm mm mm g
98 15 05 020479 250 9 90 325

06 020486 250 10 90 330
08 020493 250 11 90 440

für Innensechskantschrauben
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98
98 20 55

DIN 7437

IEC 60900
DIN EN 60900

98
98 24 03

DIN 7438

IEC 60900
DIN EN 60900

98
98 25 03

DIN 7438

IEC 60900
DIN EN 60900

98 Schraubendreher
� rollhemmende Griffform
� ergonomisch gestalteter

Sicherheitsgriff für optimale
Kraftübertragung

� Chrom-Vanadin-Stahl, in 
Öl gehärtet und angelassen

� VDE-geprüft nach 
DIN EN/IEC 60900

Bestell- 0 Schneiden- 0 EAN- 0 Schneiden- 0 Länge 0 Klingen- 0 unisolierte 0 Grifflänge �

Nr. 0 breite 0 Code 0 dicke 0 0 länge 0 Klingenlänge 0
mm 4003773- mm mm mm mm mm g

98 20 2,8 024200 0,6 160 80 14 80 25
3,5 024217 0,6 185 105 14 80 30
4,0 026402 0,8 185 105 14 80 30
5,5 024224 1,0 220 130 14 90 65
6,5 026419 1,2 255 155 14 100 100
8,0 024231 1,2 295 180 14 115 160

10,0 026396 1,6 320 205 14 115 225
98 21 4,5 026426 1,0 270 180 14 90 60

für Schlitzschrauben

98 Schraubendreher
� rollhemmende Griffform
� ergonomisch gestalteter

Sicherheitsgriff für optimale
Kraftübertragung

� Chrom-Vanadin-Stahl, in 
Öl gehärtet und angelassen

� VDE-geprüft nach 
DIN EN/IEC 60900

für Kreuzschlitzschrauben Phillips®

Bestell- 0 Größe 0 EAN- 0 Länge 0 Klingen- 0 unisolierte 0 Grifflänge �

Nr. 0 0 Code 0 0 länge 0 Klingenlänge 0
Nr. 4003773- mm mm mm mm g

98 24 00 026433 145 65 17 80 40
01 026440 175 85 17 90 40
02 026457 205 105 17 100 50
03 026464 270 155 17 115 70
04 026471 320 205 17 115 85

98 Schraubendreher
� rollhemmende Griffform
� ergonomisch gestalteter

Sicherheitsgriff für optimale
Kraftübertragung

� Chrom-Vanadin-Stahl, in 
Öl gehärtet und angelassen

� VDE-geprüft nach 
DIN EN/IEC 60900

für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®

Bestell- 0 Größe 0 EAN- 0 Länge 0 Klingen- 0 unisolierte 0 Grifflänge �

Nr. 0 0 Code 0 0 länge 0 Klingenlänge 0
Nr. 4003773- mm mm mm mm g

98 25 01 031260 170 80 17 90 48
02 031277 200 100 17 100 78
03 031284 265 150 17 115 150

Phillips® ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Phillips  Screw
Company

Pozidriv® ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Ind. Serv. Ltd.
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98 IEC 60900: 2004
DIN EN 60900

98 IEC 60900: 2004
DIN EN 60900

IEC 60900: 2004
DIN EN 60900

98 40 

98 31 

98 35 125 

98 35 250

98

DIN 7436

DIN 7449

DIN 7434

98 Umschaltknarren

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Quergriffe 9 Vierkantantrieb �

Code Länge
4003773- mm mm g

98 40 026501 165 200 590

98 Quergriff
� zur Aufnahme von Steck-

schlüssel-Einsätzen
� schnelle, sichere und leichte

Arretierung der Betätigungs-
werkzeuge

� Grundwerkzeug verchromt
� Spezial-Werkzeugstahl 
� Vierkant in Öl gehärtet 

und angelassen
� geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900: 2004 

mit Außenvierkant 1/2”

1
2
"

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Vierkantantrieb �

Code Länge
4003773- mm g

98 31 026495 190 325
98 41 026518 265 600

� zur Aufnahme von Steck-
schlüssel-Einsätzen

� umschaltbar für Rechts- und
Linkslauf

� extrem leichter Gang
� schnelle, sichere und leichte

Arretierung der Betätigungs-
werkzeuge

� Chrom-Vanadin-Stahl
� geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900: 2004

mit Außenvierkant 3/8” oder 1/2”

3
8
"

1
2
"

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Vierkantantrieb �

Länge Code
mm 4003773- g

98 35 125 020530 140
250 020547 260

98 45 125 020813 210
250 020820 430

98 Verlängerungen
� zur Aufnahme von 

Steckschlüssel-Einsätzen
� mit Innen- und Außenvierkant
� schnelle, sichere und leichte

Arretierung der Betätigungs-
werkzeuge

� Chrom-Vanadin-Stahl
� geschmiedet
� geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900: 2004 

mit Innen-/Außenvierkant 3/8” oder 1/2”

3
8
"

1
2
"

3
8
"

1
2
"
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98
98 37 17

DIN 7448

IEC 60900: 2004
DIN EN 60900

S
d

98
98 39 06 

S

IEC 60900: 2004
DIN EN 60900

98 Steckschlüsseleinsätze
� für metrische oder zöllige

Sechskantschraubenköpfe
� Grundwerkzeug verchromt
� Chrom-Vanadin-Stahl
� geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900: 2004

Bestell- 0 Schlüssel- 0 EAN- 0 Durchmesser 0 Vierkant- �

Nr. 0 weite S 0 Code 0Wirkseite d max. 0 antrieb
mm 4003773- Ø mm g

98 37 10 020578 18,7 30
11 020585 20,0 30
12 020608 21,7 45
13 020615 22,5 35
14 020622 23,7 40
17 020639 27,5 60
19 020646 30,0 75

98 47 10 020882 19,5 60
11 020899 20,7 60
12 020912 23,0 60
13 020929 23,2 65
14 020943 24,5 65
16 027287 26,9 70
17 020967 28,2 70
18 027294 29,0 80
19 020974 30,7 100
22 020981 34,5 125
24 020998 37,0 155
27 021001 41,0 180

Bestell- 0 EAN- 0 Steckschlüssel- 0 Vierkantantrieb
Nr. 0 Code 0 weite 0

4003773- INCH
98 37 5/16” 020684 5/16
98 37 3/8” 020677 3/8
98 37 7/16” 020707 7/16
98 37 1/2” 020554 1/2
98 37 9/16” 020721 9/16
98 37 5/8” 020691 5/8
98 37 3/4” 020660 3/4
98 47 1/2” 020875 1/2
98 47 9/16” 021094 9/16
98 47 5/8” 021063 5/8
98 47 11/16” 020905 11/16
98 47 3/4” 021018 3/4
98 47 7/8” 021087 7/8
98 47 1” 020868 1

Steckschlüsseleinsätze in Zoll-Maßen

mit Innenvierkant 3/8” oder 1/2” 
für Sechskantschrauben

3
8
"

1
2
"

3
8
"

1
2
"

98 Steckschlüsseleinsätze
� für metrische Innensechskant-

schraubenköpfe
� Grundwerkzeug verchromt
� geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900: 2004

mit Innenvierkant 3/8” oder 1/2” für Innensechskantschrauben

Bestell- 0 Schlüsselweite 0 EAN- 0 Länge 0 unisolierte 0 Vierkant- �

Nr. 0 S 0 Code 0 0 Klingenlänge ± 2 0 antrieb
mm 4003773- mm mm g

98 39 05 020776 75 9 55
06 020783 75 10 60

98 49 05 021155 75 9 90
06 021162 75 10 90
08 021179 75 11 90

3
8
"

1
2
"
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98 IEC 60900: 2004
DIN EN 60900

98 43 

98 IEC 60900: 2004
DIN EN 60900

98 42 

98 IEC 60900: 2004
DIN EN 60900

98 52

DIN 7449

98 Kabelmesser

98 Umsteckknarre
mit Außenvierkant 1/2”

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Vierkantantrieb �

Code Länge
4003773- mm g

98 42 026525 265 600

� umsteckbar für Rechts- und
Linkslauf

� leichte Arretierung der Betäti-
gungswerkzeuge durch
geschraubte Verriegelung 

� Chrom-Vanadin-Stahl
� geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900: 2004

1
2
"

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Klingenlänge �

Code Länge
4003773- mm mm g

98 52 022541 50 180 70

� stabile, feststehende Klinge mit
gerader Schneide

� Klinge in Öl gehärtet und
angelassen

� ergonomisch gestalteter
Sicherheitsgriff

� transparente Schutzkappe
� VDE-geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900: 2004

Bestell-Nr. 0 EAN- 0 Anwendung 0 Vierkant- �

0 0 0 antrieb
Code Länge
4003773- mm g

98 43 026532 8-54 Nm 325 900

98 Drehmomentschlüssel

� Kalibrierbescheinigung 
beiliegend

� Chrom-Vanadin-Stahl
� geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900: 2004

mit Außenvierkant 1/2”, umsteckbar

1
2
"

� umsteckbar für Rechts- und
Linkslauf

� transparent isolierter Skalen-
bereich 8 - 54 Nm

� verriegelbare Drehmomentein-
stellung

� leichte Arretierung der Be-
tätigungswerkzeuge durch
geschraubte Verriegelung

mit Schutzkappe
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98
IEC 60900
DIN EN 60900

98 53

98 IEC 60900
DIN EN 60900

98 53 13

98
IEC 60900
DIN EN 60900

98 54

98
IEC 60900
DIN EN 60900

98 55

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Klingenlänge 9 Radius �

Code Länge
4003773- mm mm mm g

98 53 03 026549 28 7 155 70

98 Abmantelungsmesser
� stabile, feststehende Haken-

klinge
� Klinge in Öl gehärtet und

angelassen
� ergonomisch gestalteter

Sicherheitsgriff
� transparente Schutzkappe
� VDE-geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900

98 Abmantelungsmesser
� schmale, feststehende Haken-

klinge, sichelförmig
� geeignet für Sektorkabel
� Klinge in Öl gehärtet und

angelassen
� ergonomisch gestalteter

Sicherheitsgriff
� transparente Schutzkappe
� VDE-geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Klingenlänge 9 Radius �

Code Länge
4003773- mm mm mm g

98 53 13 026556 50 40 180 70

98 Kabelmesser
� stabile, feststehende Klinge

mit gerader Schneide
� Klinge in Öl gehärtet und 

angelassen
� Klingenrücken zur Vermeidung

von Kurzschlüssen mit Kunst-
stoff überzogen

� ergonomisch gestalteter
Sicherheitsgriff

� transparente Schutzkappe
� VDE-geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Klingenlänge �

Code Länge
4003773- mm mm g

98 55 022558 38 155 90

98 Kabelmantelmesser
� stabile, feststehende Haken-

Klinge, sichelförmig
� mit Gleitschuh an der Spitze
� kein Beschädigen der Leiteriso-

lation
� Klinge aus rostfreiem Stahl,

im Vakuum gehärtet
� ergonomisch gestalteter

Sicherheitsgriff
� transparente Schutzkappe
� VDE-geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Klingenlänge �

Code Länge
4003773- mm mm g

98 54 026563 50 180 75

mit Schutzkappe

mit Schutzkappe

mit Schutzkappe

mit Schutzkappe
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98
IEC 60900
DIN EN 60900

98 56 

98
98 60 04

98 IEC 60900: 1995
DIN EN 60900: 1997

98 62 200

IEC / EN 61243-3
DIN VDE 0682-401

DUSPOL® compact

DUSPOL® ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der Benning, Elektrotechnik 
u. Elektronik GmbH & Co. KG

98 Kabelmesser

� Klingenrücken zur Vermeidung
von Kurzschlüssen mit Kunst-
stoff überzogen

� ergonomisch gestalteter
Sicherheitsgriff

� VDE-geprüft nach 
DIN EN/IEC 60900

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Klingenlänge �

Code Länge
4003773- mm mm g

98 56 026570 50 185 65
98 56 09 030829 Ersatzklinge

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Gesamtlänge �

Code
4003773- mm g

98 60 04 051961 1400 185

98 Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung

� Anzeige von Gleich- und
Wechselspannung in den Stu-
fen 12, 24, 50, 120, 230, 400
und 750 V mittels Dioden LED

� Polaritätsprüfung bei Gleich-
spannung

DUSPOL® compact

Bestell-Nr. 9 EAN- �

Länge Code
mm 4003773- g

98 62 200 021186 90

98 Greifzange

� speziell für Zählermontage und
Zählersperrung

� vollisoliert zur Vermeidung von
Kurzschlüssen

� Vollkunststoff GFK
� geprüft nach 

DIN EN 60900: 1997
IEC 60900: 1995

aus Kunststoff

� stabile, feststehende Klinge mit
gerader Schneide

� auswechselbare Klinge mit
Spezialschliff

� Klinge aus rostfreiem Stahl
� mit klappbarem Klingenschutz,

unverlierbar im Griff integriert

� Ermittlung des Außenleiters
gegen den Schutzleiter 
(PE) bei Wechselspannung

� Lastzuschaltung zur Unter-
drückung von induktiven und
kapazitiven Spannungen mit 
Is 200 mA

� VDE-geprüft nach 
DIN IEC/EN 61243-3
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98

98

98
134

98 65 01

98 64 02

1000 V
VDE 0680/1

1000 V
VDE 0680/1

98 65 40

DIN EN 60903/IEC 60903

98 65 30

1000 V
VDE 0680/1

98 Klammer
� zum Festklemmen von 

Abdecktüchern
� mit Innenfeder
� vollisoliert zur Vermeidung 

von Kurzschlüssen
� Vollkunststoff GFKBestell-Nr. 9 EAN- 9 Klemmbreite �

Code Länge
4003773- mm mm g

98 64 02 021193 15 150 65

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Leiterkennzahl �

Code Länge
4003773- mm g

98 65 01 021209 1 80 7
98 65 02 021216 2 80 7
98 65 03 021223 3 80 7

98 Aufsteck-Tüllen, konisch

� schützt vor Berührung eines
abisolierten, spannungsführen-
den Leiters (max. Ø 10 mm)

� Vollkunststoff 
� geprüft 1000 V

aus Kunststoff

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Innendurchmesser �

Code Länge
4003773- mm mm g

98 65 10 021230 10 80 10
98 65 20 021247 20 100 30
98 65 30 021261 30 110 40

98 Selbstklemm-Tüllen

� schützt vor Berührung eines
abisolierten, spannungsführen-
den Leiters

� Vollkunststoff
� geprüft 1000 V

98 Elektriker-Handschuhe

� schützen bei Berührung 
spannungsführender Teile 

� Klasse: 0
� geprüft nach 

DIN EN/IEC 60903

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Größe �

Code
4003773- g

98 65 40 021285 9 270
98 65 41 021292 10 280

� geprüft nach 1000 V
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98 IEC 60900
DIN EN 60900

98 90

98 VDE
0680/1

98 67 05

98

98 99 11

IEC 60900
DIN EN 60900

1000 V

98 Kompaktkoffer, 17-teilig

� schlagfester Kunststoffkoffer
� ausgestattet mit einem Sorti-

ment gebräuchlicher KNIPEX-
Sicherheitswerkzeuge,
geprüft nach 
DIN EN/IEC 60900

Bestell- 0 EAN- 0 Inhalt 0 Bestückung
Nr. 0 Code 0 Bestell-Nr. 0 Länge/Größe

4003773-

98 99 11 026624 03 07 200 Kombizange 200 mm
70 07 160 Seitenschneider 160 mm
98 20 35 Schraubendreher, Schlitz 3,5 mm
98 20 40 Schraubendreher, Schlitz 4,0 mm
98 20 55 Schraubendreher, Schlitz 5,5 mm
98 24 00 Schraubendreher, Kreuzschlitz 0
98 42 Umsteckknarre 265 mm
98 45 125 Verlängerung 125 mm
98 45 250 Verlängerung 250 mm
98 47 10 Steckschlüsseleinsatz SW 10 mm
98 47 11 Steckschlüsseleinsatz SW 11 mm
98 47 12 Steckschlüsseleinsatz SW 12 mm
98 47 13 Steckschlüsseleinsatz SW 13 mm
98 47 14 Steckschlüsseleinsatz SW 14 mm
98 47 17 Steckschlüsseleinsatz SW 17 mm
98 47 19 Steckschlüsseleinsatz SW 19 mm
98 52 Kabelmesser 180 mm

Antrieb

1
2
"

mit Sicherheitswerkzeugen

98 Puk-Säge

� Sägeblatt für Metall und Holz mit 
25 Zähnen pro Zoll, auswechselbar

� geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Bestell-Nr. 9 EAN- �

Code Länge
4003773- mm g

98 90 028321 150 170

98 Abdecktücher
� zum Schutz bei Arbeiten an

spannungsführenden Teilen
� geprüft nach VDE 0680/1

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Abmessungen �

Code Dicke
4003773- mm mm g

98 67 05 026600 500 x 500 1,6 460
98 67 10 026617 1000 x 1000 1,6 1940

aus Gummi
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98 IEC 60900
DIN EN 60900

98 99 12

98

98 99 13

IEC 60900
DIN EN 60900

� Kunststoff-Rolltasche
� ausgestattet mit einem Sorti-

ment gebräuchlicher KNIPEX-
Sicherheitswerkzeuge, geprüft
nach DIN EN/IEC 60900

98 Rolltasche, 15-teilig

Bestell- 0 EAN- 0 Inhalt 0 Bestückung
Nr. 0 Code 0 Bestell-Nr. 0 Länge/Größe

4003773-

98 99 13 026648 03 07 200 Kombizange 200 mm
11 17 160 Abisolierzange 160 mm
26 17 200 Flachrundzange 200 mm

mit Schneide
70 07 160 Seitenschneider 160 mm
95 06 230 Kabelschere 230 mm
98 00 10 Einmaulschlüssel SW 10 mm
98 00 13 Einmaulschlüssel SW 13 mm
98 00 14 Einmaulschlüssel SW 14 mm
98 00 17 Einmaulschlüssel SW 17 mm
98 00 19 Einmaulschlüssel SW 19 mm
98 20 28 Schraubendreher 2,8 mm
98 20 40 Schraubendreher 4,0 mm
98 20 55 Schraubendreher 5,5 mm
98 20 65 Schraubendreher 6,5 mm
98 52 Kabelmesser 180 mm

mit Sicherheitswerkzeugen

Bestell- 0 EAN- 0 Inhalt 0 Bestückung
Nr. 0 Code 0 Bestell-Nr. 0 Länge/Größe

4003773-

98 99 12 026631 03 07 200 Kombizange 200 mm
70 07 160 Seitenschneider 160 mm
98 00 10 Einmaulschlüssel SW 10 mm
98 00 11 Einmaulschlüssel SW 11 mm 
98 00 12 Einmaulschlüssel SW 12 mm 
98 00 13 Einmaulschlüssel SW 13 mm 
98 00 14 Einmaulschlüssel SW 14 mm
98 00 17 Einmaulschlüssel SW 17 mm
98 00 19 Einmaulschlüssel SW 19 mm
98 20 28 Schraubendreher, Schlitz 2,8 mm
98 20 35 Schraubendreher, Schlitz 3,5 mm
98 20 40 Schraubendreher, Schlitz 4,0 mm
98 20 55 Schraubendreher, Schlitz 5,5 mm
98 24 00 Schraubendreher, Kreuzschlitz 00
98 24 01 Schraubendreher, Kreuzschlitz 01
98 24 02 Schraubendreher, Kreuzschlitz 02
98 40 Quergriff 200 mm
98 47 10 Steckschlüsseleinsatz SW 10 mm
98 47 11 Steckschlüsseleinsatz SW 11 mm
98 47 12 Steckschlüsseleinsatz SW 12 mm
98 47 13 Steckschlüsseleinsatz SW 13 mm
98 47 14 Steckschlüsseleinsatz SW 14 mm
98 47 17 Steckschlüsseleinsatz SW 17 mm
98 47 19 Steckschlüsseleinsatz SW 19 mm
98 52 Kabelmesser 180 mm
98 53 03 Abmantelungsmesser 155 mm

Antrieb

1
2
"

98 Standardkoffer, 26-teilig

� schlagfester Kunststoffkoffer
� ausgestattet mit einem Sorti-

ment gebräuchlicher KNIPEX-
Sicherheitswerkzeuge, geprüft
nach DIN EN/IEC 60900

mit Sicherheitswerkzeugen
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98 IEC 60900
DIN EN 60900

98 99 14

Modell 99
Monierzangen siehe Seite 55

Bestell- 0 EAN- 0 Inhalt 0 Bestückung
Nr. 0 Code 0 Bestell-Nr. 0 Länge/Größe

4003773-

98 99 14 026655 03 07 200 Kombizange 200 mm
11 17 160 Abisolierzange 160 mm
70 07 160 Seitenschneider 160 mm 
88 07 250 Wasserpumpenzange ”Alligator“ 250 mm 
95 17 200 Kabelschere 200 mm 
98 00 10 Einmaulschlüssel SW 10 mm
98 00 13 Einmaulschlüssel SW 13 mm
98 00 14 Einmaulschlüssel SW 14 mm
98 00 17 Einmaulschlüssel SW 17 mm
98 00 19 Einmaulschlüssel SW 19 mm
98 00 22 Einmaulschlüssel SW 22 mm
98 01 10 Einringschlüssel SW 10 mm
98 01 13 Einringschlüssel SW 13 mm
98 01 14 Einringschlüssel SW 14 mm
98 01 17 Einringschlüssel SW 17 mm
98 01 19 Einringschlüssel SW 19 mm
98 01 22 Einringschlüssel SW 22 mm
98 20 28 Schraubendreher, Schlitz 2,8 mm
98 20 40 Schraubendreher, Schlitz 4,0 mm
98 20 55 Schraubendreher, Schlitz 5,5 mm
98 20 65 Schraubendreher, Schlitz 6,5 mm
98 40 Quergriff 165 mm
98 42 Umsteckknarre 265 mm
98 45 125 Verlängerung 125 mm
98 45 250 Verlängerung 250 mm
98 47 10 Steckschlüsseleinsatz SW 10 mm
98 47 11 Steckschlüsseleinsatz SW 11 mm
98 47 12 Steckschlüsseleinsatz SW 12 mm
98 47 13 Steckschlüsseleinsatz SW 13 mm
98 47 14 Steckschlüsseleinsatz SW 14 mm
98 47 17 Steckschlüsseleinsatz SW 17 mm
98 47 19 Steckschlüsseleinsatz SW 19 mm
98 47 22 Steckschlüsseleinsatz SW 22 mm
98 47 24 Steckschlüsseleinsatz SW 24 mm
98 52 Kabelmesser 180 mm
98 53 03 Abmantelungs-Messer 155 mm
98 64 02 Kunststoff-Klammern (6 Stück) 150 mm
98 65 40 Elektriker-Handschuhe 9
98 67 05 Gummitücher (3 Stück) 500 x 500 x 1,6 mm 

Antrieb

1
2
"

98 Universalkoffer BIG TWIN, 46-teilig

� ein- oder beidseitig zu öffnen;
Boden und Deckel lassen sich
voneinander unabhängig öffnen

� frei stehend in allen Öffnungs-
lagen durch beidseitig ange-
brachte, bei 45° und 90°
rastende Deckelhalter 

� 2 abschließbare Kippschlösser
mit Zahlenschloß, 2 Spann-
schlösser zur Fixierung des
Deckels

� im Deckel ein herausnehmbares
Dokumentenfach und eine her-
ausnehmbare Werkzeugtafel,
einseitig bestückbar 

� Belastbarkeit bis 30 kg
� Abmessungen außen (B x H x T):

560 x 410 x 220 mm
� Abmessungen innen (B x H x T):

445 x 350 (105 + 105) mm,
Bodenschale Höhe 58 mm

mit Sicherheitswerkzeugen

� ausgestattet mit einem Sorti-
ment gebräuchlicher KNIPEX-
Sicherheitswerkzeuge sowie
zusätzlicher Schutzabdeckun-
gen, Klammern und Handschu-
he; geprüft nach DIN EN/IEC
60900

� strapazierfähige Ausführung
aus ABS-Material, rot 

� umlaufender Alu-Rahmen mit
D-Ringen zum Anbringen eines
Trageriemens und fest montierter,
stabiler, beidseitig bestückbarer
Mittelwand
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0019
00 19 00 LE

0011
00 11 03

0011
00 11 04

00 11 02/03 Schaltschrank-Schlüssel

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm mm Ø mm mm g

00 11 02 048947 6/8 9 9 44 50
00 11 03 041658 5/6/8 9 9 76 80

� mit Bit-Einsatz: 
Schlitz 1,0 x 7 mm und
Kreuzschlitz PH 2

� mit Adapter für 1/4” Bits 
an einer Befestigungskette

� Zink-Druckguss

Modell 00 11 02: 
� kurze Ausführung, 

Armlänge 44 mm

Modell 00 11 03: 
� lange Ausführung, 

Armlänge 76 mm
� zusätzlicher Vierkant 5 mm

� für Schaltschränke, Absperr-
systeme der Gas-, Wasser- 
und Elektrizitätsversorgung

� für technische Anlagen in
Gebäuden wie Klima- und
Belüftungsanlagen, Absperr-
ventile, Netzsschalttafeln u.s.w

� Vierkant 6 + 8 mm
� Dreikant 9 mm
� Doppelbart Ø 9 mm

00 11 04 Profi-Key
� mit Bit-Einsatz: 

Schlitz: 1,0 x 7 mm und
Kreuzschlitz PH 2

� mit Adapter für 1/4" Bits an
einer Befestigungskette

� Armlänge gesamt: 90 mm 
� Zink-Druckguss

� Schlüssel für die Bereiche 
Heizung-, Klima-, Santitär-
und Gebäudetechnik, 
z. B. für Tür- und Fenstergriffe 
oder zur Heizungsentlüftung

� Vierkant 5/7/8 mm
� Dreikant 10 mm
� konischer Vierkant

für gängige Absperrsysteme

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Kapazität �

Code Länge
4003773- mm mm mm mm g

00 11 04 048954 5/7/8 10 4-10 90 75

00 19 Verkaufstafel
� für 12 x 3 Zangen
� unbestückt, ohne Zangen und

Lochplattenhaken
� Bestückung auf Anfrage
� bei Bestellung immer Lochplat-

tenhaken (12 x 00 19 33) und
produktspezifische Etiketten
mit anfordern

� Material: Stahlblech pulverbe-
schichtet weiß, mit Dekorfolie
beklebt

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bestückung 9 9 �

Code 9 Breite 9 Höhe
4003773- mm mm g

00 19 00 LE 034483 leer 480 640 3400

für gängige Schränke und
Absperrsysteme
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0019
00 19 20 00 19 20 T 00 19 21 T

0019

00 19 17

200

200

200

110

200

200

360

110
00 19 19

KNIPEX Quality - Made in Germany

P U S H · B U T TON· ACTION

Plier Wrench
3 outstanding features
which save time and
money!
� A superior tool for

gripping, holding
and bending
workpieces up to
35/46 mm across
flats.

� Parallel action
smooth jaws for the
gentle assembly of
fittings. Fast push
button adjustment
on the workpiece.

� The cam action on
the gripping jaws
allows fast working
without adjusting
the tool.

C
 3

2
0
 0

0
0
3
3
G

B

Art.-No. 86 03 180 = length 180 mm / 7”
Art.-No. 86 03 250 = length 250 mm / 10”

86 03 180 = max. 35 mm / 13/8"
86 03 250 = max. 46 mm / 13/4"

KNIPEX Quality - Made in Germany

P U S H · B U T TON· ACTION

”Cobra” Water
Pump Plier
Pipe grip and spanner
in one.

� Push-button-action
for fast adjustment
directly on the
workpiece.

� Selfgripping on pipes
and nuts, non-slip
during use.

� Handguard prevents
handles from
pinching and knuckle
busting.

C 
32

0 
00

04
4G

B

Art.-No. 87 01 180 = Length 180 mm / 7”
Art.-No. 87 01 250 = Length 250 mm / 10”

max. 30 mm / 11/4" = 87 01 180
36 mm / 15/8" = 87 01 250

C320 00033 C320 00044

Modell
00 19 39:
� Lochplatten-

Haken für Ver-
kaufsständer,
siehe Seite 146

� Verkaufsständer für 6, 12 oder 
24 Zangen

� kleine Abmessungen, geringer
Platzbedarf auf der Verkaufs-
fläche

� mit informativem Topschild
� variable Bestückung auf Anfrage
� bei Bestellung von 00 19 14 –19

immer das sprachenspezifische
Topschild mit anfordern 
(siehe Tabelle)

� Material: stabiler, bedruckter
Karton

Modell 00 19 23:
� attraktives Thekendisplay

bestückt mit 24 Zangen 
� Zangen mit zweifarbigen Mehr-

komponenten-Griffhüllen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bestückung 9 9 9 9 �

Code 9 Anzahl 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm g

00 19 14 029625 86 03 180 6 110 200 200 1820
00 19 17 027362 86 03 250 6 110 200 200 3610
00 19 19 013365 87 01 250 12 110 200 360 3990
00 19 23 050377 26 22 200 je 8 Stck. 230 310 260 6695

74 02 160
87 02 250

C 320 00033 für 86 03 Topschilder lieferbar in D, GB, F, E, NL, S, I
C 320 00044 für 87 01 Topschilder lieferbar in D, GB, F, E, NL, S, I

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 9 9 �

Code 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm g

00 19 20 024637 230 165 310 1350
00 19 20 T 0231192 148 225 135 750
00 19 21 T 027461 85 85 150 720

Modell 00 19 20:
� für "Alligator" und "Cobra", 

zur Demonstration der Selbst-
klemmfunktion

� sicherer Stand und  hohe 
Stabilität

� ohne Zangen

Modell 00 19 20 T:
� für "Alligator" und "Cobra", 

zur Demonstration der 
Selbstklemmfunktion

� zusammenklappbar für 
platzsparenden Transport

� ohne Zange

Modell 00 19 21 T:
� für Zangenschlüssel und

Schraubzange, zur Demonstra-
tion der Ratschenfunktion

� auch zur Wandbefestigung
� ohne Zange

00 19 Testständer

00 19 Verkaufsständer
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0019

00 19 25

KNIPEX Quality – Made in Germany

C320 00187

KNIPEX Quality – Made in Germany

C320 00132

KNIPEX Quality – Made in Germany

C320 00110

KNIPEX Quality – Made in Germany

C320 00187

KNIPEX Quality – Made in Germany

DIN EN 60 900
IEC 60 900

C320 00242

1000 V

KNIPEX Quality – Made in Germany

Ø 12 - 25 mm
(J1)

Ø 19 - 60 mm
(J2)

Ø 10 - 25 mm
(A1)

Ø 19 - 60 mm
(A2)

C320 00231

415 mm

400 mm

00 19 24

C320 00110, allgemein

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Topschild 9 9 9 �

Code 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm g

00 19 25 014027 490 400 310 3800
C320 00132 allgemein
C320 00176 Comfort, mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen
C320 00231 Sicherungsringzangen 48/49

� für 8 x 7 Zangen
� stabile Ausführung, zur Befesti-

gung an Lochplattenwänden,
auch als Thekenständer geeignet

� mit informativem Topschild und
Einschiebeleiste für produkt-
spezifische Etiketten

� Bestückung nach Wunsch
� bei Bestellung immer das pro-

duktspezifische, sprachneutrale
Topschild (siehe Tabelle) 
mit anfordern

� ohne Zangen
� Material: Stahlblech/–draht, 

pulverbeschichtet silber

00 19 Verkaufsdisplay

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Topschild 9 9 9 �

Code 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm g

00 19 24 029656 325 415 190 780
C320 00110 allgemein
C320 00187 Comfort, mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen
C320 00242 VDE

� für 5 x 6 Zangen
� kleine Abmessungen, geringer

Platzbedarf auf der Verkaufs-
fläche

� mit informativem Topschild
und Einschiebeleiste für pro-
duktspezifische Etiketten

� Bestückung nach Wunsch
� bei Bestellung immer das pro-

duktspezifische, sprachneutrale
Topschild (siehe Tabelle)
und produktspezifische 
Etiketten mit anfordern

� ohne Zangen
� Material: Stahldraht, pulverbe-

schichtet silber

00 19 Verkaufsständer

C320 00187, Comfort

C320 00242, VDE

C320 00132, allgemein C320 00231, 
Sicherungsringzangen 48/49

C320 00176, Comfort
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0019

00 19 28

0019

00 19 29

00 19 Verkaufs-Drehständer

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 9 �

Code 9 Ø 9 Höhe
4003773- mm mm g

00 19 28 032083 400 610 5050

� bei Bestellung immer 
produktspezifische Etiketten
mit anfordern

� ohne Zangen
� Material: Stahlblech/–draht, 

pulverbeschichtet silber

00 19 Verkaufsdisplay für ”Cobra“-Wasserpumpenzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 9 9 �

Code 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm g

00 19 29 052340 610 445 250 17.000
00 19 29 LE

� attraktives Verkaufsdisplay zur
Präsentation der gesamten
"Cobra"-Familie

� stabile Ausführung, zur 
Befestigung an Lochplatten-
wänden, auch als Thekenständer
geeignet

� mit integriertem Prospekthalter
für "Cobra"-Prospekte 

� mit transparenten Etiketten-
haltern

� bei Bestellung immer Prospekte
und Etiketten anfordern 

� bestückt mit je 3 "Cobras" 
87 01 180/250/300/400/560 

� Material: Stahldraht, pulver-
beschichtet, silber

Modell 00 19 29 LE:
� ohne Zangen

� für 16 x 3 Zangen
� attraktive, kompakte Karusell-

Konstruktion für die Verkaufs-
theke

� mit 16 Zangenhaken 00 19 33
� Bestückung nach Wunsch
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0019

C 320 00264 C 320 00275 C 320 00286

C 320 00308 C 320 0319

C 320 00330 C 320 00352

00 19 34 3

C 320 00297

C 320 00352 00 19 34 4

� für 3 x 6 Zangen
� stabile Ausführung zur Befes-

tigung an Lochplattenwänden,
auch als Thekenständer geeignet

� mit informativem Topschild
� Bestückung nach Wunsch
� bei Bestellung immer das pro-

duktspezifische, sprachneutrale
Topschild (siehe Tabelle) 
mit anfordern

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bezeichnung 9 9 9 �

Code 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm g

00 19 34 3 054450 für Ausführung 0/1/3 240 320 310 2110
00 19 34 4 054467 für Ausführung 2/5/6 240 320 310 2110
C 320 00 264 Kraft-Zangen
C 320 00 275 Präzisions-Sicherungsringzangen

Modelle 48 und 49
C 320 00 286 Monierzangen
C 320 00 297 Cobra und Zangenschlüssel
C 320 00 308 VDE
C 320 00 319 Abisolieren, Crimpen
C 320 00 330 allgemein
C 320 00 352 Schraubzange
C 320 00 363 Abisolierzangen

� ohne Zangen
� Material: Stahlblech/-draht,

pulverbeschichtet silber

Modell 00 19 34 3:
� für Zangenausführungen 0/1/3

Modell 00 19 34 4:
� für Zangenausführungen 2/5/6

00 19 Verkaufsdisplays 
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0019

1000 mm

2200 mm

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bezeichnung 9 9 9 �

Code 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm g

00 19 30 024644 Lochplattenwand mit Leuchte 1000 2200 500 68.050
00 19 30 2 046783 Leuchte für Lochplattenwand 1000 200 400 11.450
00 19 30 3 052524 Lochplattenwand ohne Leuchte 1000 2200 500 56.600
00 19 30 6 034506 Aufkleber für Lochplattenwand 1300 200
00 19 30 66 055211 Lochplattenwand ohne Leuchte 660 2200 500
00 19 30 7 034810 Werbeblende für Lochplattenwand 1300 200
L130 00209 VDE-Leitstreifen für Lochplattenwand 980 100
L130 00198 Comfort-Leitstreifen für Lochplattenwand 980 100

Blisterkarte
SB-Karten:
� verbraucherfreundliche

Präsentationsform
� platzsparend und informativ
� Prüfmöglichkeit der Zange
� Material: Fester Clip und ver-

stärkter Karton

Modell 00 19 30:
� für die verkaufsfördernde, groß-

flächige Produktpräsentation
� komplett mit Stützen, 5 Loch-

blechen, Ablageboden und
Leuchte mit transparenter Wer-
beblende

0019 Lochplattenwände und Zubehör

L130 00209

L130 00198

� zur Bestückung wahlweise mit
SB-Verpackung, Zangenhaltern
und/oder Verkaufsdisplays

� für Stromanschluss 230 Volt
� Material: Stahlblech/ –rohr, 

pulverbeschichtet silber

Modell 00 19 30 3:
� Lochplattenwand ohne Leuchte

Modell 00 19 30 66:
� Lochplattenwand 660 mm breit,

ohne Leuchte
� für die Platzsparende Präsentation

00 19 30 66

00 19 30 
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0019

00 19 30 VIT 00 19 30 VIT 1 00 19 30 VIT 2

2200 mm

2200 mm

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bezeichnung 9 9 9
Code 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm

00 19 30 VIT 024644 Hängevitrine 1000 1200 300
00 19 30 VIT1 046783 Grundvitrine 1000 2070 470
00 19 30 VIT2 034506 Anbauvitrine 1000 2070 470

0019 Vitrinen für Produktpräsentation

� mit zwei Glasschiebetüren,
abschließbar

� Beleuchtungseinheit mit Kup-
plungsstecker für Reihenmontage

� für Stromanschluss 230 Volt
� Material: Aluminiumprofil, 

silberfarben

Modell 00 19 30 VIT:
� Hängevitrine zur Montage an

Lochplattenwand
� mit Fachboden, Deckenboden

und transparenter Werbeblende
� aufbaufreundliche Klappkon-

struktion

Modell 00 19 30 VIT1:
� Grundvitrine zur Montage an

Lochplattenwand
� mit Deckenboden und 

transparenter Werbeblende

Modell 00 19 30 VIT2:
� Anbauvitrine zur Montage 

an Lochplattenwand, zur 
Erweiterung von Grundvitrine 
00 19 30 VIT1

� mit Deckenboden und 
transparenter Werbeblende

Modell 00 19 30 2:
� Leuchte zur Anbringung an

Lochplattenwand
� stabiler Aluminiumrahmen mit

transparenter Werbeblende aus
Kunststoff, Stromzuführung
und Kupplungsstecker 230 V

Modell 00 19 30 6:
� Aufkleber aus selbstklebender

Kunststofffolie
� für 1000 mm und 1300 mm

breite Werbeflächen verwendbar

Modell 00 19 30 7:
� Werbeblende aus 0,5 mm 

starkem Kunststoff
� für 1000 mm und 1300 mm

breite Werbeflächen verwendbar
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0019
00 19 31

00 19 33

00 19 35 1 /
00 19 35 3

00 19 33 2

00 19 39

00 19 35 2

00 19 36

0019

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bezeichnung 9 9 �

Code 9 Lochabstand 9 Tiefe
4003773- mm mm g

00 19 31 014874 für 6 Zangen 30 160 90
00 19 33 014881 für 3 Zangen 30 90 70
00 19 33 2 042112 für Wasserpumpen-, Rohrzangen etc. 30 200 145
00 19 35 1 045168 für SB-Verpackung 25 200 100
00 19 35 2 028284 für Verbraucherprospekte 30 50 10
00 19 35 3 051787 für SB-Verpackung 30 200 100
00 19 39 034827 für Verkaufsdisplays 00 19 14 - 00 19 19 variabel 200 320

Modell 00 19 31:
� 160 mm lang
� für 6 Zangen, mit Etikettenblende 
� bei Bestellung immer produkt-

spezifische Etiketten anfordern

Modell 00 19 33: 
� 90 mm lang
� für 3 Zangen, mit Etikettenblende 
� bei Bestellung immer produkt-

spezifische Etiketten anfordern

Modell 00 19 33 2: 
� 200 mm lang
� kräftige Ausführung 

für Rohrzangen ect. 
� mit Schwenklasche für einfaches

Befestigen und Lösen

Modell 00 19 35 1/3:
� 200 mm lang
� für SB-Verpackung mit 

Eurolochung
� mit Schwenklasche für einfaches

Befestigen und Lösen

Modell 00 19 35 2:
� 50 mm lang
� für SB-Verpackung und Prospekte

mit Eurolochung

Modell 00 19 39:
� Halterung für Verkaufsständer

00 19 14 / 17 / 19 zur Integra-
tion an der Lochplattenwand

� Material: Stahldraht, pulverbe-
schichtet silber

00 19 Lochplattenhaken

� für ca. 250 Prospektblätter 
DIN A4

� Material: Stahldraht, pulverbe-
schichtet silber

00 19 Prospekthalter für Lochplattenwand

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 9 9 �

Code 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm g

00 19 36 024682 230 290 90 255
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0019
00 19 34

00 19 34 1

00 19 34 2

00 19 Zangenhalter für Lochplattenwand

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 9 9 �

Code 9 Breite 9 Höhe 9 Tiefe
4003773- mm mm mm g

00 19 32 024651 für 3 x 6 Zangen 195 98 175 380
00 19 34 024668 für 5 x 6 Zangen 325 98 175 620
00 19 34 1 051824 für 5 x 6 Zangen auf SB-Karte 480 200 225 1000
00 19 34 2 052364 für 15 x 6 Zangen 995 145 215 1960

� die platzsparende Zangen-
präsentation auf Lochplatten-
wänden

� mit Einschiebeleiste für Etiketten
� bei Bestellung immer produkt-

spezifische Etiketten anfordern
� Material: Stahlblech / -draht,

pulverbeschichtet silber

Modell 00 19 32:
� für 3 x 6 Zangen

Modell 00 19 34:
� für 5 x 6 Zangen

Modell 00 19 34 1:
� für 5 x 6 Zangen auf SB-Karte
� mit Werbeblende

Modell 00 19 34 2:
� für 15 x 6 Zangen
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0019
00 19 48

0019

0019
00 19 41

00 19 56 Sicherungsringzangen

00 19 Sicherungsringzangen-Sets, 4-teilig

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bestückung 9 Form 9 9 �

Code 9 Ø 9 Anzahl
4003773- mm g

00 19 56 030973 44 11 J2 gerade 19 - 60 1 585
44 21 J21 gebogen 19 - 60 1
46 11 A2 gerade 19 - 60 1
46 21 A21 gebogen 19 - 60 1

00 19 57 050056 48 11 J1 gerade 12 - 25 1
48 11 J2 gerade 19 - 60 1
49 11 A1 gerade 10 - 25 1
49 11 A2 gerade 19 - 60 1 00 19 57 Präzisions-Sicherungs-

ringzangen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Aufteilung �

Code
4003773- g

00 19 48 024767 5 Fächer 350

� für Fernmelde- und Elektro-
techniker

� praktische Facheinteilung für
Zangen, Schraubendreher und
Bandmaß mit Karabinerhaken
und Halter für Isolierbandrollen

� Material: strapazierfähiges,
kräftiges Kernleder 

00 19 Werkzeuggürteltasche

� Rolltasche bestückt mit vier gän-
gigen Sicherungsringzangen für
Innen- und Außenringe

� Material: weicher, strapazierfä-
higer Kunststoff

� für Elektrotechniker
� bestückt mit 8 Zangen und 

3 Schraubendrehern
� Zangen mit verchromten Köpfen

und zweifarbigen Mehrkompo-
nenten-Griffhüllen

00 19 Werkzeugrolltasche, 11-teilig

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bestückung 9 �

Code 9 Anzahl
4003773- g

00 19 41 024729 03 05 160 Kombizange 1 1460
11 15 160 Abisolierzange 1
25 05 160 Radiozange 1
30 15 160 Langbeckzange, flach-breit 1
30 35 160 Langbeckzange, rund 1
31 15 160 Nadelzange, gerade 1
67 05 140 Kraftvornschneider 1
70 05 140 Seitenschneider 1
98 20 28 Schraubendreher, Klingenbreite 2,8 mm 1
98 20 40 Schraubendreher, Klingenbreite 4,0 mm 1
98 24 01 Kreuzschlitz-Schraubendreher, Größe 1 (Phillips) 1

� Schraubendreher VDE-geprüft
nach DIN EN 60900 1000 V

� Material: weicher, strapazier-
fähiger Kunststoff

Modell 00 19 57
� bestückt mit vier gängigen

Präzisions-Sicherungsring-
zangen
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0020 220 mm

295 mm

0020
00 19 56

00 20 03 SB

� attraktive Verkaufsverpackung
mit SB-Lochung

� bestückt mit vier gängigen Präzi-
sions-Sicherungsringzangen für
höchste Anforderungen 

� stabile Kunststoffverpackung;
auch zur weiteren Aufbewah-
rung der Zangen geeignet

00 20 Präzisions-Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bestückung 9 9
Code 9 Ø 9 Anzahl
4003773- mm

00 20 03 SB 050100 48 11 J1 12 - 25 1
48 11 J2 19 - 60 1
49 11 A1 10 - 25 1
49 11 A2 19 - 60 1

in Tiefziehverpackung

Modell 00 20 13:
� alle Werkzeuge  VDE-geprüft 

DIN EN/IEC 60900 
Zangen in Ausführung 6

Modell 00 20 10:
� Zangen mit polierten Köpfen

und mit Kunststoff überzoge-
nen Griffen

Modell 00 20 11:
� Zangen mit zweifarbigen Mehr-

komponenten-Griffhüllen

Modell 00 20 12:
� Zangen VDE-geprüft nach 

DIN EN/IEC 60900 
Zangen in Ausführung 6

00 20 Zangen-Sets

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bezeichnung 9 Bestückung �

Code
4003773- g

00 20 10 010388 Kraft-Paket 02 01 180 940
74 01 160
87 01 250

00 20 11 012405 Montage-Paket 03 02 180 750
26 12 200
70 02 160

00 20 12 012412 Sicherheits-Paket 03 06 180 800
26 16 200
70 06 160

00 20 13 043287 VDE-Werkzeugsatz 26 16 200 885
70 06 160
WERA 160i 0,6 x 3,5 x 100
WERA 160i 1,0 x 5,5 x 125
WERA 162i PH2 x 100

� attraktive Verkaufsverpackung
mit SB-Lochung

� Material: stabile Kartonver-
packung, bedruckt
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0020

00 20 16

00 20 17

00 20 18

00 20 18 ESD

00 20 Elektronikzangen-Sets
für Arbeiten an elektronischen Bauteilen

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bestückung 9 Bezeichnung �

Code
4003773- g

00 20 16 022619 35 12 115 | 35 22 115 | 35 32 115 | 64 32 120 | Elektronikzangen-Etui 610
77 02 115 | 77 42 115 | 93 04 155

00 20 17 031222 35 12 115 ESD | 35 22 115 ESD | 35 42 115 ESD | ESD-Zangen-Etui 590
64 32 120 ESD | 77 02 115 ESD | 77 32 115 ESD 

00 20 18 033073 35 22 115 | 77 02 115 | Elektronik-Box 450
Schraubendreher 0,4 x 2,5/0,5 x 3/0,6 x 3,5/0,8 x 4,0 mm - PH 0/PH 1

00 20 18 ESD 051848 35 22 115 ESD | 77 02 115 ESD | ESD-Elektronikzangen-Box 450
Schraubendreher ESD 0,4 x 2,5/0,5 x 3/0,6 x 3,5/0,8 x 4,0 mm - PH 0/PH 1

� 7-teilig, bestückt mit 6 Elektro-
nikzangen und einer Präzisions-
Pinzette

� Etui aus strapazierfähigem
Kunststoff, Zangenhalterung aus
elastischem Gummiband, Reiß-
verschluss

� 6-teilig, bestückt mit 6 Elektronik-
zangen Ausführung ESD elektrisch
ableitend

� Etui aus strapazierfähigem Kunst-
stoff, Zangenhalterung aus elasti-
schem Gummiband, Reißver-
schluss

� 8-teilig, bestückt mit 2 Elek-
tronikzangen und 6 Elektronik-
Schraubendrehern

� praktische Aufbewahrungs-Box
aus schlagfestem Kunststoff,
mit Schaumstoffeinlagen

� 8-teilig, bestückt mit 2 Elektronik-
zangen und 6 Elektronik-Schrau-
bendrehern Ausführung ESD elek-
trisch ableitend

� praktische Aufbewahrungs-Box
aus schlagfestem Kunststoff,
mit Schaumstoffeinlagen
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0020

00 20 15

0021
00 21 15

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bestückung �

Code
4003773- g

00 20 15 024804 03 06 180 1490
11 06 160
26 16 200
70 06 160

00 21 15 LE leer 532

� Zangen VDE-geprüft 
DIN EN/IEC 60900 
Ausführung 6

� hochwertiger und vielseitig ver-
wendbarer, schlagfester Kunst-
stoffkoffer (Modell 00 21 15 LE)

� Schaumstoffeinlage mit
Wabenstruktur für variable
Bestückung

� andere Bestückung auf Anfrage

mit VDE-Werkzeugen

00 20 Kompakt-Box, 4-teilig

Bestell-Nr. 9 EAN- 9 Bestückung �

Code
4003773- g

00 21 15 042853 03 06 180 1520
26 16 200 
70 06 160
88 03 180
WERA 0,4 x 2,5
WERA 0,8 x 4,0
WERA PH1

00 21 15 LE leer 532

� Zangen und Schraubendreher
mit Ausnahme der Wasser-
pumpenzange VDE-geprüft nach
DIN EN/IEC 60900

� hochwertiger und vielseitig ver-
wendbarer, schlagfester Kunst-
stoffkoffer (Modell 00 21 15 LE)

� Schaumstoffeinlage mit
Wabenstruktur für variable
Bestückung

� andere Bestückung auf Anfrage 

für die Elektromontage

00 21 Werkzeug-Box, 7-teilig
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00 21 01 TL

0021 � bestückt mit 24 Marken-
Qualitätswerkzeugen, teilweise
VDE-geprüft nach DIN EN/IEC
60900

� komfortable Ausführung aus
strapazierfähigem Rindleder;
mit Vortasche, verstellbaren
Halteschlaufen und Tragriemen

� mit verzinkter Bodenwanne 
� Taschenkörper mit Aluwinkeln

verstärkt
� Abmessungen innen (B x H x T):

420 x 250 x 150 mm

Bestell- 0 EAN- 0 Inhalt 0 Inhalt 0 Hersteller 0 Nennmaß
Nr. 0 Code 0 Bestell-Nr. 0Werkzeug 0 0 �

4003773- g
00 21 01 TL 032694 6.560

03 06 180 Kombizange mit Handschutz KNIPEX 180 mm
25 06 160 Flachrundzange mit Handschutz KNIPEX 160 mm
70 06 160 Seitenschneider mit Handschutz KNIPEX 160 mm
11 06 160 Abisolierzange mit Handschutz KNIPEX 160 mm
98 52 SB Kabelmesser KNIPEX 180 mm
160i Sicherheits-Schraubendreher WERA 2,5 x 80 mm

für Schlitzschrauben 3,5 x 100 mm
5,5 x 125 mm
6,5 x 150 mm

162i Sicherheits-Schraubendreher WERA PH 1/80 mm
für Kreuzschlitzschrauben PH 2/100 mm

16 20 165 Kabelmesser mit Hakenklinge KNIPEX 165 mm
98 90 S PUK-Säge KNIPEX 130 mm
334 Schraubendreher WERA 6,0 x 125 mm

für Schlitzschrauben 6,5 x 150 mm
247 Spannungsprüfer WERA 3,5 x 100 mm
101 Schlosserhammer Treff 300 g
30490800 Meißelhammer PICARD 800 g
75040-015 Flachpinsel PICARD 40 mm
75075-040 Malerspachtel PICARD 40 mm
71510-000 Meterstab (Zollstock) PICARD 2 m
3612521 Elektrikermeißel RENNSTEIG 250 x 10 mm
3403001 Steinmeißel RENNSTEIG 300 mm
7165/50 Gipsmulde 125 x 90 mm

IEC 60900
DIN EN 60900

für die Elektroinstallation, Top-Modell

00 21 Werkzeugtasche, 24-teilig



153

002100 21 Werkzeugtasche, 24-teilig

Lehrlings-Koffer für die Elektroinstallation � bestückt mit 24 Marken-
Qualitätswerkzeugen, teilweise
VDE-geprüft nach DIN EN/IEC
60900

� Werkzeugtasche mit Seiten-
wänden und Bodenschale aus
doppelwandigem, feuchtig-
keitsresistentem, schwarzem
HDPE-Kunststoff

� Vorderwand, Rückwand und
Deckel aus Rindleder, schwarz 

� Vorderwand teilaufklappbar
mit verstellbaren Schlaufen
und Dokumentenfach auf der
Außenseite

� Vorderwand zusätzlich mit Alu-
Winkeln verstärkt

� Abmessung innen (B x H x T):
420 x 250 x 160 mm

Modell 00 21 02 LE:
� ohne Werkzeug

Bestell- 0 EAN- 0 Inhalt 0 Inhalt 0 Hersteller 0 Nennmaß
Nr. 0 Code 0 Bestell-Nr. 0Werkzeug 0 0 �

4003773- g
00 21 02 SL 032687 6.960

03 05 180 Kombizange KNIPEX 180 mm
25 05 160 Flachrundzange, KNIPEX 160 mm
70 05 160 Seitenschneider, KNIPEX 160 mm
11 05 160 Abisolierzange KNIPEX 160 mm
16 20 165 Kabelmesser mit Hakenklinge KNIPEX 165 mm
98 90 S PUK-Säge KNIPEX 130 mm
98 52 SB Kabelmesser KNIPEX 180 mm
660i Sicherheits-Schraubendreher WERA 2,5 x 80 mm

für Schlitzschrauben 3,5 x 100 mm
5,5 x 125 mm
6,5 x 150 mm

662i Sicherheits-Schraubendreher WERA PH 1/80 mm
für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 2/100 mm

665i Sicherheits-Schraubendreher WERA PZ 1/80 mm
für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ 2/100 mm

247 Spannungsprüfer WERA 3,5 x 100 mm
080 Schlosserhammer Treff 300 g
081 Fäustel Treff 1000 g
75040-015 Flachpinsel PICARD 40 mm
75075-040 Malerspachtel PICARD 40 mm
71501-024 Zimmermannsbleistift PICARD 24 cm
3612521 Elektrikermeißel RENNSTEIG 250 x 10 mm
3403001 Steinmeißel RENNSTEIG 250 mm
7165/50 Gipsmulde 125 x 90 mm

00 21 02 LE 057499 leer 2.600

IEC 60900
DIN EN 60900

00 21 02 SL
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0021

00 21 20 

� bestückt mit 20 Markenwerk-
zeugen teilweise VDE-geprüft
nach DIN EN 60900

� komfortable Ausstattung mit
Bodenschale (Höhe 58 mm),
Abdeckplatte, Dokumentenfach
und Deckelhalter

� strapazierfähige Ausführung
aus ABS-Material, umlaufender
Doppel-Alurahmen, Raster-
metallscharniere, 2 abschließ-
bare Kippschlösser

� stabiler ergonomischer Trage-
griff, Belastbarkeit bis 20 kg

� Abdeck- und Werkzeugtafel aus
Con-Pearl®-Material

� Abmessung innen: (B x H x T)
465 x 170 x 310

Modell 00 21 20 LE
� ohne Werkzeug

00 21 Werkzeugkoffer “Elektro”, 20-teilig

Bestell- 0 EAN- 0 Inhalt 0 Inhalt 0 Hersteller 0 Nennmaß
Nr. 0 Code 0 Bestell-Nr. 0Werkzeug 0 0 �

4003773- g
00 21 20 052166 7.750

03 06 180 Kombizange  KNIPEX 180 mm
26 16 200 Flachrundzange KNIPEX 200 mm
26 26 200 Flachrundzange, gewinkelt KNIPEX 200 mm
70 06 160 Seitenschneider KNIPEX 160 mm
74 06 200 Kraftseitenschneider KNIPEX 200 mm
95 16 200 Kabelschere KNIPEX 200 mm
98 56 Kabelmesser KNIPEX 185 mm
160i Schraubendreher

Schlitz WERA 2,5 x 0,4 mm
Schlitz WERA 4,0 x 0,8 mm
Schlitz WERA 5,5 x 1,0 mm
Schlitz WERA 6,5 x 1,2 mm

162i Phillips WERA PH 1 x 80 mm
Phillips WERA PH 2 x 100 mm

165i Pozidriv WERA PZ 1 x 80 mm
Pozidriv WERA PZ 2 x 100 mm

86 03 180 Zangenschlüssel KNIPEX 180 mm
87 03 250 ”Cobra“ Wasserpumpenzange KNIPEX 250 mm
12 40 200 Abisolierzange KNIPEX 200 mm
16 80 125 SB Universal-Abmantler KNIPEX 125 mm
247 einpoliger Spannungsprüfer WERA 3 x 70 mm

00 21 20 LE 044567 Leer 3600

IEC 60900
DIN EN 60900
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00 21 30

für den E-CHECK®, 23-teilig

00 21 Werkzeugkoffer

Bestell- 0 EAN- 0 Inhalt 0 Inhalt 0 Hersteller 0 Nennmaß
Nr. 0 Code 0 Bestell-Nr. 0Werkzeug 0 0 �

4003773- g
00 21 30 051084 6.560

03 06 180 Kombizange  KNIPEX 180 mm
26 16 200 Storchschnabelzange, gerade KNIPEX 200 mm
26 26 200 Storchschnabelzange, gebogen KNIPEX 200 mm
70 06 125 Seitenschneider KNIPEX 125 mm
70 06 160 Seitenschneider KNIPEX 160 mm
98 56 Kabelmesser mit Klingenschutz KNIPEX 180 mm
92 77 150 Präzisionspinzette KNIPEX 150 mm
160i Schraubendreher

Schlitz WERA 2,5 x 80 mm
Schlitz WERA 3,5 x 100 mm
Schlitz WERA 4,0 x 100 mm
Schlitz WERA 5,5 x 125 mm
Schlitz WERA 6,5 x 150 mm
Schlitz WERA 8,0 x 175 mm

162i Phillips WERA PH 0 x 80 mm
Phillips WERA PH 1 x 80 mm
Phillips WERA PH 2 x 100 mm

165i Pozidriv WERA PZ 1 x 80 mm
Pozidriv WERA PZ 2 x 100 mm

16 80 125 SB Universal-Abmanteler KNIPEX 125 mm
12 40 200 Selbsteinstellende Abisolierzange KNIPEX 200 mm
86 03 180 Zangenschlüssel KNIPEX 180 mm
87 03 250 ”Cobra“ Wasserpumpenzange KNIPEX 250 mm
00 11 03 Schaltschrankschlüssel KNIPEX 76 mm

IEC 60900
DIN EN 60900

� bestückt mit 23 Markenwerk-
zeugen, teilweise VDE-geprüft
nach DIN EN/IEC 60900

� stabile ABS-Hartschalen-
konstruktion mit Aluminium-
Rahmen und umlaufender 
Stoßleiste

� Dokumentenfächer und Stift-
halteschlaufen

� 1 herausnehmbare Werkzeug-
tafel beidseitig mit 
Gummischlaufen

� 1 Abdecktafel mit Gummi-
schlaufen und Werkzeug-
schutzlappen

� große Bodenwanne mit 
variablen Abtrennungen
(z. B. für Mess- und Prüfgeräte)
Innenmaße: 420 x 320 x 85 mm

� stabile Metallschlösser und 
3-stelliges Zahlenschloss

� ergonomischer Tragegriff
� zweiseitig angebrachte 

Standfüße
� Farbe: silber / Alu-Optik

Die geräumige Bodenwanne ist
geeignet zur Aufnahme von Prüf-
und Meßgeräten oder eines Laptops

Technische Änderungen vorbehalten. Prüf- und Meßgeräte sowie Laptop nicht im Lieferumfang enthalten
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00 11 02 139
00 11 03 139
00 11 04 139
00 19 00 LE 139
00 19 14 140
00 19 17 140
00 19 19 140
00 19 20 140
00 19 20 T 140
00 19 21 T 140
00 19 23 140
00 19 24 141
00 19 25 141
00 19 28 142
00 19 29 142
00 19 30 144
00 19 30 2 145
00 19 30 3 144
00 19 30 6 145
00 19 30 66 144
00 19 30 7 144
00 19 30 VIT 145
00 19 30 VIT 1 145
00 19 30 VIT 2 145
00 19 31 146
00 19 32 147
00 19 33 146
00 19 33 2 146
00 19 34 147
00 19 34 1 147
00 19 34 2 147
00 19 34 3 143
00 19 34 4 143
00 19 35 1 146
00 19 35 2 146
00 19 35 3 146
00 19 36 146
00 19 39 146
00 19 41 148
00 19 48 148
00 19 56 148
00 19 57 148
00 20 03 SB 149
00 20 10 149
00 20 11 149
00 20 12 149
00 20 13 149
00 20 15 151
00 20 16 150
00 20 17 150
00 20 18 150
00 20 18 ESD 150
00 21 01 TL 152
00 21 02 SL 153
00 21 15 151
00 21 15 LE 151
00 21 20 154
00 21 20 LE 154
00 21 30 155
01 06 160 13
01 06 190 13
02 01 180 14
02 01 200 14
02 01 225 14
02 02 180 14
02 02 200 14
02 02 225 14
02 05 180 14
02 05 200 14
02 05 225 14
02 06 180 14
02 06 200 14
02 06 225 14
02 07 200 14
02 07 225 14
03 00 180 15
03 00 200 15
03 00 250 15
03 01 140 15
03 01 160 15

03 01 180 15
03 01 200 15
03 01 250 15
03 02 160 15
03 02 180 15
03 02 200 15
03 05 140 15
03 05 160 15
03 05 180 15
03 05 200 15
03 06 160 15
03 06 180 15
03 06 200 15
03 07 160 15
03 07 180 15
03 07 200 15
03 07 250 15
08 05 110 13
08 15 110 13
11 01 160 17
11 02 160 17
11 05 160 17
11 06 160 17
11 07 160 17
11 12 160 17
11 15 160 17
11 17 160 17
11 92 140 18
12 11 180 18
12 12 02 19
12 12 06 19
12 12 10 19
12 19 02 19
12 19 06 19
12 19 10 19
12 19 180 18
12 21 180 18
12 29 180 18
12 40 200 20
12 42 195 21
12 62 180 21
12 49 01 20
12 49 02 20
12 49 03 20
12 49 21 21
12 49 22 21
12 49 23 21
12 69 21 21
12 50 200 20
12 59 01 20
12 59 02 20
12 60 135 20
12 69 135 20
12 80 100 SB 22
12 82 130 SB 22
12 85 100 SB 22
13 01 160 23
13 01 6 14 23
13 02 160 23
13 72 160SB 23
14 22 160 24
14 26 160 24
15 11 120 24
15 19 005 24
15 19 006 24
15 19 008 24
15 19 010 24
15 51 160 24
15 61 160 24
15 81 160 24
16 20 16 SB 25
16 20 165 SB 25
16 20 28 SB 25
16 29 165 25
16 30 135 SB 25
16 39 135 25
16 40 150 26
16 49 150 26
16 60 05 SB 26
16 60 100 SB 27

16 65 125 SB 27
16 80 125 SB 27
16 85 125 SB 27
19 01 130 31
19 03 130 31
20 01 125 29
20 01 140 29
20 01 160 29
20 01 180 29
20 01 200 29
20 02 140 29
20 02 160 29
20 05 140 29
20 05 160 29
20 06 160 29
20 07 160 29
22 01 125 30
22 01 140 30
22 01 160 30
22 01 180 30
22 02 140 30
22 02 160 30
22 05 125 30
22 05 140 30
22 05 160 30
22 06 160 30
22 07 160 30
23 01 140 31
25 01 125 32
25 01 140 32
25 01 160 32
25 02 140 32
25 02 160 32
25 03 125 32
25 03 140 32
25 03 160 32
25 05 140 32
25 05 160 32
25 06 160 32
25 21 160 32
25 25 160 32
25 26 160 32
26 11 200 33
26 12 200 33
26 13 200 33
26 15 200 33
26 16 200 33
26 17 200 33
26 21 200 33
26 22 200 33
26 23 200 33
26 25 200 33
26 26 200 33
26 27 200 33
27 01 160 34
28 01 200 34
28 03 200 34
28 21 200 34
29 11 160 35
29 21 160 35
29 25 160 35
30 11 140 36
30 11 160 36
30 11 190 36
30 13 140 36
30 13 160 36
30 15 140 36
30 15 160 36
30 15 190 36
30 16 160 36
30 21 140 36
30 21 160 36
30 21 190 36
30 23 140 36
30 25 140 36
30 25 160 36
30 25 190 36
30 31 140 36
30 31 160 36
30 33 140 36

30 33 160 36
30 35 140 36
30 35 160 36
30 36 160 36
31 11 160 35
31 15 160 35
31 21 160 35
31 25 160 35
32 11 135 37
32 13 135 37
32 21 135 37
32 23 135 37
32 31 135 37
33 01 160 37
33 03 160 37
35 11 115 38
35 12 115 38
35 12 115 ESD 39
35 21 115 38
35 22 115 38
35 22 115 ESD 39
35 31 115 38
35 32 115 38
35 32 115 ESD 39
35 42 115 38
35 42 115 ESD 39
35 52 145 38
35 62 145 38
35 72 145 38
35 82 145 38
36 12 130 41
36 22 125 41
36 32 125 41
36 42 125 SB 41
37 11 125 42
37 13 125 42
37 21 125 42
37 23 125 42
37 31 125 42
37 33 125 42
37 41 125 42
37 43 125 42
38 11 200 43
38 13 200 43
38 15 200 43
38 21 200 43
38 25 200 43
38 31 200 43
38 35 200 43
38 41 190 43
38 45 190 43
38 61 190 43
38 71 200 43
38 91 200 43
38 95 200 43
40 04 180 44
40 04 250 44
41 04 180 44
41 04 250 44
41 04 300 44
41 14 250 44
41 24 225 44
41 34 165 44
42 14 280 45
42 24 280 45
42 34 280 45
44 10 J5 48
44 10 J6 48
44 11 J0 48
44 11 J1 48
44 11 J2 48
44 11 J3 48
44 11 J4 48
44 13 J0 48
44 13 J1 48
44 13 J2 48
44 13 J3 48
44 13 J4 48
44 19 J5 48
44 19 J6 48

44 20 J51 48
44 20 J61 48
44 21 J01 48
44 21 J11 48
44 21 J21 48
44 21 J31 48
44 21 J41 48
44 23 J01 48
44 23 J11 48
44 23 J21 48
44 23 J31 48
44 23 J41 48
44 29 J51 48
44 29 J61 48
45 10 170 47
45 21 200 47
46 10 A5 49
46 10 A6 49
46 11 A0 49
46 11 A1 49
46 11 A2 49
46 11 A3 49
46 11 A4 49
46 11 G0 47
46 11 G1 47
46 11 G2 47
46 11 G3 47
46 11 G4 47
46 13 A0 49
46 13 A1 49
46 13 A2 49
46 13 A3 49
46 13 A4 49
46 19 A5 49
46 19 A6 49
46 20 A51 49
46 20 A61 49
46 21 A01 49
46 21 A11 49
46 21 A21 49
46 21 A31 49
46 21 A41 49
46 23 A01 49
46 23 A11 49
46 23 A21 49
46 23 A31 49
46 23 A41 49
46 29 A51 49
46 29 A61 49
48 11 J0 50
48 11 J1 50
48 11 J2 50
48 11 J3 50
48 11 J4 50
48 21 J01 50
48 21 J11 50
48 21 J21 50
48 21 J31 50
48 21 J41 50
49 11 A0 51
49 11 A1 51
49 11 A2 51
49 11 A3 51
49 11 A4 51
49 21 A01 51
49 21 A11 51
49 21 A21 51
49 21 A31 51
49 21 A41 51
50 00 130 52
50 00 160 52
50 00 180 52
50 00 210 52
50 00 225 52
50 00 250 52
50 00 300 52
50 01 130 52
50 01 160 52
50 01 180 52
50 01 210 52

50 01 225 52
50 01 250 52
50 01 300 52
51 01 210 52
55 00 300 53
56 00 325 53
57 00 360 53
58 10 225 53
58 30 225 53
61 01 200 57
62 12 120 57
64 01 115 58
64 02 115 58
64 11 115 58
64 12 115 58
64 12 115 ESD 59
64 22 115 58
64 32 120 58
64 32 120 ESD 59
64 42 115 58
64 52 115 58
64 62 120 58
64 62 120 ESD 59
64 72 120 58
67 01 140 59
67 01 160 59
67 01 200 59
67 05 140 59
67 05 160 59
67 05 200 59
68 01 160 60
68 01 180 60
68 01 200 60
69 01 130 60
69 03 130 60
69 05 130 60
70 01 110 61
70 01 125 61
70 01 140 61
70 01 160 61
70 01 180 61
70 02 125 61
70 02 140 61
70 02 160 61
70 02 180 61
70 04 140 61
70 05 125 61
70 05 140 61
70 05 160 61
70 05 180 61
70 06 125 61
70 06 140 61
70 06 160 61
70 06 180 61
70 07 160 61
70 07 180 61
70 11 110 61
70 15 110 61
70 26 160 61
71 01 200 62
71 02 200 62
71 11 200 62
71 31 200 62
72 01 140 63
72 01 160 63
72 01 180 63
72 02 125 63
72 11 160 63
72 21 160 63
72 51 160 62
74 01 140 64
74 01 160 64
74 01 180 64
74 01 200 64
74 01 250 64
74 02 140 64
74 02 160 64
74 02 180 64
74 02 200 64
74 02 250 64

74 04 160 64
74 04 180 64
74 04 250 64
74 05 140 64
74 05 160 64
74 05 180 64
74 05 200 64
74 05 250 64
74 06 160 64
74 06 180 64
74 06 200 64
74 06 250 64
74 07 200 64
74 07 250 64
74 12 180 64
74 21 160 64
74 21 200 64
74 22 200 64
74 91 250 63
75 02 125 65
75 12 125 65
75 22 125 65
75 32 125 65
75 52 125 65
76 01 125 65
76 03 125 65
76 05 125 65
76 12 125 65
76 22 125 65
76 81 125 65
77 01 115 66
77 01 130 66
77 02 115 66
77 02 115 ESD 67
77 02 130 66
77 11 115 66
77 12 115 66
77 12 115 ESD 67
77 21 115 66
77 21 130 66
77 22 115 66
77 22 115 ESD 67
77 22 130 66
77 22 130 ESD 67
77 32 115 66
77 32 115 ESD 67
77 42 115 66
77 42 115 ESD 67
77 42 130 66
77 52 115 66
77 52 115 ESD 67
77 72 115 66
77 72 115 ESD 67
78 03 125 68
78 03 125 ESD 69
78 13 125 68
78 13 125 ESD 69
78 23 125 68
78 31 125 68
78 41 125 68
78 61 125 68
78 61 125 ESD 69
78 71 125 68
78 71 125 ESD 69
81 03 230 71
81 13 230 71
81 19 230 71
82 51 200 71
83 10 010 72
83 10 015 72
83 10 020 72
83 10 030 72
83 10 040 72
83 20 010 72
83 20 015 72
83 20 020 72
83 30 005 72
83 30 010 72
83 30 015 72
83 30 020 72

Numerisches Inhaltsverzeichnis
Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite Artikel-Nr. Seite
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83 30 030 72
84 11 200 71
84 21 200 71
86 03 180 74
86 03 250 74
86 03 300 74
86 05 180 74
86 05 250 74
87 01 150 75
87 01 180 75
87 01 250 75
87 01 300 75
87 01 400 73
87 01 560 73
87 02 180 75
87 02 250 75
87 02 300 75
87 03 180 75
87 03 250 75
87 03 300 75
87 05 250 75
87 05 300 75
87 11 180 76
87 11 250 76
87 19 250 76
87 19 300 76
87 41 250 76
88 00 250 77
88 01 180 77
88 01 250 77
88 01 300 77
88 02 180 77
88 02 250 77
88 02 300 77
88 03 180 77
88 03 250 77
88 03 300 77
88 05 180 77
88 05 250 77
88 05 300 77
88 06 250 77
88 07 250 77
88 07 300 77
89 01 200 78
89 01 250 78
89 03 200 78
89 03 250 78
89 04 250 78
89 05 200 78
89 05 250 78
90 01 125 78
90 03 125 78
90 25 20 79
90 29 01 79
90 29 02 79
90 29 15 79
90 25 40 79
90 29 40 79
90 41 340 80
90 42 250 80
90 49 340 80
90 49 340 M 80
90 55 280 80
90 59 280 80
90 63 16 81
90 63 20 81
90 70 220 81
91 00 200 82
91 11 190 82
91 30 180 82
91 51 160 83
91 61 160 83
91 71 160 83
92 02 53 85
92 02 54 85
92 02 55 85
92 08 78 ESD 86
92 08 79 ESD 86
92 12 52 85
92 22 04 84

92 22 06 84
92 22 07 84
92 22 12 84
92 22 13 84
92 22 35 84
92 23 05 84
92 24 01 84
92 24 34 84
92 27 61 86
92 27 62 86
92 28 69 ESD 86
92 28 70 ESD 86
92 28 71 ESD 86
92 28 72 ESD 86
92 32 29 84
92 34 28 84
92 34 36 84
92 34 37 84
92 37 64 86
92 38 75 ESD 86
92 44 42 85
92 52 23 85
92 58 74 ESD 86
92 64 43 85
92 64 44 85
92 67 63 86
92 69 84 87
92 70 46 85
92 72 45 85
92 78 77 ESD 86
92 84 18 85
92 88 73 ESD 86
92 94 91 87
92 95 89 87
92 95 90 87
94 10 185 89
94 19 185 89
94 15 215 89
94 19 215 89
94 35 215 90
94 19 215 90
95 02 10 90
95 02 21 90
95 03 160 SB 91
95 05 140 91
95 05 165 92
95 05 185 91
95 05 190 91
95 06 230 92
95 11 165 92
95 11 200 93
95 11 500 94
95 12 165 92
95 12 200 93
95 16 165 92
95 16 200 93
95 17 200 93
95 17 500 94
95 21 600 94
95 27 600 94
95 29 600 94
95 31 250 95
95 31 280 95
95 31 720 96
95 31 870 96
95 36 250 95
95 36 280 95
95 39 250 95
95 39 280 95
95 39 720 96
95 39 870 96
95 61 190 96
95 71 445 97
95 71 600 97
95 77 600 97
95 79 445 97
95 79 600 97
95 81 600 97
95 89 600 97
97 00 215 A 99

97 00 215 B 99
97 00 215 D 99
97 21 215 99
97 21 215 B 99
97 21 215 C 99
97 32 225 100
97 40 10 100
97 43 05 102
97 43 06 102
97 43 72 101
97 43 74 101
97 43 78 101
97 43 200 100
97 49 04 103
97 49 05 103
97 49 06 103
97 49 08 103
97 49 09 103
97 49 13 103
97 49 15 103
97 49 16 103
97 49 19 103
97 49 20 103
97 49 24 103
97 49 30 103
97 49 35 103
97 49 40 103
97 49 44 103
97 49 50 103
97 49 54 103
97 49 60 103
97 49 61 103
97 49 64 103
97 49 70 103
97 49 74 103
97 49 76 103
97 49 81 103
97 49 82 103
97 49 83 103
97 49 84 103
97 49 87 103
97 49 90 103
97 49 91 103
97 49 93 103
97 49 94 103
97 49 95 103
97 50 01 104
97 51 04 104
97 51 10 104
97 51 12 105
97 52 03 106
97 52 13 106
97 52 04 106
97 52 05 106
97 52 06 106
97 52 08 106
97 52 09 106
97 52 10 106
97 52 12 107
97 52 13 106
97 52 14 107
97 52 19 106
97 52 20 107
97 52 24 107
97 52 30 107
97 52 33 107
97 52 35 107
97 52 36 107
97 52 38 107
97 52 39 107
97 52 50 107
97 52 63 105
97 52 64 105
97 52 65 105
97 53 04 108
97 53 05 108
97 53 08 108
97 53 09 108
97 53 14 108
97 59 06 104

97 54 24 110
97 61 145 A 110
97 61 145 F 110
97 62 145 110
97 71 180 110
97 72 180 110
97 81 180 111
97 90 00 111
97 90 01 111
97 90 05 112
97 90 06 112
97 90 07 112
97 90 08 112
97 90 09 112
97 90 10 112
97 90 12 112
97 99 01 113
97 99 02 113
97 99 03 113
97 99 04 113
97 99 05 113
97 99 06 113
97 99 07 113
97 99 08 113
97 99 09 113
97 99 10 113
97 99 11 113
97 99 12 113
97 99 13 113
97 99 14 113
97 99 15 113
97 99 16 113
97 99 17 113
97 99 18 113
97 99 19 113
97 99 20 113
97 99 21 113
97 99 22 113
97 99 23 113
97 99 24 113
97 99 25 113
97 99 26 113
97 99 27 113
97 99 28 113
97 99 29 113
97 99 30 113
97 99 31 113
97 99 32 113
97 99 33 113
97 99 34 113
97 99 35 113
97 99 36 113
97 99 37 113
97 99 38 113
97 99 40 113
97 99 41 113
97 99 42 113
97 99 43 113
97 99 44 113
97 99 45 113
97 99 46 113
97 99 47 113
97 99 48 113
97 99 49 113
97 99 70 113
97 99 71 113
97 99 72 113
97 99 73 113
97 99 74 113
97 99 75 113
97 99 76 113
97 99 77 113
97 99 78 113
97 99 79 113
97 99 92 113
97 99 93 113
97 99 95 113
97 99 96 113
98 00 07 126
98 00 08 126

98 47 17 130
98 47 18 130
98 47 19 130
98 47 22 130
98 47 24 130
98 47 27 130
98 47 30 130
98 47 32 130
98 47 1/2" 130
98 47 9/16" 130
98 47 3/4" 130
98 47 15/16" 130
98 49 05 130
98 49 06 130
98 49 08 130
98 52 131
98 53 03 132
98 53 13 132
98 54 132
98 55 132
98 56 133
98 56 09 133
98 60 04 133
98 62 200 133
98 64 02 134
98 65 01 134
98 65 02 134
98 65 03 134
98 65 10 134
98 65 20 134
98 65 30 134
98 65 40 134
98 65 41 134
98 67 05 134
98 67 10 134
98 90 135
98 99 11 135
98 99 12 136
98 99 13 136
98 99 14 137
99 00 200 55
99 00 220 55
99 00 250 55
99 00 280 55
99 00 300 55
99 01 200 55
99 01 220 55
99 01 250 55
99 01 280 55
99 01 300 55
99 00 220 K12 55
99 10 300 55
99 11 300 55
99 14 300 55

98 00 09 126
98 00 10 126
98 00 11 126
98 00 12 126
98 00 13 126
98 00 14 126
98 00 15 126
98 00 16 126
98 00 17 126
98 00 18 126
98 00 19 126
98 00 22 126
98 00 24 126
98 00 27 126
98 00 1/4 126
98 00 5/16 126
98 00 3/8" 126
98 00 7/16" 126
98 00 1/2" 126
98 00 9/16" 126
98 00 5/8" 126
98 00 3/4" 126
98 01 07 126
98 01 08 126
98 01 09 126
98 01 10 126
98 01 13 126
98 01 14 126
98 01 16 126
98 01 17 126
98 01 18 126
98 01 19 126
98 01 22 126
98 01 24 126
98 03 055 127
98 03 06 127
98 03 07 127
98 03 08 127
98 03 09 127
98 03 10 127
98 03 11 127
98 03 12 127
98 03 13 127
98 04 10 127
98 04 13 127
98 04 14 127
98 04 17 127
98 04 19 127
98 05 13 127
98 05 17 127
98 05 19 127
98 13 25 127
98 13 30 127
98 13 40 127

98 13 50 127
98 13 60 127
98 14 05 127
98 14 06 127
98 14 08 127
98 15 05 127
98 15 06 127
98 15 08 127
98 20 28 128
98 20 35 128
98 20 40 128
98 20 55 128
98 20 65 128
98 20 80 128
98 20 10 128
98 21 45 128
98 24 00 128
98 24 01 128
98 24 02 128
98 24 03 128
98 24 04 128
98 25 01 128
98 25 02 128
98 25 03 128
98 31 129
98 35 125 129
98 35 250 129
98 37 10 130
98 37 11 130
98 37 13 130
98 37 14 130
98 37 17 130
98 37 19 130
98 37 5/16" 130
98 37 3/8" 130
98 37 7/16" 130
98 37 1/2" 130
98 37 9/16" 130
98 37 5/8" 130
98 37 3/4" 130
98 39 05 130
98 39 06 130
98 40 131
98 41 131
98 42 131
98 43 131
98 45 125 129
98 45 250 129
98 47 10 130
98 47 11 130
98 47 12 130
98 47 13 130
98 47 14 130
98 47 16 130
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Ohne unsere Genehmigung ist es nicht
gestattet, den Katalog oder Teile daraus
in irgendeiner Form zu vervielfältigen.
Modellabweichungen und technische
Änderungen vorbehalten. Abbildungen,
Maße und Gewichte sind nur annähernd.
Keine Gewährleistung für Druckfehler
und Irrtümer.

Gedruckt in der 
Bundesrepublik Deutschland

KNIPEX-Werk 2004
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